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Note: This document contains the safety and regulatory information
relevant to the Suunto EON Steel Black device and the Suunto EON
Steel device with updated software that includes the Biihimann 16 GF

algorithm.



m SAFETY AND REGULATORY INFORMATION

1 PRODUCT DESCRIPTION AND INTENDED USE

The Suunto EON Steel Black dive computer is designed for use as an optional
diving equipment for recreational diving. Suunto EON Steel Black is intended for
use in various types of scuba diving, for example, air, nitrox, trimix and CCR diving.
In scuba diving use Suunto EON Steel Black dive computer displays important
information before, during and after the dive to enable safe decision making. The
most important pieces of information are dive depth, dive time and decompression
information. In addition, EON Steel Black can show the user other dive related
values, such as ascent speed, water temperature, and compass direction. It also
helps the diver to plan the dive and to follow through the dive plan.

Suunto EON Steel Black can be used as a standalone product or in combination
with the Suunto Tank POD, which measures the tank pressure and transmits

the pressure reading information to the Suunto EON Steel Black dive computer.
The combination of the EON Steel Black and the Tank POD is a Personal
Protective Equipment under the EU Regulation 2016/425 and protects against
risks listed under PPE Risk Category lIl (a): substances and mixtures which are
hazardous to health. Backup instruments, for example, depth gauge, submersible
pressure gauge, timer, or watch must be used. The diver must have access to
decompression tables whenever diving with a dive computer.

To get the most out of your device, use Suunto app. For Privacy Policy and Terms
of Use, visit suunto.com.

2 SAFETY

4 WARNING: To use the device, you must be at least sixteen (16) years of age.

4 WARNING: All computers experience failures. It is possible that this device

may suddenly fail to provide accurate information during your dive. Always use a
backup dive device and only dive with a buddy. Only divers trained in proper use
of scuba diving equipment should use this dive device! YOU MUST READ all the
printed information included with the product and the online user guide before
diving. Failure to do so may lead to improper use, serious injury or death. We

have lots of helpful information ready for you at suunto.com/support, including the
complete user guide.

& NOTE: Make sure your Suunto dive computer always has the latest software
with updates and improvements. Check before every dive trip from
suunto.com/support, if Suunto has released a new software update to your device.
When it is available, you must install it before diving. Updates are made available
to improve your user experience and are part of Suunto’s philosophy of continuous
product development and improvement.

21 Safety precautions

4 WARNING: ONLY TRAINED DIVERS SHOULD USE A DIVE COMPUTER!
Insufficient training for any kind of diving, including freediving, may cause a diver
to commit errors, such as incorrect use of gas mixtures or improper decompression
that may lead to serious injury or death.

4 WARNING: THERE IS ALWAYS A RISK OF DECOMPRESSION SICKNESS (DCS)
FOR ANY DIVE PROFILE EVEN IF YOU FOLLOW THE DIVE PLAN PRESCRIBED
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BY DIVE TABLES OR A DIVE COMPUTER. NO PROCEDURE, DIVE COMPUTER
OR DIVE TABLE WILL PREVENT THE POSSIBILITY OF DCS OR OXYGEN
TOXICITY! An individual’s physiological make up can vary from day to day. The
dive computer cannot account for these variations. You are strongly advised to
remain well within the exposure limits provided by the instrument to minimize
the risk of DCS. As an added measure of safety, you should consult a physician
regarding your fitness before diving.

A WARNING: If you have a pacemaker, we recommend you do not scuba dive.
Scuba diving creates physical stresses on the body, which may not be suitable for
pacemakers.

A WARNING: If you have a pacemaker, consult a doctor before using this device.
The inductive frequency used by the device may interfere with pacemakers.

A WARNING: Allergic reactions or skin irritations may occur when product is in
contact with skin, even though our products comply with industry standards. In
such event, stop use immediately and consult a doctor.

A WARNING: Not for professional use! Suunto dive computers are intended

for recreational use only. The demands of commercial or professional diving
may expose the diver to depths and conditions that tend to increase the risk of
decompression sickness (DCS). Therefore, Suunto strongly recommends that the
device not be used for any commercial or professional diving activities.

A WARNING: USE BACKUP INSTRUMENTS! Ensure that you use backup
instrumentation, including a depth gauge, submersible pressure gauge, timer or
watch, and have access to decompression tables whenever diving with a dive
computer. Use only CE-marked equipment.

A WARNING: For safety reasons, you should never dive alone. Dive with a
designated buddy. You should also stay with others for an extended time after a dive
as the onset of possible DCS may be delayed or triggered by surface activities.

/A WARNING: PERFORM PRE-DIVE SAFETY CHECKS! Always check that your
dive computer is functioning properly and has the correct settings before diving.
Check that the display is working, the battery level is OK, tank pressure is
correct, and so forth.

A& WARNING: Check your dive computer regularly during a dive. If you believe
or conclude that there is any problem with any computer function, abort the dive
immediately and safely return to the surface. Call Suunto Customer Support and
return your computer to an authorized Suunto Service Center for inspection.

4 WARNING: THE DIVE COMPUTER SHOULD NEVER BE TRADED OR SHARED
BETWEEN USERS WHILE IT IS IN OPERATION! Its information will not apply

to somEONe who has not been wearing it throughout a dive, or sequence of
repetitive dives. Its dive profiles must match that of the user. If it is left on the
surface during any dive, the dive computer will give inaccurate information for
subsequent dives. No dive computer can take into account dives made without
the computer. Thus, any diving activity up to four days prior to initial use of the
computer may cause misleading information and must be avoided.

/A WARNING: DO NOT DIVE WITH A GAS IF YOU HAVE NOT PERSONALLY
VERIFIED ITS CONTENTS AND ENTERED THE ANALYZED VALUE INTO YOUR
DIVE COMPUTER! Failure to verify tank contents and enter the appropriate gas
values where applicable into your dive computer will result in incorrect dive
planning information.



A& WARNING: Using a dive planner software is not a substitute for proper dive
training. Diving with mixed gases has dangers that are not familiar to divers
diving with air. To dive with triox, heliox and nitrox or all of them, divers must have
specialized training for the type of diving they are doing.

A WARNING: Do not use Suunto USB Cable in areas where flammable gases are
present. Doing so may cause an explosion.

A WARNING: Do not disassemble or remodel Suunto USB Cable in any way. Doing
so may cause an electric shock or fire.

A WARNING: Do not use Suunto USB cable if cable or parts are damaged.

A WARNING: You must only charge your device using USB adapters that comply
with the IEC 62368-1 standard and have a maximum output of 5 V. Non-compliant
adapters are a fire hazard and a risk to personal injury and might damage your
Suunto device.

/A CAUTION: DO NOT allow the connector pins of the USB cable to touch any
conductive surface. This may short-circuit the cable, making it unusable.

2.2 Emergency ascents

In the unlikely event that the dive computer malfunctions during a dive, follow
the emergency procedures provided by your certified dive training agency to
immediately and safely ascend.

3 BEFORE YOU DIVE

Make sure that you fully understand the use, displays, and limitations of your dive
instruments. If you have any questions about this manual or the dive instrument,
contact your Suunto dealer before diving with the dive computer. Always
remember that YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR OWN SAFETY!

Before leaving on a dive trip, inspect your dive computer thoroughly to make sure
everything is functioning properly.

At the dive site, perform your manual pre-dive safety checks on each device before
entering the water.

3.1 Dive computer pre-dive safety check
Ensure that:

1. Suunto EON Steel Black is in the correct dive mode and the display is working

as expected.

Altitude setting is correct.

Personal setting or Gradient Factor is correct.

. Deep stops are set correctly.

. Unit system is correct.

. Compass is calibrated. Start the calibration manually to also confirm that the
dive computer audible sounds are working. After successful calibration, you
should hear a sound.

The battery is fully charged.

. All primary and backup gauges for time, pressure, and depth (both digital and
mechanical) are showing correct and consistent readings.

. If Suunto Tank PODs are in use, check that Suunto Tank POD is properly
installed and the tank valve is open. Please see the Suunto Tank POD User
Guide for detailed information and proper use.
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10. If Suunto Tank PODs are in use, check that connections are working and gas
selections are correct.

& NOTE: For Suunto Tank POD related information, please see the instructions

provided with the product.

3.2 Selecting personal setting

There are several risk factors that can affect your susceptibility to DCS. Such risk

factors vary between divers, as well as from one day to another.

The personal risk factors which tend to increase the possibility of DCS include:
« Exposure to low temperature — water temperature less than 20 °C (68 °F)

Below average physical fitness level

Fatigue

Dehydration

Stress

Obesity

Patent foramen ovale (PFO)

- Exercise before or after dive

4 WARNING: SET THE CORRECT PERSONAL SETTING! Whenever it is

believed that risk factors that tend to increase the possibility of DCS exist,

it is recommended that you use this option to make the calculations more
conservative. Failure to select the correct personal setting will result in erroneous
dive and planning data.

Personal setting is available in Suunto Fused™ RGBM 2 dive algorithm. The five
step personal setting can be used to adjust the algorithm conservatism to fit your
DCS susceptibility. You can find the setting under Dive settings » Parameters »
Personal.

Personal Level Explanation

More aggressive (-2) Ideal conditions, excellent physical fitness, highly
experienced with a lot of dives in the near past

Aggressive (-1) Ideal conditions, good physical fitness, well
experienced with dives in the near past

Default (0) Ideal conditions (default value)

Conservative (+1) Some risk factors or conditions exist

More conservative (+2) Several risk factors or conditions exist

4 WARNING: Personal setting O, -1 or -2 causes a high risk of DCS, or other
personal injury, and death.

For Biihimann 16 GF dive algorithm the conservative setting is adjusted using
Gradient Factors. By default conservative setting is 30/70.

A WARNING: Do not edit Gradient Factor values until you understand the effects.



3.2.1 Diver safety

Because any decompression model is purely theoretical and does not monitor
the actual body of a diver, no decompression model can guarantee the absence
of DCS. Experimentally it has been shown that the body adapts to decompression
to some degree when diving is constant and frequent. Two personal adjustment
settings (P-1and P-2) are available for divers who dive constantly and are ready to
accept greater personal risks.

/\ CAUTION: Always use the same personal and altitude adjustment settings for
the actual dive and for the planning. Increasing the personal adjustment setting
from the planned setting as well as increasing the altitude adjustment setting

can lead to longer decompression times deeper and thus to larger required gas
volume. You can run out of breathing gas underwater if the personal adjustment
setting has been changed after dive planning.

3.3 Selecting altitude setting
This setting automatically adjusts the decompression calculation according to the
given altitude range. You can find the setting under Dive settings » Parameters »
Altitude and select from three ranges:

. 0-300m (0 - 980 ft) (default)

+ 300 —1500 m (980 — 4900 ft)

+ 1500 — 3000 m (4900 — 9800 ft)
As a result, the allowed no decompression stop limits are considerably reduced.
The atmospheric pressure is lower at high altitudes than at sea level. After traveling
to a higher altitude, you will have additional nitrogen in your body, compared to the
equilibrium situation at the original altitude. This ‘additional’ nitrogen is released
gradually over time and equilibrium is restored. It is recommended that you
acclimatize to a new altitude by waiting at least three hours before making a dive.
Before high-altitude diving, you need to adjust the altitude settings of your dive
computer so that the calculations take into account the high altitude. The maximum
partial pressures of nitrogen allowed by the mathematical model of the dive
computer are reduced according to the lower ambient pressure.
A& WARNING: Traveling to a higher elevation can temporarily cause a change in
the equilibrium of dissolved nitrogen in the body. It is recommended that you
acclimatize to the new altitude before diving.
4 WARNING: SET THE CORRECT ALTITUDE SETTING! When diving at altitudes
greater than 300 m (980 ft), the altitude setting must be correctly selected in order
for the computer to calculate the decompression status. The dive computer is not
intended for use at altitudes greater than 3000 m (9800 ft). Failure to select the
correct altitude setting or diving above the maximum altitude limit will result in
erroneous dive and planning data.

4 GASES

41 Compressed air

This device is recommended for use with compressed air. The compressed air
supply must comply with the quality of compressed air specified in the EU standard
EN 12021:2014 (requirements for compressed gases for breathing apparatus).



4.2 Enriched Air Nitrox diving use

This device can be used with nitrox breathing gases (also known as oxy-nitrogen).
/A WARNING: Do not use nitrox gas mixtures if you do not have proper training.
Appropriate training courses about nitrox and oxygen diving are essential prior to
the use of this kind of equipment with oxygen content greater than 22%.

A WARNING: In nitrox use, the maximum operating depth and exposure time are
dependent on the oxygen content of the gas.

A WARNING: There is a danger when using nitrox that contaminants may give rise
to an oxygen ignition.

A WARNING: The use of breathable air according to EN 12021 may contaminate
the diving apparatus.

& NOTE: To minimize the risk of oxygen ignition, pressure vessel valve(s) should
always be opened slowly.

4.3 Oxygen calculations
The oxygen calculations are based on currently accepted exposure time limit
tables and principles.
By default in Air/Nitrox dive mode, CNS% and OTU values are not displayed until
they reach 80% of their recommended limits. When either value reaches 80%,
Suunto EON Steel Black notifies you and the value stays in the view.

+ Audible alarm when pO, value exceeds the preset limit (pO, high alarm)

+ Audible alarm when pO, value is < 018 (pO, low alarm)

4 WARNING: WHEN THE OXYGEN LIMIT FRACTION INDICATES THAT THE
MAXIMUM LIMIT IS REACHED, YOU MUST IMMEDIATELY TAKE ACTION TO
REDUCE OXYGEN EXPOSURE. Failure to take action to reduce oxygen exposure
after a CNS%/OTU warning is given can rapidly increase the risk of oxygen toxicity,
injury, or death.

& NOTE: You can customize views to always show CNS% and OTU.

5 OPERATING CONDITIONS

Altitude range: 0 to 3000 m (O to 9800 ft) Jabove sea level
%:erating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

NOTE: Diving in freezing conditions may damage the dive computer. Make
sure the device does not freeze when wet.
Storage temperature: -20 °C to +50 °C (-4 °F to +122 °F)

NOTE: Do not leave the dive computer in direct sunlight!
. i 0°Cto +35°C (32 °F to +95 °F)
Maintenance cycle: 500 dives or two years, whichever comes first

A& WARNING: Do not expose the device to temperatures above or below the given
limits, otherwise it might get damaged or you might be exposed to safety risk.

6 HANDLING GUIDELINES AND MAINTENANCE

Handle Suunto EON Steel Black with care. The sensitive internal electronic
components may be damaged if the device is dropped or otherwise mishandled.
When traveling with this dive computer, ensure that it is packed securely in check-
in or carry-on luggage. It should be placed in a bag or other container where it



cannot move around, be bumped or easily hit.

Do not try to open or repair Suunto EON Steel Black by yourself. If you are
experiencing problems with the device, please contact your nearest authorized
Suunto Service Center.

4 WARNING: ENSURE THE WATER RESISTANCE OF THE DEVICE! Moisture inside
the device may seriously damage the unit. Only an authorized Suunto Service
Center should do service activities.

& NOTE: Thoroughly rinse the device with fresh water, mild soap, and carefully
clean the housing with a moist soft cloth or chamois, especially after salt-water
and pool dives.

Pay special attention to the pressure sensor area, water contacts, pushers, and
USB cable port. If you use the USB cable before washing the dive computer, the
cable (device end) should be rinsed as well.

A WARNING: Do not use compressed air or high pressure water hoses to clean
your dive computer. These can permanently damage the pressure sensor in your
dive computer.

A WARNING: Use only original Suunto accessories - damage caused by non-
original accessories is not covered by warranty.

& NOTE: Do not leave your Suunto EON Steel Black immersed in water (for
rinsing). The display stays on under water and consumes battery life.

@ TIP: Remember to register your Suunto EON Steel Black at suunto.com/register
to get personalized support.

6.1 Maintenance

Maintenance cycle is 500 hours of diving or two years, whichever comes first.
Please bring your device to an official Suunto Service.

6.2 Disposal ﬁ
Please dispose of the device in accordance with local regulations for

electronic waste. Do not throw it in the garbage. If you wish, you may return ——
the device to your nearest Suunto dealer.

7 TECHNICAL INFORMATION
71 Depth gauge

« Temperature compensated pressure sensor

« Maximum depth of operation: 150 m (492 ft) complying with EN 13319

« Maximum static pressure: 15 bar (complying with EN 13319 and ISO 6425)

« Accuracy: + 1% of full scale or better from 0 to 150 m (492 ft) at 20 °C (68 °F)
complying with EN 13319

« Depth display range: O to 300 m (O to 984 ft)

+ Resolution: 0.1 m from 0 to 100 m (1 ft from O to 328 ft); 1 m from 100 to 150 m
(1ft from 328 to 492 ft)

7.2 Radio transceiver
« Bluetooth®: Bluetooth® Smart compatible
« Frequency band: 2402 — 2480 MHz
« Maximum output power: <4 dBm
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+ Range: “3 m (9.8 ft)
Underwater radio receiver
« Frequency band: single channel 123 kHz
« Range:1.5m (4.9 ft)
7.3 Battery
« Type: 3.7 V rechargeable lithium-ion
« Charging: USB: 5 Vdc, 0.8 A
The following conditions have an effect on the expected battery lifetime:

The conditions in which the unit is operated and stored (for example,
temperature/cold conditions). Below 10 °C (50 °F) the expected battery
lifetime is about 50 — 75% of that at 20 °C (68 °F).

The quality of the battery. Some lithium batteries may exhaust
unexpectedly, which cannot be tested in advance.

& NOTE: Rechargeable batteries have a limited number of charge cycles and may
eventually need to be replaced. Do not try to replace the battery by yourself! It
should always be replaced by an authorized Suunto Service Center.

& NOTE: Low temperature may activate the battery warning even though the
battery has enough capacity for diving in water with higher temperatures (40 °C
or less).

7.4 Device info

You can check the details of your device’s software and hardware from the settings
under General » About EON » EON info.

Long press the middle button to enter the menu. Press lower button for about 10
seconds to enter EON info.

-5 3

7.5 Dive time calculations

Suunto EON Steel Black starts dive calculations (e.g. dive time) when the device is
submerged, water contacts are activated and the dive computer is in dive mode
at 1.2 m (4 ft) depth.

When ascending, dive calculations automatically stop at 1.2 m (4 ft) depth.
7.6 Display

Display backlight is on by default. The brightness of the display can be adjusted
under General » Device settings » Brightness. The default value is 50%. Adjusting

1



this value has direct impact on battery life.

@ TIP: You can significantly extend battery life by turning down the display
brightness.

7.7 Date of manufacture

The manufacturing date can be determined from your device’s serial number. The
serial number is always 10 characters long: YYWWXXXXXX.

In the serial number, the first two digits (YY) are the year and the following two
digits (WW) are the week within the year when the device was manufactured.

8 COMPLIANCE

81 EU Radio Directive

Hereby, Suunto Oy declares that the radio equipment type DW141 is in compliance
with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address: suunto.com/EUconformity.

8.2 EU Personal Protective Equipment

The Tank POD together with EON Steel Black dive computer is a personal
protective equipment under the EU Regulation 2016/425.

The Notified Body No. 3061 - COMEX - 36, Boulevard de I'Océan 13009 Marseille,
France, has completed the EU type-examination of the PPE (Module B) and
performs the conformity assessment procedure (Module C2): Conformity to type
based on internal production control plus supervised product checks at random
intervals.

8.3 EU Depth Gauge Standard

EN13319 is a European diving depth gauge standard. Suunto dive computers are
designed to comply with this standard.

8.4 UK Radio Equipment Regulation

Hereby, Suunto Oy declares that the radio equipment type DW141 is in compliance
with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of
conformity is available at the following internet address: suunto.com/UKconformity.
8.5 UK Personal Protective Equipment

The Tank POD together with EON Steel Black dive computer is a personal
protective equipment under the UK Regulation 2016/425 on personal protective
equipment as brought into UK law and amended.

8.6 FCC/ISED regulatory notices (USA/Canada)

Modification statement

Suunto has not approved any changes or modifications to this device by the

user. Any changes or modifications could void the user’s authority to operate the
equipment.

Interference statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-
exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any
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interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.

Wireless notice

This device complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure
Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules. This
transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.

FCC Class B digital device notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class

B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

8.4 CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) (Canada)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

MERKBLATT ZU SICHERHEIT UND RICHTLINIEN G
1 PRODUKTBESCHREIBUNG UND VERWENDUNGSZWECK

Der Tauchcomputer Suunto EON Steel Black wurde als optionale Tauchausriistung
fiir das Sporttauchen entwickelt. Suunto EON Steel Black ist fiir den Einsatz bei
verschiedenen Arten des Gerétetauchens gedacht, z. B. fiir das Tauchen mit Luft,
Nitrox, Trimix und CCR. Beim Geratetauchen zeigt der Suunto EON Steel Black
Tauchcomputer wahrend und nach dem Tauchgang wichtige Daten an, um dem
Taucher eine sichere Entscheidungsfindung zu erméglichen. Die wichtigsten Daten
sind Tauchtiefe, Tauchzeit und Informationen zur Dekompression. Zusatzlich kann
EON Steel Black dem Benutzer weitere tauchbezogene Werte anzeigen, wie
Aufstiegsgeschwindigkeit, Wassertemperatur und Kompassrichtung. Er hilft dem
Taucher auch, seinen bzw. ihren Tauchgang zu planen und diesem zu folgen.
Suunto EON Steel Black kann als eigenstandiges Produkt oder in Kombination

mit dem Suunto Tank POD verwendet werden, der den Flaschendruck misst

und die gemessenen Daten an den Suunto EON Steel Black Tauchcomputer
ubertragt. In Kombination mit dem Tank POD bildet der EON Steel Black eine
personliche Schutzausriistung geméaB der EU-Verordnung 2016/425 und schiitzt
vor Risiken, die unter der PSA-Risikokategorie Ill (a) aufgefiihrt sind. Dazu gehéren
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gesundheitsgefahrdende Substanzen und Gemische. Zusétzlich miissen Backup-
Instrumente verwendet werden, z. B. Tiefenmesser, Unterwassermanometer,
Timer oder Uhr. Taucher miissen bei jedem Tauchgang mit einem Tauchcomputer
Zugang zu Dekompressionstabellen haben.

Um alle Méglichkeiten deines Geréts nutzen zu kénnen, verwende die Suunto-
App. Die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen findest du unter
suunto.com.

2 SICHERHEIT

A WARNUNG: Du musst fiir die Nutzung des Gerats mindestens 16 (sechzehn)
Jahre alt sein.

A WARNUNG: Jeder Computer kann ausfallen. Es kann vorkommen, dass

dieses Gerat wahrend deines Tauchgangs plotzlich keine genauen Daten mehr
liefert. Verwende daher stets ein Backup-Gerat und tauche immer mit einem
Partner. Dieses Gerat darf nur von Tauchern verwendet werden, die im richtigen
Umgang mit Ausriistungen zum Geré&tetauchen geschult sind! Vor dem Tauchen
MUSST DU alle gedruckten Informationen, die dem Produkt beiliegen, und die
Online-Bedienungsanleitung DURCHLESEN. Andernfalls besteht die Gefahr
einer unsachgeméBen Verwendung, die zu Verletzungen oder Tod fiihren

kann. Unter suunto.com/support haben wir jede Menge hilfreiche Tipps fiir dich
zusammengestellt. Hier findest du auch die vollstandige Bedienungsanleitung.
B HINWEIS: Achte darauf, dass die Software deines Suunto Tauchcomputers,
einschl. Aktualisierungen und Verbesserungen, immer auf dem neuesten Stand
ist. Uberpriife vor jedem Tauchgang unter suunto.com/support, ob Suunto ein
neues Software-Update fiir dein Gerét veroffentlicht hat. In diesem Fall musst
du es noch vor dem Tauchen installieren. Updates sollen die Benutzererfahrung
verbessern und gehéren zu Suuntos Philosophie der kontinuierlichen
Produktentwicklung und -verbesserung.

24 Sicherheitshinweise

/A WARNUNG: TAUCHCOMPUTER DURFEN NUR VON GESCHULTEN TAUCHERN
VERWENDET WERDEN! Unzureichend geschulte Taucher kénnen bei allen
Taucharten, einschlieBlich Freitauchen, Fehler machen, wie beispielsweise nicht
die richtigen Gasgemische zu verwenden oder falsch zu dekomprimieren, was zu
schweren Verletzungen oder Tod fiihren kénnen.

4 WARNUNG: DAS RISIKO EINER DEKOMPRESSIONSERKRANKUNG BESTEHT
IMMER, AUCH WENN DU DICH AN DAS VOM TAUCHCOMPUTER ODER

DER TABELLE VORGEGEBENE TAUCHPROFIL HALTST. KEIN VERFAHREN,

KEIN TAUCHCOMPUTER UND KEINE TAUCHTABELLE KONNEN DIE GEFAHR
EINER DEKOMPRESSIONSERKRANKUNG ODER SAUERSTOFFVERGIFTUNG
AUSSCHLIESSEN! Die korperliche Verfassung einer Person kann von Tag zu Tag
variieren. Diese Schwankungen kann kein Tauchcomputer erkennen. Um das
Risiko einer Dekompressionserkrankung zu minimieren, empfehlen wir lhnen
dringend, weit unterhalb der vom Gerat angezeigten Sattigungsgrenzen zu
bleiben. Als zusétzliche SicherheitsmaBnahme solltest du deine Tauchtauglichkeit
regelméBig von einem Arzt kontrollieren lassen.

A WARNUNG: Wenn du einen Herzschrittmacher tragst, raten wir dir vom
Geratetauchen ab. Gerétetauchen ist eine Belastung fiir den Korper, die fiir
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Personen mit Herzschrittmacher nicht unbedingt geeignet ist.

A WARNUNG: Wenn du einen Herzschrittmacher tragst, solltest du vor der
Verwendung dieses Gerats deinen Arzt konsultieren. Der Herzschrittmacher kann
durch die induktive Frequenz des Gerats gestort werden.

A WARNUNG: Obwohl unsere Produkte allgemeinen Normen entsprechen,
konnen bei Kontakt des Produkts mit der Haut allergische Reaktionen oder
Hautirritationen auftreten. Verwende das Gerat in diesem Fall nicht weiter und
suche einen Arzt auf.

A WARNUNG: Nicht zur professionellen Verwendung! Suunto-Tauchcomputer
wurden ausschlieBlich fur Sporttaucher entwickelt. Taucher kénnen

durch die Anspriiche beim gewerblichen oder professionellen Tauchen

Tiefen und Bedingungen ausgesetzt sein, die ein erhohtes Risiko fiir
Dekompressionserkrankungen (DCS) mit sich bringen. Suunto rét deshalb
dringend von der Verwendung des Gerats zum gewerblichen oder
professionellen Tauchen ab.

4 WARNUNG: VERWENDE BACKUP-INSTRUMENTE! Wenn du mit einem
Tauchcomputer tauchst, ist es unbedingt erforderlich, dass du bei jedem
Tauchgang zusétzliche Instrumente wie Tiefenbegrenzer, Unterwassermanometer,
Stoppuhr oder Uhr und Dekompressionstabellen verwendest. Verwende nur CE-
gekennzeichnete Ausriistungen.

A WARNUNG: Aus Sicherheitsgriinden solltest du niemals allein tauchen. Tauche
mit einem Partner, dem du vertraust. Auch solltest du dich nach dem Tauchen
langere Zeit in Gesellschaft aufhalten, da eine DCS mdéglicherweise erst spater
oder durch Aktivitaten nach dem Tauchen ausgel6st wird.

/A WARNUNG: FUHRE SICHERHEITSCHECKS VOR JEDEM TAUCHGANG DURCH!
Uberpriife vor jedem Tauchgang, dass dein Tauchcomputer korrekt funktioniert
und die richtigen Einstellungen ausgewahlt sind. Uberpriife, ob das Display
funktioniert, der Batteriestand ausreicht, der Flaschendruck korrekt ist usw.

A WARNUNG: Uberpriife deinen Tauchcomputer wahrend eines Tauchgangs
regelméBig. Solltest du ein Problem mit einer Computerfunktion vermuten oder
feststellen, brich den Tauchgang sofort ab und kehre sicher zur Oberflache zuriick.
Rufe den Suunto Kundendienst an und bringe deinen Computer zur Uberpriifung
in ein autorisiertes Suunto Servicezentrum.

/A WARNUNG: WAHREND DER TAUCHCOMPUTER IN BETRIEB IST, DARF ER MIT
ANDEREN BENUTZERN WEDER AUSGETAUSCHT NOCH GETEILT WERDEN! Seine
Daten beziehen sich nur auf die Person, die ihn wéhrend des gesamten Tauchgangs
oder der gesamten Tauchserie getragen hat. Die Tauchprofile des Computers und
Benutzers mussen identisch sein. Wenn er bei einem Tauchgang an der Oberfléche
zuriickgelassen wurde, liefert er in den nachfolgenden Tauchgéngen fehlerhafte
Daten. Tauchcomputer kénnen nur Daten von Tauchgéngen einbeziehen, in denen
sie getragen wurden. Demzufolge sollten Tauchgénge bis zu vier Tage vor der
erstmaligen Benutzung des Computers vermieden werden.

A WARNUNG: TAUCHE NUR MIT GAS, DAS DU PERSONLICH AUF SEINE
ZUSAMMENSETZUNG UBERPRUFT UND DESSEN ANALYSIERTE WERTE DU

IN DEINEN TAUCHCOMPUTER EINGEGEBEN HAST! Wird der Flascheninhalt

nicht tiberpriift und die entsprechenden Gaswerte nicht in den Tauchcomputer
eingegeben, werden falsche Planungsdaten fiir den Tauchgang errechnet.

& WARNUNG: Die Verwendung von Tauchplaner-Software ist kein Ersatz fiir



eine gute Tauchausbildung. Das Tauchen mit Gasgemischen birgt Risiken, die
Taucher, die mit Luft tauchen, nicht kennen. Tauchgange mit Triox, Heliox, Nitrox
oder Kombinationen dieser Gemische diirfen nur nach Absolvierung eines
entsprechenden Spezialtrainings durchgefiihrt werden.

A WARNUNG: Verwende das Suunto USB-Kabel nicht in Bereichen, in denen
entziindbare Gase auftreten. Dies konnte eine Explosion ausldsen.

4 WARNUNG: Das Suunto USB-Kabel darf in keiner Weise auseinander- oder
umgebaut werden. Dadurch kénnen Stromschlage oder Feuer ausgelost werden.
A WARNUNG: Verwende das Suunto USB-Kabel nicht, wenn es beschédigt ist.

A WARNUNG: Du darfst dein Geré&t nur mit USB-Adaptern aufladen, die die

Norm IEC 62368-1 erfiillen und eine Ausgangsspannung von maximal 5 V haben.
Nicht konforme Adapter stellen eine Brandgefahr dar, bergen ein Risiko fiir
Korperverletzung und kénnten dein Suunto Gerét beschadigen.
/A ACHTUNG: Die Anschlussstifte des USB-Kabels diirfen KEINE leitfahigen
Oberflachen beriihren. Dies kann zu einem Kurzschluss im Kabel filhren und es
unbrauchbar machen.

2.2 Notaufstiege

Befolge im unwahrscheinlichen Fall einer Fehlfunktion des Tauchcomputers
wéhrend eines Tauchgangs die von deiner zertifizierten Tauchschule angegebenen
NotfallmaBnahmen, um sofort und sicher aufzusteigen.

3 VOR DEM TAUCHEN

Vergewissere dich, dass du die Verwendung, Displays und Grenzen deiner
Tauchgeréte vollstandig verstanden hast. Solltest du Fragen zu diesem Handbuch
oder dem Tauchgerat haben, kontaktiere deinen Suunto Handler, noch bevor du
mit dem Tauchcomputer tauchst. Denke stets daran, dass DU SELBST FUR DEINE
SICHERHEIT VERANTWORTLICH BIST!

Uberpriife deinen Tauchcomputer vor jedem Tauchausflug griindlich, um
sicherzustellen, dass alles ordnungsgemaB funktioniert.

Fiihre am Tauchort deine manuellen Sicherheitschecks vor jedem Tauchgang und
an jedem Gerat durch, bevor du ins Wasser gehst.

3.1 Sicherheitscheck des Tauchcomputers vor jedem Tauchgang

Uberpriife, dass:

1. Der Suunto EON Steel Black auf den richtigen Tauchmodus eingestellt ist und
das Display erwartungsgeméB funktioniert.

. Die Hoheneinstellung korrekt ist.

. Die personliche Einstellung oder der Gradientenfaktor korrekt ist.

Die Tiefenstopps korrekt eingestellt sind.

Das Einheitensystem korrekt eingestellt ist.

. Der Kompass Kalibriert ist. Starte manuell die Kalibrierung, um auch sicher zu
sein, dass die Tone des Tauchcomputers funktionieren. Nach der erfolgreichen
Kalibrierung ertént ein akustisches Signal.

Die Batterie voll geladen ist.

. Alle Messergebnisse, sowohl digital als auch mechanisch, der Primér-
und Sicherungsdaten fiir Zeit, Druck und Tiefe richtig und kontinuierlich
angegeben werden

OO AWN
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9. Uberpriife bei Verwendung eines Suunto Tank PODs, dass dieser
ordnungsgemanB angeschlossen und das Flaschenventil gedffnet ist. Detaillierte
Informationen und wie du den Suunto Tank POD sachgerecht verwendest,
entnimmst du bitte der Bedienungsanleitung des Suunto Tank PODs.

10. Uberpriife bei Verwendung eines Suunto Tank PODs, dass die Anschliisse
funktionieren und die Gasauswahl korrekt ist.

& HINWEIS: Informationen zu deinem Suunto Tank POD findest du in den

Anweisungen auf dem Beipackzettel deines Produkts.

3.2 Personliche Einstellung auswéhlen
Verschiedene Risikofaktoren kénnen deine Anfalligkeit fiir DCS beeinflussen.
Diese Risikofaktoren sind bei jedem Taucher anders, aber auch von Tag zu Tag
unterschiedlich.
Zu den personlichen Faktoren, die ein erhéhtes Risiko fiir
Dekompressionserkrankungen bergen, gehoren:
« Unterkiihlung durch niedrige Temperaturen — Wassertemperatur unter
20 °C (68 °F)
Unterdurchschnittliches Fitnessniveau
Erschépfung
Flissigkeitsmangel
Stress
Ubergewicht
Offenes Foramen ovale (PFO)
« Sport vor oder nach dem Tauchen

A WARNUNG: LEGE DEINE PERSONLICHEN EINSTELLUNGEN KORREKT

FEST! Wenn zu beflrchten ist, dass Faktoren auftreten kénnen, die das Risiko
einer Dekompressionserkrankung erhéhen, wird empfohlen, diese Option fiir

die Berechnung auf konservative Art zu nutzen. Wenn fehlerhafte personliche
Einstellungen gewahlt wurden, fiihrt dies zu falschen Tauch- und Planungsdaten.
Am Suunto Fused™ RGBM 2-Tauchalgorithmus kénnen persénliche Anpassungen
vorgenommen werden. Anpassungen vorgenommen werden. Du kannst den
Algorithmus-Konservatismus anhand der fiinfstufigen persénlichen Einstellungen
so einstellen, dass er deine DCS-Anfélligkeit einbezieht. Die Einstellung findest du

unter » » P
Persénliche Ebene Erklarung
Aggressiver (-2) Ideale Bedingungen, herausragende korperliche

Fitness, langjahrige Erfahrung und zahlreiche
Tauchgange in jlingster Zeit.

Aggressiv (-1) Ideale Bedingungen, gute korperliche Fitness, viel
Erfahrung im Tauchen in der jiingeren Vergangenheit.

Standard (0) Idealbedingungen (Standardwert)

Konservativ (+1) Es bestehen ein paar Risikofaktoren oder
Beschwerden.




Persénliche Ebene Erkldrung

Konservativer (+2) Es bestehen mehrere Risikofaktoren oder
Beschwerden.

A WARNUNG: Die personlichen Einstellungen O, -1 und -2 sind in Bezug auf
Dekompressionserkrankung oder Verletzungen, auch mit Todesfolge, mit einem
hohen Risiko verbunden.

Mit dem Biihimann 16 GF-Tauchalgorithmus werden die konservativen
Einstellungen iiber Gradientenfaktoren angepasst. StandardmaBig ist die
konservative Einstellung 30/70.

4 WARNUNG: Veréndere die Gradientenfaktorwerte erst, wenn du verstanden
hast, wie sie sich auswirken.

3.2 Tauchsicherheit

Da jedes Dekompressionsmodell theoretisch ist und nicht auf den individuellen
Korperwerten des Tauchers basiert, kann keines dieser Modelle das Risiko einer
Dekompressionsekrankung ausschlieBen. Experimente haben gezeigt, dass sich
der Korper bei hdufigem, regelmaBigem Tauchen bis zu einem gewissen Grad
auf die Dekompression einstellt. Fiir erfahrene Taucher, die regelmaBig tauchen
und bereit sind, ein hoheres Risiko einzugehen, sind daher zwei personliche
Einstellungsanpassungen (P-1und P-2) verfiigbar.

/A ACHTUNG: Verwende beim Tauchgang stets dieselben Héhen- und persénlichen
Einstellungen wie in der Planung. Wenn du persénliche Einstellungen im Verhaltnis
zu den Planungswerten oder die Einstellungen der Hohenanpassung erhohst, kann
dies zu langeren Dekompressionszeiten und somit hdherem Gasbedarf fiihren.
Wenn du deine persénlichen Einstellungen nach der Planung des Tauchgangs
anderst, riskierst du, dass Ihnen das Atemgas unter Wasser ausgeht.

3.3 Hoheneinstellung auswéhlen
In dieser Einstellung wird die Dekompressionsberechnung automatisch gemas
dem angegebenen Hohenbereich angepasst. Die Einstellung findest du unter
Taucheinstellungen » Parameter » Hhe. Du kannst aus drei Bereichen auswahlen:
« 0-300m (0 - 980 ft) (Standard)
+ 300 - 1500 m (980 — 4.900 ft)
« 1.500 - 3.000 m (4.900 - 9.800 ft)

Infolgedessen verkiirzen sich die erlaubten Grenzen der Dekompressionsstopps
erheblich.

Der Luftdruck ist in groBeren Hohen niedriger als auf Meereshohe. Nach der Ankunft
in groBen Hohen enthélt dein Kérper im Vergleich zur ausgeglichenen Situation
auf Ausgangshéhe mehr Stickstoff. Dieser ,zuséatzliche* Stickstoff wird allméahlich
abgebaut und das Gleichgewicht wieder ausgeglichen. Es wird empfohlen, dass du
vor dem Tauchen mindestens drei Stunden in der neuen Hohe akklimatisierst.

Vor dem Tauchen in Hohenlagen musst du die Hoheneinstellungen in deinem
Tauchcomputer anpassen, damit die aktuelle Hohe bei den Berechnungen
berlicksichtigt wird. Der nach dem mathematischen Modell des Tauchcomputers
zuldssige maximale Stickstoffpartialdruck wird gemaB dem niedrigeren
Umgebungsdruck reduziert.
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A& WARNUNG: Beim Aufstieg in groBere Hohen kann sich das Gleichgewicht des
im Korper geldsten Stickstoffs vortibergehend &ndern. Wir empfehlen, dass du vor
dem Tauchen zuerst in der neuen Hohe akklimatisierst

A WARNUNG: WAHLE DIE KORREKTEN HOHENEINSTELLUNGEN! Beim

Tauchen in Héhenlagen von tiber 300 m (980 ft) kann der Tauchcomputer den
Dekompressionsstatus nur dann richtig berechnen, wenn die Hoheneinstellung
korrekt ist. Der Tauchcomputer ist nicht zur Verwendung in Héhen von tiber

3.000 m (9.800 ft) konzipiert. Wenn die Hoheneinstellung nicht korrekt ausgewahlt
wurde oder {iber der maximalen Héhengrenze getaucht wird, fiihrt dies zu falschen
Tauch- und Planungsdaten.

4 GASE

4. Druckluft

Dieses Gerét wird fiir die Verwendung mit Druckluft empfohlen. Die
Druckluftversorgung muss die Qualitét der Druckluft geméaB der européischen
Norm EN 12021:2014 (Atemgerate — Druckgase fiir Atemschutzgerate) erfiillen.

4.2 Tauchen mit angereichter Luft — Nitrox

Dieses Gerét kann mit Nitrox-Atemgasen (auch bekannt als Oxy-Nitrogen)
verwendet werden.

A WARNUNG: Verwende Nitrox-Gasgemische, nicht ohne eine entsprechende
Schulung. Fiir Nitrox- und Sauerstofftauchen miissen vor Verwendung dieser
Ausriistung mit einem Sauerstoffgehalt tiber 22 % die jeweiligen Schulungskurse
belegt werden.

A WARNUNG: Im Nitrox-Modus héngen die maximale Betriebstiefe und die
Sattigungszeit vom Sauerstoffgehalt des Gases ab.

A& WARNUNG: Bei Verwendung von Nitrox besteht die Gefahr, dass Kontaminanten
eine Sauerstoffziindung auslosen.

A WARNUNG: Die Verwendung von Atemluft gemaB EN 12021 kann den Apparat
kontaminieren.

B HINWEIS: Zur Minimierung des Risikos der Sauerstoffziindung miissen die
Ventile von Druckbehaltern immer langsam geoffnet werden.

4.3 Sauerstoffberechnungen
Fir die Sauerstoffberechnungen werden die aktuell anerkannten Tabellen und
Prinzipien fiir Sattigungszeitgrenzwerte zugrunde gelegt.
StandardméBig werden die CNS%- und OTU-Werte im Luft-/Nitrox-Modus erst
angezeigt, wenn sie 80 % ihrer empfohlenen Grenzwerte erreicht haben. Wenn
einer der Werte 80 % erreicht hat, informiert dich der Suunto EON Steel Black und
der Wert bleibt in der Ansicht erhalten.

+ Akustischer Alarm, wenn der pO, Wert den voreingesteliten Wert

(iberschreitet (Alarm pO, hoch)

« Akustischer Alarm, wenn der pO,-Wert < 0,18 betragt (Alarm pO, niedrig)
4 WARNUNG: WENN DER SAUERSTOFFGRENZBEREICH ANZEIGT, DASS DIE
MAXIMALGRENZE ERREICHT WURDE, MUSST DU SOFORT MASSNAHMEN
ZUR REDUZIERUNG DER SAUERSTOFFSATTIGUNG ERGREIFEN. Wenn du die
Sauerstoffsattigung nach einer CNS%/OTU-Warnung nicht verringerst, kann sich
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das Risiko einer Sauerstoffvergiftung, Verletzung oder Tod schnell erhchen.

& HINWEIS: Du kannst die Ansichten so anpassen, dass CNS% und OTU immer
angezeigt werden.

5 BETRIEBSBEDINGUNGEN
« Normaler Héhenbereich: 0 bis 3.000 m (0 bis 9.800 ft) iber Meeresspiegel
Betriebstemperatur: O °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)

HINWEIS: Das Tauchen unter eisigen Bedingungen kann den
Tauchcomputer beschadigen. Stelle sicher, dass das Gerét nicht einfriert,
wenn es nass ist.

Aufbewahrungstemperatur: -20 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)

& HINWEIS: Setze den Tauchcomputer nicht direktem Sonnenlicht aus!
Empfohlene Ladetemperatur: 0° C bis +35 °C (+32 °F bis +95 °F)
Wartungszyklus: 500 Tauchgange oder zwei Jahre, je nachdem, was zuerst
eintritt

A WARNUNG: Setze das Gerat keinen Temperaturen {iber oder unter den
angegebenen Grenzwerten aus, da es sonst beschadigt werden koénnte oder du
einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sein konntest.

6 HINWEISE ZUR HANDHABUNG UND WARTUNG

Gehe bei der Handhabung des Suunto EON Steel Black vorsichtig vor. Wenn

das Gerét fallen gelassen oder falsch gehandhabt wird, kénnen empfindliche
elektronische Komponenten beschadigt werden.

Sorge auf Reisen dafiir, dass dein Tauchcomputer sicher im aufgegebenen Gepack
oder Handgepéck verstaut ist. Er muss ohne Bewegungsspielraum in einem Beutel
oder anderem Behélter verpackt sein, der auch StoBe abfangt.

Versuche nicht, deinen Suunto EON Steel Black selbst zu 6ffnen oder

zu reparieren. Wenn du Probleme mit dem Gerét hast, kontaktiere dein
néchstgelegenes autorisiertes Suunto Servicezentrum.

A WARNUNG: UBERPRUFE, DASS DAS GERAT WASSERDICHT IST! Feuchtigkeit
im Gerat kann zu erheblichen Schaden fiihren. Serviceleistungen diirfen nur von
einem autorisierten Suunto Servicezentrum durchgefiihrt werden.

& HINWEIS: Spile das Geré&t nach Gebrauch, vor allem nach dem Tauchen in
Salzwasser oder im Pool, mit klarem Wasser und einer milden Seife ab, und reinige
das Gehéuse sorgféltig mit einem weichen, feuchten Tuch oder Fensterleder.
Achte hierbei besonders auf den Bereich des Drucksensors, die Wasserkontakte,
die Schieber und den USB-Kabelanschluss. Wenn du das USB-Kabel verwendst,
bevor du den Tauchcomputer gereinigt hast, muss das Kabel (Gerateende)
ebenfalls abgesplilt werden.

4 WARNUNG: Reinige deinen Tauchcomputer nicht mit Druckluft oder einem
Hochdruckreiniger. Dies kann den Drucksensor deines Tauchcomputers
irreversibel beschadigen.

A WARNUNG: Verwende nur Suunto Originalzubehor — Schaden, die auf nicht
originales Zubehor zuriickzufiihren sind, fallen nicht unter die Garantie.

2 HINWEIS: Lasse deinen Suunto EON Steel Black nicht in Wasser liegen

(zum Spiilen). Das Display bleibt unter Wasser eingeschaltet und verbraucht
Batteriestrom.
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& TIPP: Denke daran, deinen Suunto EON Steel Black unter
suunto.com/register zu registrieren, um personlichen Support zu erhalten.

6.1 Wartung
Der Wartungszyklus betragt 500 Tauchstunden oder zwei Jahre, je nachdem, was
zuerst eintritt. Bringe dein Geréat zu einem offiziellen Suunto Kundendienst.

6.2 Entsorgung

Entsorge das Gerat gemaB den ortlichen Verordnungen fiir Elektronikabfalle.
Entsorge es nicht mit dem Hausmiill. Du kannst das Gerét auch bei deinem
néchstgelegenen Suunto Handler abgeben.

7 TECHNISCHE DATEN

741 Tiefenmesser

Drucksensor mit Temperaturausgleich

« Maximale Betriebstiefe: 150 m (492 ft) gem&B EN 13319

« Maximaler statischer Druck: 15 bar (gem&B EN 13319 und ISO 6425)

. igkeit: + 1% des eichs oder besser von 0 bis 150 m (492 ft)
bei 20 °C (68 °F) gemaB EN 13319

- Tiefenanzeigebereich: O bis 300 m (O bis 984 ft)

« Auflésung: 01 m von O bis 100 m (1 ft von O bis 328 ft); 1 m von 100 bis 150 m
(1t von 328 bis 492 ft)

7.2 Radio-Transceiver
Bluetooth®: Bluetooth® Smart-kompatibel
« Frequenzband: 2.402-2.480 MHz
« Maximale Ausgangsleistung: <4 dBm
Reichweite: “3 m (9,8 ft)
Unterwasser-Funkempfénger

« Frequenzband: Einkanal 123 kHz
« Reichweite: 1,5 m (4,9 ft)

7.3 Batterie

« Typ: Wiederaufladbarer Lithium-lonen-Akku (3,7 V)
« Aufladung: USB: 5V, 0,8 A
Folgende Faktoren beeinflussen die erwartete Batterielaufzeit:

« Betriebs- und Lagerbedingungen des Gerats (z. B. Temperatur/kalte
Umgebung). Bei Temperaturen unter 10 °C (50 °F) liegt die erwartete
Batterielaufzeit bei 5075 % des Werts mit 20 °C (68 °F).

- Batteriequalitat Einige Lithium-Batterien werden plotzlich unbrauchbar, was
sich leider nicht durch vorherige Tests feststellen lasst.

B HINWEIS: Die Anzahl der Ladezyklen fiir wiederaufladbare Batterien ist
begrenzt und sie miissen ggf. ersetzt werden. Versuche nicht, die Batterie selbst
auszutauschen! Du muss immer in einem autorisierten Suunto Servicezentrum
ausgetauscht werden.

= HINWEIS: Niedrige Temperaturen oder interne Oxidierung der Batterie kénnen
zur Auslosung der Batteriewarnung fiihren, obwohl die Kapazitat der Batterie noch
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ausreichend ist. In diesen Féllen erlischt die Warnung normalerweise, wenn der
Tauchmodus erneut aktiviert wird.

7.4 Geréteinfo

Die Daten der Hard- und Software deines Geréts findest du in den Einstellungen
unter Allgemein » Uber EON » EON Info.

Driicke lange die Mitteltaste, um das Menti zu 6ffnen. Driicke die untere Taste ca.
10 Sekunden lang, um EON Info zu 6ffnen.

7.5 Berechnung der Tauchzeit

Wenn die Wasserkontakte aktiviert sind und der Tauchmodus im Tauchcomputer
auf 1,2 m (4 ft) Tiefe eingestellt ist, beginnt der Suunto EON Steel Black die
Tauchberechnungen (z. B. Tauchzeit), sobald er unter Wasser ist.

Beim Abstieg werden die Tauchberechnungen automatisch bei 1,2 m (4 ft) Tiefe
gestoppt.

7.6 Display

StandardmaéBig ist die Hintergrundbeleuchtung emgescha\tet D|e
Anzeigehelligkeit des Displays kann unter »
Helligkeit angepasst werden. Die Voreinstellung ist 50 %. Das Anpassen des
Werts beeinflusst die Batterielaufzeit.

@ TIPP: Du kannst die Batterielaufzeit deutlich verléngern, indem du eine
niedrigere Helligkeit auswahlst.

7.7 Herstellungsdatum

Das Herstellungsdatum kann aus der Seriennummer deines Geréates entnommen
werden. Jede Seriennummer besteht aus 12 Zeichen: YYWWXXXXXXXX.

Die ersten beiden Ziffern (YY) der Seriennummer zeigen das Jahr und die
nachfolgenden beiden Ziffern (WW) die Woche an, in der das Gerét hergestellt wurde.

8 KONFORMITAT

8.1 EU-Richtlinie Funkgerate

Suunto Oy erklart hiermit, dass das Funkgerat Typ DW141 die Richtlinie 2014/53/
EU erfiillt. Den vollstandigen Text der EU-Konformitatserklarung findest du unter
folgender Internetadresse: suunto.com/EUconformity.

8.2 EU-Richtlinie fiir Persénliche Schutzausriistung

Die Kombination aus Suunto EON Steel Black und einem Suunto Tank POD ist eine
personliche Schutzausriistung gemas der Richtlinie (EU) 2016/425.

Die benannte Stelle Nr. 3061, COMEX - 36, Boulevard de I'Océan, 13009 Marseille,
Frankreich, hat die EU-Baumusterpriifung der PSA (Modul B) abgeschlossen

und das Verfahren zur Konformitatsbewertung (Modul C2) durchgefiihrt:
Konformitatserklarung auf der Grundlage einer internen Fertigungskontrolle sowie
uberwachte Produktkontrollen in zufélligen Intervallen.

8.3 EU-Norm fiir Tauch-Tiefenmesser

EN 13319 ist eine europédische Norm fiir Tauch-Tiefenmesser. Suunto
Tauchcomputer erflillen diese Norm.
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CONSIGNES DE SECURITE ET INFORMATIONS
REGLEMENTAIRES

1 DESCRIPTION DU PRODUIT ET UTILISATION PREVUE

Lordinateur de plongée Suunto EON Steel Black est congu pour étre utilisé comme
un équipement de plongée facultatif pour la plongée loisir. Suunto EON Steel
Black est destiné a étre utilisé dans différents types de plongée avec bouteilles,
par exemple air, nitrox, trimix et recycleur. Dans la plongée avec bouteilles,
I'ordinateur de plongée Suunto EON Steel Black présente au plongeur des
informations importantes avant, pendant et aprés la plongée pour lui permettre
de prendre des décisions en toute sécurité. Les informations les plus importantes
sont la profondeur de plongée, le temps de plongée et les informations de
décompression. En outre, EON Steel Black peut fournir a I'utilisateur d’autres
informations liées a la plongée, telles que la vitesse de remontée, la température
de I'eau et la direction indiquée par la boussole. Il aide également le plongeur a
planifier sa plongée et a suivre son plan de plongée.

Suunto EON Steel Black peut s'utiliser de maniére autonome ou en association
avec le Suunto Tank POD, qui mesure la pression bouteille et transmet les relevés
de pression a l'ordinateur de plongée Suunto EON Steel Black. La combinaison
de I'EON Steel Black et du Tank POD constitue un équipement de protection
individuelle en vertu du reglement 2016/425 de I'UE, et protege contre les risques
cités dans la catégorie Ill (a) : substances et mélanges dangereux pour la santé. Il
est impératif d'utiliser des instruments de secours, par exemple un profondimetre,
un manometre submersible, un chronomeétre ou une montre. Le plongeur doit
avoir acces a des tableaux de décompression chaque fois qu’il plonge avec un
ordinateur de plongée.

Pour tirer le meilleur parti de votre appareil, utilisez I'appli Suunto. Pour connaitre la
politique de confidentialité et les conditions d'utilisation, visitez le site suunto.com.

2 SECURITE

A AVERTISSEMENT : Pour utiliser I'appareil, vous devez étre agé(e) d’au moins
seize (16) ans.

A AVERTISSEMENT : Tout ordinateur est sujet a des pannes. Cet appareil peut
soudainement arréter de fournir des informations précises en cours de plongée.
Assurez-vous de toujours emporter un instrument de secours et ne plongez jamais
seul(e). Cet appareil doit exclusivement étre employé par des plongeurs formés a
la bonne utilisation du matériel de plongée sous-marine VOUS DEVEZ LIRE toutes
les informations imprimées incluses avec le produit et le guide utilisateur en ligne
avant de plonger. Le non-respect de cette consigne peut conduire a une utilisation
incorrecte du produit, des blessures graves, voire la mort. De nombreuses
informations utiles sont disponibles sur suunto.com/support, y compris le guide
d'utilisation complet.

& REMARQUE : Assurez-vous que votre ordinateur de plongée Suunto possede
toujours la version la plus récente du logiciel avec I'ensemble des mises a jour et
améliorations. Avant chaque session de plongée, vérifiez sur suunto.com/support
si Suunto a publié une nouvelle mise a jour logicielle pour votre appareil. Le cas
échéant, vous devez I'installer avant de plonger. Les mises a jour sont diffusées
pour améliorer votre expérience d’utilisation et font partie de la philosophie de
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développement et d’amélioration continue des produits de Suunto.

2.1 Précautions de sécurité

/A AVERTISSEMENT : SEULS LES PLONGEURS EXPERIMENTES SONT HABILITES
A UTILISER UN ORDINATEUR DE PLONGEE ! Une formation insuffisante ou
inappropriée pour tous types de plongée (apnée comprise) peut amener le
plongeur a commettre des erreurs, comme une utilisation inadéquate des
mélanges gazeux ou des erreurs de décompression, pouvant entrainer des
blessures graves voire la mort.

/A AVERTISSEMENT : UN RISQUE D'ACCIDENT DE DECOMPRESSION (ADD) EST
TOUJOURS PRESENT CHEZ LE PLONGEUR, QUE CELUI-CI SUIVE UN PLAN
PRESCRIT PAR UNE TABLE DE PLONGEE OU UN ORDINATEUR DE PLONGEE.
AUCUN ORDINATEUR DE PLONGEE ET AUCUNE PROCEDURE OU TABLE

DE PLONGEE NE POURRA PREVENIR LES RISQUES D'ADD OU DE TOXICITE
D'OXYGENE ! La physiologie de l'individu peut varier de jour en jour. Lordinateur
de plongée ne peut prendre en compte ces variations. Il est fortement conseillé
de rester dans le cadre des limites d'exposition fournies par I'instrument afin de
minimiser les risques d’ADD. Par mesure de sécurité supplémentaire, consultez un
médecin avant de plonger.

A AVERTISSEMENT : Si vous portez un pacemaker, nous vous recommandons de
ne pas effectuer de plongée avec bouteille. La plongée avec bouteille soumet le
corps humain a un stress physique, ce qui est déconseillé aux personnes portant
un pacemaker.

A AVERTISSEMENT : Si vous portez un pacemaker, consultez un médecin avant
d'utiliser cet appareil. La fréquence inductive employée par I'appareil peut
interférer avec les pacemakers.

A AVERTISSEMENT : Des réactions allergiques ou des irritations cutanées peuvent
survenir lorsque le produit est en contact avec la peau, malgré la conformité de
nos produits aux normes industrielles. En cas d'évenement de ce type, cessez
immédiatement toute utilisation et consultez un médecin.

A AVERTISSEMENT : Ce produit n'est pas destiné a une utilisation professionnelle !
Les ordinateurs de plongée Suunto sont destinés a des fins de loisirs. Les
conditions de plongée commerciale et professionnelle peuvent exposer le
plongeur a des conditions et des profondeurs pouvant augmenter les risques
d'accident de décompression (ADD). Par conséquent, Suunto recommande
fortement de ne pas utiliser I'appareil pour des activités de plongée
professionnelles ou commerciales.

A AVERTISSEMENT : UTILISEZ DES INSTRUMENTS DE SECOURS ! Assurez-vous
d'utiliser des instruments de réserve, incluant un profondimetre, un manometre de
pression, une minuterie ou montre, ainsi qu'un acces aux tables de décompression
lors de plongées avec un ordinateur de plongée. Utilisez exclusivement du
matériel porteur du marquage CE.

A AVERTISSEMENT : Pour des raisons de sécurité, ne plongez jamais seul.
Plongez en binéme. Une fois la plongée terminée, restez accompagné pendant les
heures qui suivent, car la manifestation d'un accident de décompression éventuel
peut étre retardée ou déclenchée par des activités exercées en surface.

/A AVERTISSEMENT : EFFECTUEZ DES CONTROLES DE SECURITE AVANT

DE PLONGER ! Avant toute plongée, vérifiez que votre ordinateur de plongée
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fonctionne correctement et que les parameétres définis sont corrects. Vérifiez

le fonctionnement de I'affichage, le niveau de charge de la batterie, la pression
bouteille, etc.

A AVERTISSEMENT : Consultez régulierement votre ordinateur en cours de
plongée. En cas de suspicion de dysfonctionnement de votre ordinateur, ou si vous
en étes certain, mettez immédiatement un terme a votre plongée et remontez vers
la surface en toute sécurité. Contactez I'assistance clientéle Suunto par téléphone,
puis apportez votre ordinateur dans un centre de service aprés-vente agréé
Suunto qui se chargera de son inspection.

/A AVERTISSEMENT : LORDINATEUR DE PLONGEE NE DOIT JAMAIS ETRE
ECHANGE OU PARTAGE AVEC D'AUTRES UTILISATEURS EN COURS
D’UTILISATION ! Ces informations ne s'appliqueront pas a des personnes ne
I'ayant pas utilisé pendant une plongée ou une série de plongées. Les profils de
plongée doivent correspondre a I'utilisateur. Maintenu a la surface de I'eau durant
une plongée, l'ordinateur fournira des informations imprécises lors les prochaines
plongées. Aucun ordinateur de plongée ne peut prendre en compte les plongées
effectuées sans celui-ci. Ainsi, toute activité de plongée effectuée jusqu'a quatre
jours avant la premiére utilisation de I'ordinateur peut étre a I'origine d'informations
trompeuses et doit étre évitée.

/A AVERTISSEMENT : NE PLONGEZ PAS AVEC UN GAZ SANS EN AVOIR
PERSONNELLEMENT VERIFIE LE CONTENU ET AVANT D’AVOIR ENTRE LA
VALEUR MESUREE DANS VOTRE ORDINATEUR DE PLONGEE ! Ne pas vérifier le
contenu de la bouteille et saisir des valeurs de gaz inappropriées dans I'ordinateur
de plongée causera des erreurs de planification de la plongée.

A AVERTISSEMENT : Lutilisation d'un logiciel de planification de plongée ne
remplace en aucun cas une bonne formation en plongée. Plonger avec des
mélanges gazeux comporte des risques méconnus des plongeurs utilisant I'air
normal. Pour plonger avec du Triox, Heliox et Nitrox ou la totalité de ceux-ci, les
plongeurs doivent suivre une formation spéciale pour le type de plongée qu'ils
s'apprétent a effectuer.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le cable USB Suunto en présence de gaz
inflammables. Cela pourrait causer une explosion.

A AVERTISSEMENT : N'essayez pas de désassembler ou de modifier le cable USB
Suunto. Cela pourrait causer une électrocution ou un incendie.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez pas le cable USB Suunto si ce cable ou d'autres
composants sont endommagés.

A AVERTISSEMENT : Vous devez uniquement charger votre appareil a l'aide
d'adaptateurs USB conformes a la norme IEC 62368-1, avec une tension de sortie
maximum de 5 V. Les adaptateurs non conformes peuvent causer un incendie et
des blessures, et peuvent endommager votre appareil Suunto.

A\ ATTENTION ! NE LAISSEZ PAS les connecteurs du céble USB entrer en contact
avec une surface conductrice. Ceci peut court-circuiter le cable et le rendre
inutilisable.

2.2 Remontées d’urgence

Au cas peu probable ou I'ordinateur de plongée venait a dysfonctionner en cours de
plongée, suivez les procédures d'urgence fournies par votre organisme de formation
certifié en plongée pour immédiatement et prudemment remonter a la surface.
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3 AVANT DE PLONGER

Assurez-vous de parfaitement comprendre I'utilisation, I'affichage et les limites

de vos instruments de plongée. Si vous avez des questions sur ce manuel ou

sur l'instrument de plongée, contactez votre revendeur Suunto avant d'utiliser
I'ordinateur de plongée. Rappelez-vous que VOUS ETES RESPONSABLE DE
VOTRE PROPRE SECURITE !

Avant de partir pour une session de plongée, examinez attentivement votre
ordinateur de plongée pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Sur le site de plongée, réalisez vos vérifications manuelles préalables a la plongée
pour chaque appareil avant de vous mettre a I'eau.

3.1 Contrdles de sécurité avant plongée sur l'ordinateur de

plongée

Assurez-vous que :

1. Votre Suunto EON Steel Black est dans le bon mode de plongée et que

I'affichage fonctionne comme prévu.

Le réglage de l'altitude est correct.

. Les ajustements personnels ou le facteur de gradient sont corrects.

. Les paliers profonds sont correctement réglés.

Le systeme d'unités choisi est correct.

La boussole est étalonnée. Démarrez |'étalonnage manuellement pour vérifier

par ailleurs que les signaux sonores de I'ordinateur de plongée fonctionnent. A

l'issue de I'étalonnage, vous devez entendre un son.

La batterie est entierement chargée.

. Tous les indicateurs de temps, de pression et de profondeur principaux et

de secours, numériques comme mécaniques, affichent des relevés corrects
et cohérents

9. En cas d'utilisation d’un Suunto Tank POD, vérifiez que celui-ci est correctement
installé et que le robinet de la bouteille est ouvert. Veuillez consulter le guide
d'utilisation du Suunto Tank POD pour obtenir des informations détaillées et en
savoir plus sur sa bonne utilisation.

10. Si vous utilisez des Suunto Tank POD, vérifiez que les connexions sont
opérationnelles et que les gaz sélectionnés sont les bons.

& REMARQUE : Pour obtenir des informations sur le Suunto Tank POD, veuillez

consulter les instructions fournies avec le produit.

3.2 Sélection des ajustements personnels

Plusieurs facteurs de risque peuvent affecter votre vulnérabilité a 'ADD. De tels
facteurs varient selon le plongeur, mais varient également d'un jour a l'autre.

ouswN

0o N

Les facteurs de risque personnels qui tendent a accroitre I'éventualité d'un dADD
incluent :

L'exposition a de faibles températures — la température de I'eau est inférieure
a20°C(68°F)

Un niveau d'aptitude physique inférieur a la moyenne

La fatigue

La déshydratation

Le stress

Lobésité
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« Un foramen ovale perméable (FOP)
« Lexercice physique avant ou aprés la plongée

/A AVERTISSEMENT : VEILLEZ A BIEN REGLER LES AJUSTEMENTS PERSONNELS !
Lorsqu'il est estimé que des facteurs favorisent I'augmentation des risques

d'ADD, il est recommandé d'utiliser cette option pour rendre les calculs plus
conservateurs. Un mauvais réglage des ajustements personnels entrainera des
erreurs de planification et de plongée.

Il est possible d’effectuer des réglages personnels dans I'algorithme de plongée
Suunto Fused™ RGBM 2. L'ajustement personnel en cing étapes peut étre utilisé
pour régler l'algorithme en vue d'adapter celui-ci a votre vulnérabilité vis-a-vis

de I'ADD. Vous pouvez trouver cette option sous Paramétres de plongée »
Paramétres » Personnel.

Niveau personnel Explication

Davantage agressif (-2) Conditions idéales, niveau d'aptitude physique
excellent, hautement expérimenté et ayant
récemment effectué de nombreuses plongées

Agressif (-1) Des conditions idéales, une aptitude physique
correcte, ayant récemment effectué beaucoup
de plongées
Défaut (0) Conditions idéales (valeur sélectionnée par défaut)
Conservateur (+1) Des facteurs ou conditions de risque existent

Davantage conservateur Plusieurs facteurs ou conditions de risque existent
(+2)

A AVERTISSEMENT : Les réglages d'ajustement personnel 0, -1 ou -2 font courir un
risque élevé d’ADD ou bien d'autres blessures et de déces.

Pour I'algorithme de plongée Biihimann 16 GF, les facteurs de gradient permettent
d’ajuster les parametres de conservatisme. Par défaut, le modele conservateur

est de 30/70.

A AVERTISSEMENT : ne modifiez pas les valeurs des facteurs de gradient a moins
de bien en comprendre les effets.

3.2.1 La sécurité du plongeur

Etant donné que le modele de décompression est purement théorique et ne
surveille pas le corps du plongeur, aucun modéle de décompression ne peut
garantir une absence totale de risques d’ADD. D'une maniére expérimentale, il a
été démontré que le corps humain s'adapte a la décompression a un certain degré
lorsque la plongée est fréquente et constante. Deux ajustements personnels (P-1
et P-2) sont disponibles pour les plongeurs qui plongent constamment et peuvent
accepter davantage de risques.

A\ ATTENTION ! Utilisez toujours les mémes ajustements personnels et d'altitude
pour la plongée a réaliser et pour la planification. Augmenter la valeur d'ajustement
personnel par rapport a la valeur planifiée et augmenter l'altitude peut mener a
des durées de décompression plus longues a des profondeurs plus importantes et
ainsi nécessiter une quantité de gaz plus importante. Vous pouvez vous retrouver
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a court de gaz respiratoire sous I'eau lorsque I'ajustement personnel a été modifié
apreés la planification.

3.3 Sélection du réglage de I'altitude
Cette option ajuste automatiquement le calcul de la décompression selon la
plage d'altitudes donnée. Vous pouvez trouver cette option sous Parameétres de
plongée » Parameétres » Altitude et sélectionnez parmi trois plages :

« 0a300m (0 a 980 ft) (valeur par défaut)

+ 300a1500 m (980 a 4 900 ft)

+ 1500 a3 000 m (4 900 a 9 800 ft)
Ainsi, les limites sans paliers de décompression autorisées sont considérablement
réduites.
Par rapport au niveau de la mer, la pression atmosphérique est inférieure a de hautes
altitudes. Aprés un voyage a une altitude plus importante, votre corps contiendra
une quantité supplémentaire d'azote, une situation différente de I'équilibre a basse
altitude. Cet azote « supplémentaire » est progressivement dégagé, jusqu'au retour
a la situation d'équilibre. Il est recommandé de vous acclimater a votre nouvelle
altitude en patientant au moins trois heures avant de plonger.
Avant toute plongée en altitude élevée, vous devez ajuster les réglages d'altitude
de votre ordinateur de plongée de sorte que les calculs prennent cette altitude
élevée en compte. Les pressions partielles maximales d'azote autorisées par le
modele mathématique de I'ordinateur de plongée sont réduites en fonction de la
pression ambiante plus faible.
A AVERTISSEMENT : Voyager a une altitude élevée peut causer des modifications
dans I'équilibre d'azote dissous dans le corps humain. Il est recommandé de vous
acclimater a votre nouvelle altitude avant de plonger.
/A AVERTISSEMENT : REGLEZ CORRECTEMENT LALTITUDE ! Lors de plongées
en altitudes supérieures a 300 m (980 pieds), le paramétre d'altitude doit
étre correctement configuré afin que I'ordinateur puisse calculer I'état de
décompression. L'ordinateur de plongée n'est pas concu pour étre utilisé a
des altitudes supérieures a 3 000 m (9 800 pieds). Un mauvais réglage des
ajustements d'altitude ou une plongée au-dela des limites d'altitude maximales
entrainera des erreurs de planification et de plongée.

4. GASES

44 Air comprimé

Il est recommandé d'utiliser ce dispositif avec de I'air comprimé. La qualité de I'air
comprimé doit respecter la norme européenne EN 12021:2014 (exigences relatives
aux gaz comprimés pour appareils respiratoires).

4.2 Utilisation pour la plongée a Iair enrichi nitrox

Ce dispositif peut étre utilisé avec des mélanges gazeux respiratoires nitrox
(également appelés oxy/azote).

A AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de mélanges de gaz nitrox si vous n’avez pas
recu une formation adéquate. Il est essentiel de suivre des cursus de formation
appropriés sur la plongée avec nitrox et oxygéne avant d'utiliser ce genre
d’équipements avec une teneur en oxygéne supérieure a 22 %.
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A AVERTISSEMENT : En cas d’utilisation de nitrox, la profondeur maximale
d'utilisation et le temps d’exposition dépendent de la teneur en oxygéne du
mélange gazeux.

A AVERTISSEMENT : Il existe un danger lié a I'utilisation de nitrox : les
contaminants peuvent s’enflammer en présence d’oxygéne.

A AVERTISSEMENT : L'utilisation d’air respirable selon la norme EN 12021 peut
contaminer I'appareil de plongée.

& REMARQUE : Pour limiter au strict minimum le risque d’inflammation en
présence d’oxygeéne, il convient de toujours ouvrir lentement les vannes des
récipients a pression.

4.3 Calculs de I'oxygéne
Les calculs de I'oxygene sont basés sur les principes et tableaux de limites de
durée d'exposition acceptés.
Par défaut, dans le mode de plongée a I'Air/Nitrox, les valeurs CNS et OTU ne
s'affichent que lorsqu’elles dépassent 80 % de leurs limites recommandées.
Lorsque I'une ou l'autre valeur atteint 80 %, le Suunto EON Steel Black vous en
avertit et la valeur reste alors affichée a I'écran.
« Alarme sonore lorsque la pO, dépasse la limite présélectionnée (alarme
pO, haute)
« Une alarme sonore retentit lorsque la valeur pO, est inférieure a 0,18 (alarme
pO, de seuil inférieur)

/A AVERTISSEMENT : LORSQUE LA TOXICITE DE L'OXYGENE INDIQUE QUE LA
LIMITE MAXIMALE EST ATTEINTE, VOUS DEVEZ IMMEDIATEMENT PRENDRE
DES MESURES POUR REDUIRE LEXPOSITION A LOXYGENE. Ne pas prendre les
mesures nécessaires pour réduire I'exposition a I'oxygéne apres avertissement
CNS%/OTU peut rapidement augmenter les risques de toxicité de I'oxygéne, de
blessures ou de déces.

= REMARQUE : Il est possible de personnaliser les affichages pour toujours
afficher les valeurs CNS% et OTU.

5 CONDITIONS D'UTILISATION

Plage d'altitudes normale : de 0 & 3 000 m (de 0 a 9 800 ft) au-dessus du
niveau de la mer

Température de fonctionnement : de 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

& REMARQUE : la plongée par temps de gel peut endommager I'ordinateur
de plongée. Veiller a ne pas laisser I'appareil geler lorsqu’il est humide.
Température de stockage : de -20 °C a +50 °C (de -4 °F a +122 °F)

& REMARQUE : Ne laissez pas l'ordinateur de plongée exposé aux rayons
du soleil !

. é| de charge ée:de 0°Ca+35°C/+32°Fa+95°F
Cycle de maintenance : 500 plongées ou deux ans, au premier des deux
termes atteint

A AVERTISSEMENT : N'exposez pas |'appareil a des températures supérieures ou
inférieures aux limites indiquées, sans quoi vous pourriez I'endommager ou vous
exposer a un danger.
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6 CONSEILS DE MANIPULATION ET ENTRETIEN

Manipulez votre Suunto EON Steel Black avec soin. Les composants électroniques
internes sensibles peuvent étre endommagés lors d'une chute ou d'une erreur de
manipulation.

En cas de voyage avec cet ordinateur de plongée, assurez-vous de bien I'emballer
dans votre bagage de soute ou cabine. Il doit étre placé dans un sac ou un autre
contenant dans lequel il ne pourra pas bouger, se cogner ou étre facilement heurté.
N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre Suunto EON Steel Black. Si vous
rencontrez des problémes avec I'appareil, adressez-vous au centre de réparation
agréé Suunto le plus proche.

/4 AVERTISSEMENT : VERIFIEZ TOUJOURS LETANCHEITE DE LAPPAREIL ! La
présence d'humidité a 'intérieur de I'appareil peut gravement I'endommager. Seul
un centre de réparation Suunto agréé doit effectuer I'entretien de votre appareil.
B REMARQUE : Rincez soigneusement I'appareil a I'eau claire avec un peu de
savon doux et nettoyez délicatement le boitier avec un chiffon doux humide ou
une peau de chamois, et plus particulierement aprés des plongées en eau de mer
et en piscine.

Accordez une attention toute particuliere au capteur de pression, aux contacts
d'eau, aux poussoirs et au port USB. Si vous utilisez le cable USB avant de
nettoyer I'ordinateur de plongée, le connecteur du cable (extrémité de I'unité) doit
étre également rincé.

A AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de tuyaux d'air comprimé ou d’eau sous haute
pression pour nettoyer votre ordinateur de plongée. Vous pourriez endommager le
capteur de pression de votre ordinateur de plongée de maniére permanente.

A AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement des accessoires d'origine Suunto. Les
dégats imputables a des accessoires d'autres marques ne sont pas couverts par
la garantie.

= REMARQUE : Ne laissez pas votre Suunto EON Steel Black immergé dans un
bac d'eau (pour le rincage). L'écran reste allumé et consomme de I'énergie lorsqu'il
se trouve sous I'eau.

@ CONSEIL : Pensez a enregistrer votre Suunto EON Steel Black sur
suunto.com/register pour bénéficier d’une assistance personnalisée.

6.1 Maintenance

Le cycle de maintenance est de 500 heures de plongée ou deux ans, a la
premiére des dweux échéances. Veuillez apporter votre appareil dans un centre
de service Suunto officiel.

6.2 Mise au rebut

Merci de mettre I'appareil au rebut dans le respect de la réglementation des Ei
déchets électroniques et batteries de votre pays. Ne le jetez pas avec les

ordures ménageres. Si vous le souhaitez, vous pouvez rapporter 'appareil  ——
chez le revendeur Suunto le plus proche de chez vous.
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7 INFORMATIONS TECHNIQUES

741 Profondimetre
Capteur de pression thermocompensé

. d ion : 150 m (492 ft) conformément a la norme
EN 13319

« Pression statique maximale : 15 bar (conformément aux normes EN 13319
et ISO 6425)

Exactitude : + 1% de la pleine échelle ou mieux de 0 a 150 m (492 ft) a 20 °C
(68 °F) (conformément a la norme EN 13319)

Plage d’affichage de la profondeur : 0 a 300 m (0 a 984 ft)

Résolution : 01 m de 0 2100 m (1ft de 0 a 328 ft) ; 1 m de 100 a 150 m (1 ft
de 328 2 492 ft)

7.2 Emetteur-récepteur radio
Bluetooth® : compatible Bluetooth® Smart
Bande de fréquence : 2 402 — 2 480 MHz
Puissance de sortie maximale : <4 dBm

« Portée : environ 3 m (9,8 ft)

Récepteur radio subaquatique

« Bande de fréquence : canal unique 123 kHz
- Portée:15m (4,9 ft)

7.3 Batterie
« Type : batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V
« Charge:USB:5Vcc, 0,8A
Les conditions suivantes ont un effet sur la durée de vie de la batterie :

« Les conditions dans lesquelles I'appareil est utilisé et stocké (par exemple les
conditions de température et le froid). En dessous de 10 °C/50 °F, I'autonomie
attendue est d'environ 50 a 75 % de celle attendue a 20 °C/68 °F.

« La qualité de la batterie. Certaines batteries au lithium peuvent s'épuiser de
maniére inattendue, ce qui ne peut pas étre détecté a l'avance par des tests.

&) REMARQUE : Les batteries rechargeables disposent d'un nombre de cycles de
charge limité et nécessiteront un remplacement en fin de vie. Ne tentez pas de
remplacer la batterie vous-méme ! Elle doit toujours étre remplacée dans un centre
de réparation Suunto agréé.

= REMARQUE : Les basses températures et |'oxydation interne de la batterie
peuvent activer I'avertissement de batterie méme si la capacité de charge de
celle-ci est suffisante. Si cela se produit, I'avertissement disparait lorsque le mode
de plongée est a nouveau activé.

7.4 Informations sur I'appareil
Vous pouvez vérifier les détails concernant le logiciel et le matériel de votre
appareil depuis le menu des parametres sous Général » A propos d’'EON » Infos
sur EON.
Appuyez de facon prolongée sur le bouton central pour accéder au menu.
Appuyez sur le bouton inférieur pendant environ 10 secondes pour accéder aux
informations sur EON.
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7.5 Calculs de la durée de plongée

Le Suunto EON Steel Black démarre les calculs de plongée (p. ex. la durée de
la plongée) au contact de I'ordinateur avec I'eau et lorsque celui-ci est en mode
plongée a une profondeur de 1,2 m (4 ft).

Lors de la remontée, les calculs de plongée s'arrétent automatiquement a 1,2 m
(4 ft) de profondeur.

7.6 Affichage
Le rétroéclairage est activé par défaut. La luminosité de I'écran peut étre réglée
sous Général » &tres de I'appareil » Luminosité. La valeur par défaut est

50%. Modifier cette valeur aura un impact direct sur I'autonomie de la batterie.

@ CONSEIL : Vous pouvez significativement prolonger la durée de vie de la
batterie en désactivant la luminosité de I'écran.

7.7 Date de fabrication

Le numéro de série de votre appareil permet de déterminer la date de fabrication.
Le numéro de série comporte toujours 12 caracteres : YYWWXXXXXXXX.

Dans le numéro de série, les deux premiers chiffres (YY) représentent I'année et

les deux chiffres suivants (WW) représentent la semaine dans I'année au cours de
laquelle I'appareil a été fabriqué.

8 CONFORMITE

8.1 Directive européenne relative aux équipements
radioélectriques

Par le présent document, Suunto Oy déclare que I'équipement radio de

type DW141 est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la
déclaration de conformité UE est disponible a I'adresse suivante :
suunto.com/EUconformity.

8.2 Directive européenne relative aux équipements de
protection individuelle

Lassociation du Suunto EON Steel Black et du Suunto Tank POD constitue un
équipement de protection individuelle au sens du Reéglement (UE) 2016/425.
Lorganisme notifié n° 3061 — COMEX — 36, Boulevard de I'Océan 13009
Marseille, France, a procédé a I'examen UE de type de I'EPI (Module B) et réalise
la procédure d’évaluation de la conformité (Module C2) : conformité au type
avec controle interne de la production et contréles supervisés du produit a des
intervalles aléatoires.

8.3 Norme EU relative aux profondimétres de plongée

EN13319 est une norme européenne relative aux profondimetres de plongée. Les
ordinateurs de plongée Suunto sont congus pour se conformer a cette norme.
8.4 Notes Réglementaires FCC/ISED (Etats-Unis/Canada)

Déclaration de modification

Suunto n’approuve aucune modification apportée a I'appareil par I'utilisateur,
quelle qu’en soit la nature. Tout changement ou modification peuvent annuler le
droit d'utilisation de I'appareil par I'utilisateur.
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Déclaration relative aux interférences

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables

aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si
le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Note relative aux communications sans-fil

Le présent appareil est conforme a I'exposition aux radiations FCC / ISED définies
pour un environnement non contrdlé et répond aux directives d’exposition de la
fréquence de la FCC radiofréquence (RF) et RSS-102 de la fréquence radio (RF)
ISED regles d’exposition. Lémetteur ne doit pas étre colocalisé ni fonctionner
conjointement avec a autre antenne ou autre émetteur.

Note FCC relative aux appareils numériques de Classe B
La conformité de cet équipement aux limites prévues pour un appareil
numérique de classe B selon la Partie 15 des regles de la FCC a été testée.
Ces limites sont congues pour procurer une protection raisonnable contre les
interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement
produit, utilise et peut émettre de I'énergie de radiofréquence et, s'il n'est
pas installé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences
nuisibles aux radiocommunications. Toutefois, il n'existe aucune garantie que
des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet
équipement occasionne effectivement des interférences nuisibles a la réception
de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut étre déterminé en I'éteignant
et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé a essayer de remédier a ces
interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

« Réorienter ou repositionner I'antenne réceptrice.
Augmenter la séparation entre I'équipement et le récepteur.
Brancher I'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le
récepteur est raccordé.
Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir
de l'aide.

8.5 CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) (Canada)

Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme canadienne ICES-003.

INFORMACION SOBRE SEGURIDAD Y NORMATIVA G

1DESCRIPCION Y USO PREVISTO DEL PRODUCTO

El ordenador de buceo Suunto EON Steel Black es un equipo de buceo recreativo
disefiado para su uso en diferentes tipos de inmersiones. El Suunto EON Steel
Black estd previsto para su uso en distintos tipos de buceo auténomo como,

por ejemplo, inmersiones con aire, nitrox, trimix, ademds de buceo con CCR.

En inmersiones de buceo auténomo, el ordenador de buceo Suunto EON Steel
Black presenta al buceador informacion importante antes, durante y después

de la inmersion para facilitar la toma de decisiones con seguridad. Los datos

mads importantes son la profundidad de la inmersién, el tiempo de inmersién y la
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informacion sobre descompresién. Asimismo, el EON Steel Black puede mostrar
al usuario otros valores relacionados con la inmersion, como la velocidad de
ascenso, la temperatura del agua y la direccion en la brijula. También ayuda al
buceador a planificar su inmersién y a seguir el plan de inmersién.

El Suunto EON Steel Black puede utilizarse por si solo o en combinacién con

el Suunto Tank POD, que mide la presién de la botella y transmite los datos

de lectura de la presién al ordenador de buceo Suunto EON Steel Black. La
combinacién del EON Steel Black y el Tank POD constituye un equipo de
proteccién individual conforme a la regulacién 2016/425 de la UE y protege de
los riesgos que figuran en la Categoria de riesgos Ill (a) con respecto a los EPI:
sustancias y mezclas peligrosas para la salud. Deben utilizarse instrumentos de
reserva, como un profundimetro, un manémetro sumergible, un temporizador o
un reloj. El buceador debe tener acceso a tablas de descompresion siempre que
bucee con un ordenador de buceo.

Para sacar el méximo partido a tu dispositivo, utiliza la app Suunto. Visita suunto.com
para consultar la Politica de privacidad y los Términos de uso.

2 SEGURIDAD

A ADVERTENCIA: Para utilizar el dispositivo, es necesario tener una edad minima
de dieciséis (16) afios.

A& ADVERTENCIA: Todos los ordenadores sufren fallos. Es posible que este
dispositivo deje repentinamente de ofrecer informacién precisa durante la
inmersion. Utiliza siempre un dispositivo de inmersién de reserva y bucea

siempre con un compafiero. Este dispositivo de buceo solo debe ser utilizado por
buceadores con formacién sobre el uso correcto de equipos de buceo. Antes de
bucear, DEBES LEER toda la informacion impresa incluida con el producto y la

guia del usuario en linea. No hacerlo podria implicar un uso inadecuado, lesiones
graves o incluso la muerte. Disponemos de una enorme cantidad de informacién
(til preparada para ti en suunto.com/support, incluida la gufa del usuario completa.
& NOTA: Aseglrate de que tu ordenador de buceo Suunto disponga siempre

del software més reciente con todas las actualizaciones y mejoras. Antes de cada
inmersién, comprueba en suunto.com/support si Suunto ha publicado una nueva
actualizacion del software de tu dispositivo. Si la hay, deberds instalarla antes de la
inmersion. Las actualizaciones mejoran tu experiencia de uso y forman parte de la
filosoffa de Suunto de desarrollar y mejorar sus productos de manera continua.

2.1 Precauciones de seguridad

/A ADVERTENCIA: jSOLO DEBERAN UTILIZAR UN ORDENADOR DE BUCEO LOS
BUCEADORES CON LA FORMACION ADECUADA! Una formacion insuficiente para
cualquier tipo de buceo, incluido el buceo en apnea, puede hacer que el buceador
cometa errores, como usar incorrectamente las mezclas de gases o hacer la
descompresion inadecuadamente, y esto puede provocar lesiones graves o la muerte.
4 ADVERTENCIA: SIEMPRE EXISTE RIESGO DE ENFERMEDAD DESCOMPRESIVA
(DCS) PARA CUALQUIER PERFIL DE INMERSION, INCLUSO SIGUIENDO EL PLAN
DE INMERSION PRESCRITO POR LAS TABLAS DE INMERSION O UN ORDENADOR
DE BUCEO. iNINGUN PROCEDIMIENTO, ORDENADOR DE BUCEO O TABLA DE
INMERSION PUEDE EVITAR LA POSIBILIDAD DE ENFERMEDAD DESCOMPRESIVA
O TOXICIDAD DEL OXIGENO! La composicién fisiolégica de una persona varia de
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un dia a otro. El ordenador de buceo no puede tener en cuenta estas variaciones.
Te recomendamos encarecidamente permanecer dentro de los limites indicados
por el instrumento para minimizar el riesgo de enfermedad descompresiva. Como
medida de seguridad adicional, consulta a un médico sobre tu forma fisica antes
de comenzar a bucear.
4 ADVERTENCIA: Si tienes marcapasos, te recomendamos no practicar buceo con
escafandra auténoma. El buceo con escafandra auténoma crea tensiones fisicas
en el cuerpo que pueden no ser adecuadas para los marcapasos.
A ADVERTENCIA: Si tienes marcapasos, consulta con un médico antes de utilizar
este dispositivo. La frecuencia inductiva utilizada por el dispositivo puede interferir
con los marcapasos.
A ADVERTENCIA: Si el producto entra en contacto con la piel pueden producirse
reacciones alérgicas o irritaciones en la piel, aunque nuestros productos cumplen
las normas del sector. En tal caso, deja de utilizarlo inmediatamente y consulta a
tu médico.
A ADVERTENCIA: {No es un dispositivo para uso profesional! Los ordenadores
de buceo Suunto estdn previstos solo para uso recreativo. Las exigencias del
buceo comercial o profesional pueden exponer al buceador a profundidades y
condiciones que tienden a aumentar el riesgo de enfermedad descompresiva
(DCS). Por tanto, Suunto recomienda encarecidamente no utilizar el dispositivo
para actividades de buceo comercial o profesional.
4 ADVERTENCIA: jUTILIZA INSTRUMENTOS DE RESPALDO! Aseglirate de
disponer de instrumentacion de respaldo, como profundimetro, manémetro
sumergible, cronémetro o reloj, y de disponer de tablas de descompresion al
bucear con un ordenador de buceo. Utiliza solo equipos con la marca CE.
A ADVERTENCIA: Como medida de seguridad, no bucees nunca solo. Bucea
con un compafiero designado. También es aconsejable estar con otras personas
durante un periodo prolongado después de la inmersion, ya que la aparicion de
la DCS puede tardar en manifestarse o desencadenarse a partir de actividades
realizadas en la superficie.
4 ADVERTENCIA: REALIZA COMPROBACIONES DE SEGURIDAD ANTES DE LA
INMERSION. Comprueba siempre antes de la inmersién que tu ordenador de
buceo funcione correctamente y que los ajustes sean los adecuados. Comprueba
que la pantalla esté en funcionamiento, que el nivel de bateria y la presién de las
botellas sean correctos, etc.
A ADVERTENCIA: Durante la inmersion, comprueba regularmente el estado de tu
ordenador de buceo. Si crees o constatas que hay algun problema con cualquier
funcién del ordenador, aborta de inmediato la inmersién y regresa a la superficie
de forma segura. Llama a Asistencia al cliente de Suunto y devuelve tu ordenador
a un Centro de servicio autorizado Suunto para su inspeccion.
/4 ADVERTENCIA: jEL ORDENADOR DE BUCEO NO DEBE CAMBIARSE
NI COMPARTIRSE ENTRE VARIOS USUARIOS MIENTRAS ESTA EN
FUNCIONAMIENTO! La informacién no podra aplicarse a una persona que no lo
haya utilizado durante una inmersién o una secuencia de inmersiones repetitivas.
El perfil de inmersion debe corresponder al usuario. Si se deja en la superficie
durante una inmersion, el ordenador de buceo proporcionard informacién inexacta
para las inmersiones posteriores. Ningtin ordenador de inmersién puede tener
en cuenta las inmersiones realizadas sin el ordenador. Por tanto, debe evitarse
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cualquier actividad de inmersion hasta cuatro dias antes del primer uso del
ordenador, pues puede provocar inexactitudes en la informacion.

4 ADVERTENCIA: jNO BUCEES CON UN GAS SIN HABER COMPROBADO
PERSONALMENTE SU CONTENIDO Y HABER INTRODUCIDO EL VALOR
ANALIZADO EN TU ORDENADOR DE BUCEO! No verificar el contenido de las
botellas y, en su caso, no introducir los valores correctos de los gases en tu
ordenador de buceo tendrd como resultado una informacién incorrecta de la
planificacién de la inmersién.

A ADVERTENCIA: Utilizar un software de planificacién de inmersiones no sustituye
una formacién adecuada en buceo. Bucear con mezcla de gases conlleva peligros
con los que no estan familiarizados quienes bucean con aire. Para bucear con
Triox, Heliox y Nitrox o todos ellos, los buceadores deben tener una formacion
especializada para este tipo de buceo.

4 ADVERTENCIA: No utilices el cable USB Suunto en dreas en las que haya gases
inflamables. El uso del cable podria provocar una explosion.

A ADVERTENCIA: No desmontes ni cambies la configuracion del cable USB
Suunto de forma alguna. Esto podria provocar descargas eléctricas o fuego.

A ADVERTENCIA: No utilices el cable USB Suunto si el cable o alguna pieza estdn
dafiados.

/A ADVERTENCIA: Carga tu dispositivo solo con adaptadores USB que cumplan la
norma IEC 62368-1y tengan una salida maxima de 5 V. Los adaptadores que no
cumplen esta indicacién suponen un riesgo de incendio o de lesiones y podrian
dafiar tu dispositivo Suunto.

/A PRECAUCION: NO dejes que las patillas de conexién del cable USB toquen ninguna
superficie conductora. Esto puede cortocircuitar el cable y dejarlo inutilizable.

2.2 Ascensos de emergencia

Enel mprobable caso de que el ordenador de buceo sufra un fallo durante una
inmersion, sigue el procedimiento de emergencia provisto por tu agencia de
formacion de buceo certificada para realizar el ascenso seguro de forma inmediata.

3 ANTES DE LA INMERSION

Asegurate de comprender perfectamente el uso, las pantallas y las limitaciones
de tus instrumentos de buceo. Si tienes alguna duda sobre este manual o el
instrumento de buceo, ponte en contacto con tu distribuidor de Suunto antes de
sumergirte con el ordenador de buceo. jRecuerda en todo momento que TU ERES
RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD!

Antes de iniciar un viaje de buceo, inspecciona a fondo tu ordenador de buceo
para comprobar que todo funciona correctamente.

Cuando llegues al sitio de la inmersién, lleva a cabo las comprobaciones de
seguridad manuales de todos los dispositivos antes de entrar en el agua.

3.1 Comprobacion de seguridad del ordenador de buceo previa

a la inmersion

Comprueba:

1. Que el Suunto EON Steel Black esté en el modo de inmersién correcto y que la
pantalla funcione de la manera esperada.
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Que el ajuste de altitud sea correcto.

. Que el ajuste personal o el factor de gradiente sea correcto.

. Que las paradas profundas estén correctamente ajustadas.

. Que el sistema de unidades sea el correcto.

Que la brijula esté calibrada. Comienza la calibracién manualmente para

confirmar también el funcionamiento de las sefiales sonoras del ordenador de

buceo. Si la calibracién es correcta, escucharés un sonido.

Que la bateria esté totalmente cargada.

. Que todos los medidores principales y de reserva de tiempo, presiony
profundidad, tanto digitales como mecanicos, presenten lecturas correctas y
uniformes.

. Si utilizas varios Suunto Tank POD, comprueba que cada Suunto Tank POD esté
correctamente instalado y que la vdlvula de cada botella esté abierta. Consulta
la Guia del usuario del Suunto Tank POD para obtener informacion detallada e
instrucciones sobre el uso correcto.

. Si utilizas varios Suunto Tank POD, comprueba que las conexiones funcionen y
que las selecciones de gases sean correctas.

& NOTA: Para obtener informacién relacionada con el Suunto Tank POD, consulta

las instrucciones suministradas con el producto.
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3.2 Seleccionar el ajuste personal
Hay varios factores de riesgo que pueden influir en tu susceptibilidad a la
enfermedad descompresiva. Estos factores de riesgo varian de una persona a otra,
y también de un dia a otro.
Entre los factores personales de riesgo que tienden a aumentar la posibilidad de la
enfermedad descompresiva se encuentran:

« Exposicién a bajas temperaturas — temperatura del agua inferior a 20 °C (68 °F)
Forma fisica por debajo de la media
Fatiga
Deshidratacién
Estrés
Obesidad
Foramen oval persistente (FOP)
Ejercicio antes o después de la inmersién

/. ADVERTENCIA: {ESTABLECE LOS AJUSTES PERSONALES CORRECTOS!
Cuando se considere que hay factores de riesgo que tiendan a aumentar la
posibilidad de DCS, se recomienda utilizar esta opcion para que los célculos sean
mas conservadores. No seleccionar los ajustes personales correctos provocara
errores en los datos de inmersion y planificacion.

El ajuste personal esta disponible en el algoritmo de inmersién Suunto Fused™
RGBM 2. Es posible utilizar el ajuste personal de cinco pasos para ajustar el
nivel de conservadurismo del algoritmo a tu susceptibilidad a la enfermedad
descompresiva. Encontrards el ajuste en Dive settings (Ajustes de inmersién) »
Par ( a ) » Personal (|

Nivel personal Explicacién

Més agresivo (-2) Condiciones ideales, excelente forma fisica, con
amplia experiencia de buceo reciente
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Nivel personal Explicaciéon

Agresivo (-1) Condiciones ideales, buena condicion fisica, con
experiencia de buceo reciente

Predeterminado (0) Condiciones ideales (valor predeterminado)

Conservador (+1) Existen algunos factores o condiciones de riesgo

Mds conservador (+2) | Existen varios factores o condiciones de riesgo

/A ADVERTENCIA: El ajuste personal O, -1 0 -2 conlleva un elevado riesgo de DCS,
otras lesiones personales y muerte.

Para el algoritmo de inmersién Biihimann 16 GF se utiliza el ajuste conservador
utilizando factores de gradiente. El ajuste conservador predeterminado es 30/70.
/A ADVERTENCIA: No modificar los valores del factor de gradiente si no se
conocen sus efectos.

3.21 Seguridad del buceador

Todos los modelos de descompresién son puramente tedricos y no monitorizan

el cuerpo real del buceador; ninglin modelo de descompresién puede garantizar
la no aparicion de la enfermedad de descompresion. Se ha demostrado
experimentalmente que el cuerpo se adapta a la descompresién hasta cierto
grado cuando la inmersién es constante y frecuente. Estan disponibles dos ajustes
personales (P-1y P-2) para buceadores habituales y dispuestos a asumir mayores
riesgos personales.

/A PRECAUCION: Utiliza siempre los mismos ajustes personales y de altitud para la
inmersién real y para la planificacién. Aumentar el ajuste personal en relacién con el
de planificacion, asi como aumentar el ajuste de altitud, puede conllevar tiempos de
descompresion mas prolongados y a mas profundidad, lo que implica la necesidad
de mayor volumen de gas. Puedes quedarte sin gas para respiracion bajo el agua si
se cambia el ajuste personal después de la planificacién de la inmersién.

3.3 Seleccionar el ajuste de altitud
Ajusta automaticamente el célculo de descompresidn segtin el rango de altitud
indicado. Busca el ajuste en Dive settings (Ajustes de inmersion) » Parameters
(Pardmetros) » Altitude (Altitud) y selecciona entre tres rangos:

« 0-300 m (0-980 pies) (predeterminado)

. 300-1500 m (980-4900 pies)

+ 1500-3000 m (4900-9800 pies)

De esta manera se reducen considerablemente los limites de parada sin
descompresion permitidos.

La presién atmosférica es mas baja a altitudes elevadas que al nivel del mar.
Después de viajar a una altitud mas elevada, tu cuerpo tendra una cantidad
superior de nitrégeno que en la situacién de equilibrio en la altitud original. Este
nitrégeno "adicional" se libera gradualmente con el tiempo hasta recuperar el
equilibrio. Te recomendamos aclimatarte a la nueva altitud esperando al menos
tres horas antes de hacer una inmersion.

Antes de bucear a elevada altitud deberas ajustar los pardmetros de altitud de
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tu ordenador de buceo para que los célculos tengan en cuenta esta altitud. La
presion parcial maxima de nitrégeno permitida por el modelo matematico del
ordenador de buceo se reduce teniendo en cuenta la menor presién ambiental.
A ADVERTENCIA: Viajar a un punto més elevado puede provocar temporalmente
un cambio en el equilibrio del nitrégeno disuelto en el cuerpo. Te recomendamos
aclimatarte a la nueva altitud antes de bucear.

/A ADVERTENCIA: [ESTABLECE LA ALTITUD CORRECTA! Al bucear a altitudes
superiores a 300 m (980 pies), el ajuste de altitud debe seleccionarse
correctamente para que el ordenador pueda calcular el estado de
descompresién. El ordenador de buceo no esta previsto para su uso a altitudes
superiores a 3000 m (9800 pies). No seleccionar el ajuste de altitud correcto o
bucear por encima del limite de altitud méximo provocard errores en los datos
de inmersién y planificacion.

4 GASES

41 Aire comprimido

Este dispositivo estd recomendado para su uso con aire comprimido. La reserva
de aire comprimido debera cumplir la calidad de aire comprimido especificada en
la norma de la UE EN 12021:2014 (requisitos de gases comprimidos para aparatos
de respiracion).

4.2 Uso para buceo con aire enriquecido nitrox

Este dispositivo se puede utilizar con gases de respiracion nitrox (también
conocido como aire enriquecido).

A ADVERTENCIA: No uses mezclas de gas nitrox si no tienes el entrenamiento
adecuado. Es esencial realizar cursos de capacitacién adecuados para el buceo
con nitrox y oxigeno antes de usar este tipo de equipo con un contenido en
oxigeno superior al 22 %.

A ADVERTENCIA: Si se usa con nitrox, la profundidad maxima de funcionamiento y
el tiempo de exposicién dependen del contenido en oxigeno del gas.

& ADVERTENCIA: Existe el peligro, cuando se utiliza nitrox, de que los
contaminantes puedan dar lugar a una ignicion de oxigeno.

A ADVERTENCIA: El uso de aire respirable segun la norma EN 12021 puede
contaminar el aparato.

& NOTA: Para reducir al minimo el riesgo de ignicién de oxigeno, la(s) vélvula(s)
del recipiente a presion debe(n) abrirse siempre lentamente.

4.3 Caélculos del oxigeno
Los célculos del oxigeno se basan en tablas de limites de tiempos de exposicién y
principios actualmente aceptados.
Por defecto, en modo de inmersién Aire/Nitrox, los valores de%SNCy UTO no
se muestran hasta que no llegan al 80 % de sus limites recomendados. Cuando
uno de los valores llega al 80 %, el Suunto EON Steel Black te lo indica y el valor
permanece en la vista.

« Alarma sonora cuando el valor de pO, supera el limite preestablecido (alarma

pO, alto)
« Alarma sonora cuando el valor de pO, es < 0,18 (alarma pO, bajo)
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/& ADVERTENCIA: CUANDO LA FRACCION LIMITE DE OXIGENO INDIQUE QUE SE
HA ALCANZADO EL LIMITE MAXIMO, DEBERAS ACTUAR INMEDIATAMENTE PARA
REDUCIR LA EXPOSICION AL OXIGENO. No actuar para reducir la exposicion

al oxigeno después de recibir una advertencia de%SNC/UTO puede aumentar
rdpidamente el riesgo de toxicidad del oxigeno, lesién o muerte.

& NOTA: Puedes personalizar las vistas para que muestren siempre%SNC y UTO.

5 CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Rango de altitud normal: de 0 a 3000 m (de 0 a 9800 pies) sobre el nivel
del mar

. de de 0°Ca40°C(de32°Fa104°F)

& NOTA La inmersion a temperaturas de congelacién puede dafiar el
ordenador de buceo. Asegurate de que el dispositivo no quede congelado
mientras estd himedo.

. de i de -20 °C a +50 °C (de -4 °F a +122 °F)
& NOTA iNo dejes el ordenador de buceo a la luz directa del sol!
. de carga de 0°C a +35 °C/de +32 °F a +95 °F

Ciclo de mantenimiento: 500 inmersiones o dos afios (lo que suceda antes)

4 ADVERTENCIA: No expongas el dispositivo a temperaturas superiores o
inferiores a los limites indicados; de lo contrario, podrias dafiarlo o exponerte a
riesgos de seguridad.

6 NORMAS GENERALES DE MANEJO Y MANTENIMIENTO

Maneja el Suunto EON Steel Black con cuidado. Los componentes electrénicos
internos son sensibles y pueden dafiarse al golpear el dispositivo o manejarse
indebidamente.

Cuando viajes con este ordenador de buceo, asegurate de llevarlo bien protegido
en el equipaje facturado o de mano. LIévalo en una bolsa u otro contenedor donde
no pueda moverse libremente ni recibir sacudidas.

No trates de abrir ni reparar el Suunto EON Steel Black por tu cuenta. Si tienes
algun problema con el dispositivo, ponte en contacto con tu Centro de servicio
autorizado Suunto.

4 ADVERTENCIA: {COMPRUEBA LA RESISTENCIA AL AGUA DEL DISPOSITIVO!
La humedad en el interior del dispositivo puede provocar dafios graves en el
dispositivo. Solo los Centros de servicio autorizados Suunto deberan llevar a cabo
tareas de servicio.

& NOTA: Aclara bien el dispositivo con agua y detergente suave y limpia
cuidadosamente la carcasa con un pafio suave humedecido o una gamuza, sobre
todo tras inmersiones en agua salada y piscina.

Presta especial atencion al area del sensor de presidn, contactos con el agua,
pulsadores y puerto USB. Si utilizas el cable USB antes de lavar el ordenador de
buceo, deberds aclarar también el cable (extremo conectado al dispositivo).

A ADVERTENCIA: No utilices aire comprimido ni mangueras de agua a elevada
presién para limpiar tu ordenador de buceo. El sensor de presién del ordenador
de buceo podria sufrir dafios permanentes.

A ADVERTENCIA: Utiliza solo accesorios originales Suunto; la garantia no cubre
los dafios provocados por accesorios no originales.
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& NOTA: No dejes tu Suunto EON Steel Black sumergido en agua para aclararlo.
La pantalla permanece encendida bajo el agua y consume bateria.

@ SUGERENCIA: No olvides registrar tu Suunto EON Steel Black en
suunto.com/register para obtener asistencia personalizada.

6.1 Mantenimiento

El ciclo de mantenimiento es de 500 horas de inmersion o dos afios (lo que se
produzca antes). Lleva tu dispositivo a un Centro de servicio oficial Suunto.

6.2 Eliminacién
Deshazte del dispositivo de conformidad con la normativa local para ﬁ
residuos electrénicos. No lo tires a la basura. Si quieres, puedes devolverlo

al distribuidor Suunto mas cercano.

7 INFORMACION TECNICA

741 Profundimetro

+ Sensor de presi6n con compensacién de temperatura

. i maéxima de i 150 m (492 pies) conforme a la

norma EN 13319

« Presion estatica maxima: 15 bares (conforme con EN 13319 e ISO 6425)

+ Pre n: + 1% de la escala total o mejor desde O hasta 150 m (492 pies) a
20 °C (68 °F) conforme con EN 13319
Rango de indicacién de profundidad: de 0 a 300 m (O - 984 pies)
Resolucién: 0,1 m de 0 a 100 m (1 pie de O a 328 pies); 1 m de 100 a 150 m
(1 pie de 328 a 492 pies)

7.2 Transceptor de radio
« Bluetooth®: Compatible con Bluetooth® Smart
- Banda de frecuencias: 2402-2480 MHz
- Potencia maxima de salida: <4 dBm
« Intervalo: “3 m/9,8 pies

Receptor de radio bajo el agua
- Banda de frecuencias: canal tnico de 123 kHz
« Intervalo: 1,5 m/4,9 pies

7.3 Bateria
- Tipo: Bateria recargable de iones de litio de 3,7 V
« Carga:USB:5VCC; 0,8 A
Las siguientes condiciones influyen en la duracion estimada de la bateria:

« Las condiciones en que funciona y se almacena la unidad (por ejemplo,
temperatura). Por debajo de 10 °C/50 °F la duracién estimada de la bateria es
de alrededor del 50-75 % de la duracién a 20 °C/68 °F.

« La calidad de la bateria. Algunas baterias de litio se agotan inesperadamente,
lo que no puede comprobarse con antelacion.

= NOTA: Las baterfas recargables tienen una cantidad limitada de ciclos de carga
y puede ser necesario sustituirlas eventualmente. No intentes sustituir la bateria
por tu cuenta. La bateria de este dispositivo debe ser reemplazada en un Centro
de servicio de Suunto autorizado.
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= NOTA: Una temperatura baja o la oxidacion interna de la bateria pueden activar
la alarma de bateria aunque esta tenga suficiente capacidad. En este caso, la
advertencia suele desaparecer al volver a activar el modo de inmersién.

7.4 Informacioén sobre el dispositivo

Puedes comprobar los datos del software y hardware de tu dispositivo en los
ajustes, en General » Info sobre EON » Informacién sobre EON.

Mantén pulsado el botén central para acceder al mend. Pulsa el botdn inferior
durante alrededor de 10 segundos para acceder a Informacién sobre EON.

7.5 Calculos del tiempo de inmersién

El Suunto EON Steel Black comienza a hacer célculos de inmersién (p.ej., tiempo de
inmersion) cuando el dispositivo se sumerge, se activan los contactos con el agua 'y
el ordenador de buceo estd en modo de inmersién a 1,2 m (4 pies) de profundidad.
Al ascender, los cdlculos de inmersion se detienen automaticamente a los 1,2 m

(4 pies) de profundidad.

7.6 Pantalla

La retroiluminacion de la pantalla estd activada de forma predeterminada. El brillo
de la pantalla puede ajustarse en General » Device settings » Brightness (Ajustes
del dispositivo / Brillo). El valor predeterminado es 50%. Ajustar este valor tiene
un impacto directo en la duracion de la bateria.

@ SUGERENCIA: Puedes prolongar significativamente la duracion de la bateria
reduciendo el brillo de la pantalla.

7.7 Fecha de fabricacién

Es posible determinar la fecha de fabricacién a partir del nimero de serie de tu
dispositivo. El nimero de serie contiene siempre 12 caracteres: YYWWXXXXXXXX.
En el nimero de serie, los dos primeros digitos (YY) son el afio y los dos digitos
siguientes (WW) son la semana del afio en que se fabricé el dispositivo.

8 CONFORMIDAD

81 Directiva de la UE sobre radio

Suunto Oy declara por la presente que el equipo de radio de tipo DW141 cumple la
Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE
se halla en la siguiente direccién de Internet: suunto.com/EUconformity.

8.2 Directiva sobre equipos de proteccién individual de la UE

La combinacién de Suunto EON Steel Black y Suunto Tank POD constituye un
equipo de proteccién personal de conformidad con el Reglamento (EU) 2016/425.
El organismo notificado n.” 3061, COMEX, 36, Boulevard de I'Océan 13009
Marsella, Francia, ha concluido la revisién de tipo del EPI segun la UE (Médulo

B) y ha llevado a cabo el procedimiento evaluacién de conformidad (Médulo

C2): conformidad con el tipo basada en el control de fabricacién interno y en
comprobaciones de productos supervisadas a intervalos aleatorios.

8.3 Norma de la UE sobre profundimetros

EN13319 es una norma europea para los medidores de la profundidad en el buceo.
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Los ordenadores de buceo Suunto estan disefiados de conformidad con esta norma.
8.4 Avisos normativos FCC/ISED (EE. UU./Canada)

Declaracién sobre modificaciones

Suunto no ha autorizado la realizacién de ningtin cambio o modificacién de este
dispositivo por parte del usuario. Cualquier cambio o modificacién podria invalidar
la facultad del usuario para utilizar el equipo.

Declaracion sobre interferencias

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC y los estandares
para aparatos de radio exentos de licencia de Industry Canada. Su utilizacién
estd sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede
causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,
incluidas las interferencias que puedan derivarse de un funcionamiento no
deseado del dispositivo.

Aviso sobre transmisiéon inaldmbrica

Este dispositivo cumple los limites de radiacion de FCC/ISED establecidos
para entornos no controlados y cumple las directrices sobre exposicion a radio
frecuencia (RF) de la FCC y RSS-102 de las normas sobre exposicién a radio
frecuencia (RF) de la ISED. Este transmisor no puede colocarse ni operarse en
conjuncién con ninguna otra antena o transmisor.

Aviso sobre dispositivos digitales Clase B de la FCC

Este equipo ha superado las pruebas de conformidad con limites establecidos
para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de la
normativa de la FCC. Dichos limites estdn pensados para proporcionar una
proteccién adecuada contra interferencias perjudiciales en una instalacién
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energia de radiofrecuencia.
Si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que
no se vayan a producir interferencias en una instalacién concreta. Este equipo
ocasiona interferencias perjudiciales para la recepcion de television y de radio,
que se pueden determinar encendiendo y apagando el equipo. Se recomienda al
usuario corregir la interferencia mediante uno o varios de los siguientes métodos:
Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separacion entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente o circuito diferente al cual el
receptor esté conectado.

Consultar y pedir consejo al distribuidor o técnico de radio/TV.

Mexico
- La operacién de este equipo estd sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo
la que pueda causar su operacion no deseada.
8.5 CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B) (Canada)
Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.
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INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E NORMATIVE

1 DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il computer per immersioni Suunto EON Steel Black & stato progettato per
essere utilizzato come attrezzatura subacquea per immersioni ricreative. Suunto
EON Steel Black & concepito per diversi tipi di immersioni con autorespiratore,
per esempio in modalita aria, nitrox, trimix e CCR. Durante le immersioni con
autorespiratore, il computer per immersioni Suunto EON Steel Black indica al
subacqueo importanti informazioni prima, durante e dopo I'immersione per
garantire decisioni sicure. Le informazioni pili importanti riguardano profondita,
tempo di immersione e dati di decompressione. EON Steel Black mostra
all'utilizzatore anche altri valori associati allimmersione, come velocita di risalita,
temperatura dell'acqua e direzione della bussola. Inoltre, aiuta il subacqueo a
programmare l'immersione e a seguire il piano di immersione.

Suunto EON Steel Black puo essere utilizzato come prodotto standalone oppure

in combinazione con Suunto Tank POD, che misura la pressione della bombola e
trasmette le relative informazioni al computer per immersioni Suunto EON Steel
Black. Lutilizzo di EON Steel Black insieme al Tank POD costituisce un dispositivo di
protezione individuale ai sensi del Regolamento UE 2016/425 e protegge dai rischi
elencati nella categoria di rischio DPI Il (a): sostanze e miscele pericolose per la salute.
E necessario utilizzare gli strumenti di emergenza, come ad esempio profondimetro,
manometro subacqueo, timer o orologio. Il subacqueo deve avere accesso alle tabelle
di decompressione quando siimmerge con un computer per immersioni.

Per sfruttare al massimo il tuo dispositivo utilizza I'app Suunto. Per I'informativa sulla
privacy e le condizioni d’uso visita suunto.com.

2 SICUREZZA

A AVVERTENZA: Per utilizzare il dispositivo devi aver compiuto almeno sedici

(16) anni.

A AVVERTENZA: In tutti i computer si verificano arresti anomali. Vi & la possibilita
che in questo dispositivo si verifichi un problema che impedisca la visualizzazione
di informazioni accurate durante un'immersione. Utilizzare sempre un dispositivo
per immersioni di riserva e immergersi sempre con un compagno. Questo
dispositivo dovrebbe essere utilizzato solo da subacquei adeguatamente formati
nell'uso di attrezzature per immersioni con autorespiratore (scuba). LEGGERE
attentamente tutte le informazioni stampate fornite unitamente al prodotto e il
manuale utente online prima di effettuare un'immersione. Il mancato rispetto di tali
avvertenze pud dar luogo a condizioni di uso improprio e pericolose per la salute
o la vita dell’'utente. All'indirizzo suunto.com/support sono disponibili numerose
informazioni utili, compreso il manuale utente integrale.

& NOTA: Assicurarsi che il computer per immersioni Suunto sia aggiornato
all'ultima versione disponibile del software. Prima di ogni immersione, verificare su
suunto.com/support se Suunto ha rilasciato una nuova versione del software

per il proprio computer. Nel caso fosse disponibile, installarla prima di effettuare
I'immersione. Gli aggiornamenti vengono resi disponibili per migliorare la user
experience dell’'utente e sono parte integrante della filosofia Suunto di sviluppo e
miglioramento continui del prodotto.
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241 Precauzioni di sicurezza

/& AVVERTENZA: 'USO DEI COMPUTER PER IMMERSIONI E RISERVATO
ESCLUSIVAMENTE Al SUBACQUEI ADEGUATAMENTE ADDESTRATI! Un
addestramento insufficiente riguardo a qualsiasi tipologia di immersione, inclusa
I'apnea, pud portare il sub a commettere errori, come ad esempio I'uso erroneo
delle miscele di gas o I'esecuzione di una decompressione inadeguata, che
potrebbero essere causa di lesioni gravi o di morte.

4 AVVERTENZA: RICORDARSI CHE ESISTE SEMPRE IL RISCHIO DI MALATTIA

DA DECOMPRESSIONE (MDD), QUALUNQUE SIA IL PROFILO DI IMMERSIONE

DEL SUBACQUEO, ANCHE SE SI SEGUE IL PIANO DI IMMERSIONE PRESCRITTO
DALLE TABELLE DI IMMERSIONE O DAL COMPUTER. NESSUNA PROCEDURA,
COMPUTER O TABELLA DI DECOMPRESSIONE PUO ELIMINARE COMPLETAMENTE
IL RISCHIO DI MDD O DI TOSSICITA DELLOSSIGENO. La fisiologia di un individuo
pud variare anche da un giorno all'altro. Il computer per immersioni non & in grado di
tenere conto di queste variazioni. Raccc mno quindi di osservar te
i limiti d'esposizione indicati dallo strumento, in modo da minimizzare il rischio di
MDD. Per maggiore sicurezza, si consiglia di rivolgersi a un medico per valutare la
propria idoneita fisica prima di effettuare immersioni.

A AVVERTENZA: Le immersioni con autorespiratore sono sconsigliate ai

portatori di pacemaker. Le immersioni con autorespiratore creano stress fisici che
potrebbero non garantire I'efficacia del pacemaker.

A AVVERTENZA: | portatori di pacemaker devono consultare un medico prima

di utilizzare questo dispositivo. La frequenza induttiva utilizzata dal dispositivo
potrebbe interferire con il funzionamento del pacemaker.

A AVVERTENZA: Sebbene i nostri prodotti siano conformi agli standard del
settore, sono possibili reazioni allergiche o irritazioni cutanee quando un
prodotto viene portato a contatto con la pelle. In caso di problemi di questo tipo,
interromperne immediatamente I'uso e consultare un medico.

A AVVERTENZA: Non per uso professionale! | computer per immersioni SUUNTO
sono destinati esclusivamente all'uso ricreativo. Le esigenze delle immersioni
professionali o commerciali potrebbero esporre il sub a profondita e a condizioni
tali da aumentare il rischio di malattia da decompressione (MDD). Si sconsiglia
pertanto vivamente ['utilizzo del dispositivo Suunto per immersioni professionali
o commerciali.

4 AVVERTENZA: UTILIZZARE GLI STRUMENTI DI EMERGENZA! Immergersi
sempre assicurandosi di avere con sé una serie di strumenti di emergenza, che
dovrebbero comprendere - oltre al computer per immersioni - un profondimetro,
un manometro subacqueo, un timer o un orologio e le tabelle di decompressione.
Adoperare solo apparecchiature con marchio CE.

A AVVERTENZA: Per motivi di sicurezza & vivamente sconsigliato fare immersioni da
soli. Ogni immersione dovrebbe svolgersi in compagnia di un‘altra persona. Inoltre,
una volta terminata l'immersione & consigliabile rimanere in compagnia di altre
persone per un periodo di tempo prolungato, dato che l'insorgenza dei sintomi da
MDD potrebbe essere ritardata o scatenata da attivita svolte in superficie.

/A AVVERTENZA: EFFETTUARE LE VERIFICHE PRE-IMMERSIONE! Prima

di immergersi, verificare sempre che il computer per immersioni funzioni
perfettamente e che sia configurato correttamente con le impostazioni richieste.
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Controllare che il display funzioni, che il livello di carica della batteria sia adeguato,
che la pressione della bombola sia corretta e cosi via.

A AVVERTENZA: Nel corso di un'immersione, controllare regolarmente il
computer per immersioni. Se si ritiene probabile o certo il malfunzionamento di
una qualunque funzione, interrompere immediatamente I'immersione e tornare
in superficie nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Telefonare all'Assistenza
clienti Suunto e portare il computer presso un centro assistenza Suunto
autorizzato per farlo controllare.

/A AVVERTENZA: IL COMPUTER PER IMMERSIONI E UNO STRUMENTO
PERSONALE, NON DEVE ESSERE SCAMBIATO NE CONDIVISO CON ALTRI
SUBCQUEI MENTRE E ANCORA ATTIVO! Le informazioni fornite non terrebbero
conto di eventuali immersioni o sequenze di immersioni ripetute effettuate in
precedenza dall’utilizzatore privo del computer. Affinché le informazioni fornite

dal computer siano corrette, il profilo di immersione dello strumento deve
corrispondere esattamente al profilo dell'immersione effettuata dal subacqueo.
Se ci s'immerge senza il computer durante una qualsiasi immersione, lo stesso,

se utilizzato in immersioni successive a questa, fornira dati inattendibili. Nessun
computer & in grado di tenere conto di immersioni che non ha eseguito. E per

cio opportuno sospendere qualsiasi attivita subacquea per almeno quattro giorni
prima di utilizzare per la prima volta un computer per immersioni, al fine di evitare
che fornisca dati inattendibili.

4 AVVERTENZA: NON IMMERGERSI CON UN GAS SENZA AVERNE
PERSONALMENTE VERIFICATO IL CONTENUTO E SENZA AVER INSERITO IL
VALORE ANALIZZATO NEL PROPRIO COMPUTER PER IMMERSIONI! La mancata
verifica della miscela presente nella bombola e della corrispondente impostazione
dei valori dei gas (ove applicabile) nel computer sono causa di informazioni errate
relative al piano di immersione.

A AVVERTENZA: L'utilizzo di un pianificatore di immersioni non sostituisce un
corso di immersione vero e proprio. Limmersione con miscele di gas comporta
pericoli sconosciuti ai sub che si immergono con aria. Per immergersi con triox,
heliox e nitrox o con una combinazione di tutti questi gas, i sub devono ricevere un
addestramento specifico per il tipo di immersione che praticano.

A AVVERTENZA: Non utilizzare il cavo USB Suunto in presenza di gas infiammabili
per evitare il rischio di esplosioni.

A AVVERTENZA: Non smontare o rimodellare il cavo USB Suunto in alcun modo
per evitare il rischio di scosse elettriche o incendio.

A AVVERTENZA: Non utilizzare il cavo USB Suunto se lo stesso o una sua parte

& danneggiata.

A AVVERTENZA: L'orologio deve essere caricato utilizzando esclusivamente gli
adattatori USB conformi alla normativa IEC 62368-1 e con una potenza massima di
5 V. L'uso di adattatori non conformi espone al rischio di incendi o lesioni personali
e pud danneggiare il dispositivo Suunto.

/A ATTENZIONE: EVITARE che i piedini del cavo USB vengano a contatto con
eventuali superfici conduttive in quanto cid potrebbe causare un corto circuito,
rendendo il cavo inutilizzabile.

2.2 Risalite di emergenza
Nell'improbabile eventualita che il computer non funzioni correttamente durante
46



un'immersione, seguire le procedure di emergenza stabilite dal proprio centro
di addestramento ufficialmente riconosciuto per eseguire una risalita immediata
e sicura.

3 PRIMA DI UN'IMMERSIONE

Assicurarsi di aver compreso perfettamente I'uso, le schermate e i limiti dei

propri strumenti di immersione. Per qualsiasi domanda o dubbio relativo a questo
manuale o al computer per immersioni, contattare il rivenditore Suunto prima di
immergersi utilizzando il dispositivo. L'utente E LUNICO RESPONSABILE DELLA
PROPRIA SICUREZZA!

Prima di iniziare un'immersione, controllare accuratamente il computer per
immersioni per accertarsi che tutto funzioni correttamente.

Nel sito di immersione effettuare le verifiche manuali di pre-immersione su ciascun
dispositivo prima di entrare in acqua.

34 Verifica pre-immersione del computer per immersioni

Assicurarsi che:

1. Suunto EON Steel Black sia nella modalita corretta e che il display funzioni

come previsto.

L'impostazione dell'altitudine sia corretta.

. Le Impostazioni personali oppure i Fattori di gradiente siano corretti.

. Le soste profonde (deep stop) siano impostate correttamente.

. Le unita di misura siano corrette.

. La bussola sia calibrata. Avviare la calibrazione manualmente per verificare
anche il funzionamento dei segnali acustici del computer per immersioni. Una
volta eseguita correttamente la calibrazione, si dovrebbe udire un suono.

La batteria sia completamente carica.

. Tutti gli indicatori primari e di riserva relativi a tempo, pressione e profondita (sia
digitali sia meccanici) mostrino letture corrette e coerenti.

. Se si utilizza Suunto Tank POD, verificare che Suunto Tank POD sia installato
correttamente e che il rubinetto della bombola sia aperto. Per informazioni
dettagliate e per le istruzioni su come utilizzare correttamente Suunto Tank
POD, consultare il relativo manuale utente.

10. Se si utilizza Suunto Tank POD, verificare che le connessioni siano operative e
che le selezioni dei gas siano corrette.

. & NOTA: Per informazioni correlate a Suunto Tank POD, fare riferimento alle
istruzioni fornite a corredo del prodotto.

3.2 ione delle imp ioni personali

La predisposizione alla malattia da decompressione (MDD) dipende da svariati

fattori di rischio, che possono variare da soggetto a soggetto, oltre che da un

giorno all'altro.

| fattori di rischio che possono accrescere la probabilita che insorga MDD includono:

immersioni in acqua fredda o a temperatura inferiore a 20 °C (68 °F);

stato della condizione fisica non ottimale o inferiore alla media personale;

affaticamento;

disidratazione;

stress;

obesita;
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« forame ovale pervio (PFO);

- esercizio fisico svolto prima o dopo I'immersione.
/A AVVERTENZA: SELEZIONARE LA MODALITA DI IMPOSTAZIONE DEL FATTORE
PERSONALE CORRETTA! Il subacqueo deve impostare un fattore personale piu
conservativo ogni qualvolta si renda conto di essere in presenza di fenomeni che
aumentano i rischi di MDD. L'errata impostazione del fattore personale comporta
dati di immersione e pianificazione inattendibili.
La regolazione personale & disponibile nell'algoritmo di immersione Suunto
Fused™ RGBM 2. E possibile adattare I'algoritmo cautelativo in base alla
predisposizione personale alla MDD impostando uno dei cinque livelli di
fattore personale. Per impostare i fattori personali, accedere a Impostazioni di

» i » Fattore
Fattore personale Descrizione

Pili aggressivo (-2) Condizioni ideali, forma fisica eccellente, molta
esperienza e numerose immersioni effettuate
recentemente

Aggressivo (-1) Condizioni ideali, forma fisica buona, buona
esperienza e varie immersioni effettuate negli ultimi
tempi

Predefinito (0) Condizioni ideali (valore predefinito)

Cautelativo (+1) Presenza di alcune condizioni o fattori di rischio

Pill cautelativo (+2) Presenza di numerosi fattori o condizioni di rischio

A& AVVERTENZA: Limpostazione di un fattore personale pari a 0, -1 0 -2 comporta
un elevato rischio di MDD, di altre lesioni personali o di morte.

Per l'algoritmo di immersione Biihimann 16 GF le impostazioni conservative sono
regolate utilizzando i fattori di gradiente. L'impostazione conservativa di default

& 30/70.

A AVVERTENZA: Non modificare i valori relativi ai fattori di gradiente finché non se
ne comprendono gli effetti.

3.21 La sicurezza del sub

Dal momento che tutti i modelli di decompressione sono puramente teorici

e non tengono sotto controllo I'organismo vero e proprio del sub, non esiste
alcun modello di decompressione che possa escludere il rischio di MDD. E stato
dimostrato sperimentalmente che se I'attivita subacquea é praticata costantemente
e frequentemente, il corpo si adatta in una certa misura alla decompressione. Chi
si immerge regolarmente ed & in grado di effettuare immersioni caratterizzate

da rischi pili elevati ha la possibilita di scegliere tra due impostazioni del fattore
personale (P-1e P-2).

/A ATTENZIONE: Utilizzare sempre le stesse impostazioni personali e di
altitudine per I'immersione e per la pianificazione. Aumentare I'impostazione
delle impostazioni personali o dell'altitudine rispetto ai valori utilizzati per la
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pianificazione puo allungare i tempi di decompressione nelle immersioni piti
profonde e, di conseguenza, richiedere un maggiore volume di miscela. Se dopo
aver pianificato I'immersione si modificano le impostazioni personali, si corre il
rischio di rimanere senza miscela da respirare.

3.3 Selezione dell'impostazione di altitudine

In questo modo il computer modifica automaticamente i calcoli di decompressione
in base al range di altitudine impostato. Per impostare questo parametro, accedere
a ioni di i i » i » Altitudine e scegliere una delle tre
opzioni sottostanti:

+ 0-300 m (0 — 980 piedi) (impostazione predefinita)

+ 300 -1.500 m (980 — 4.900 piedi)

« 1.500 - 3.000 m (4.900 - 9.800 piedi)

Di conseguenza, sono notevolmente ridotti anche i limiti di sosta senza
decompressione ammessi.

La pressione atmosferica € piu bassa in alta quota che al livello del mare. Viaggiare
in alta quota provoca un aumento dell'azoto disciolto nel corpo, alterando lo stato
di equilibrio registrato all'altitudine iniziale. Col tempo, I'azoto in eccesso viene
gradualmente eliminato e I'equilibrio si ripristina. Si raccomanda di acclimatarsi alla
nuova altitudine aspettando almeno tre ore prima di immergersi.

Prima di immergersi in alta quota occorre modificare le impostazioni di altitudine
del computer in modo che possa eseguire i calcoli correttamente tenendo conto
della quota elevata. Le pressioni parziali massime di azoto ammesse dal modello
matematico del computer sono ridotte in base alla pressione ambientale piu bassa.
A AVVERTENZA: Salire a un’altitudine superiore pud provocare un temporaneo
mutamento dell’equilibrio dell’azoto disciolto nel corpo. Si raccomanda di
acclimatarsi alla nuova altitudine prima di immergersi.

A AVVERTENZA: SELEZIONARE LIMPOSTAZIONE DI ALTITUDINE CORRETTA! Se
l'immersione avviene ad altitudini superiori ai 300 m (980 piedi), I'impostazione
dell'altitudine deve essere selezionata in modo corretto per consentire al computer
di calcolare lo stato di decompressione. Il computer per immersioni non & adatto

a essere utilizzato ad altitudini superiori a 3.000 m (9.800 piedi). Il superamento

di tale limite massimo o l'impostazione sbagliata degli adattamenti di altitudine
comporteranno dati di immersione e pianificazione inattendibili.

4 GAS

41 Aria compressa

Si raccomanda I'utilizzo di questo dispositivo con aria compressa. L'alimentazione
di aria compressa deve soddisfare il livello di qualita specificato nella norma UE
EN 12021:2014 (requisiti per gas compressi per respiratori).

4.2 Utilizzo per immersioni con aria arricchita nitrox

Questo dispositivo puo essere utilizzato con gas respirabili Nitrox (o gas ossigeno-azoto).
A AVVERTENZA: Non utilizzare miscele di gas Nitrox se non si ha una formazione
adeguata. La frequenza di appositi corsi sulle immersioni con Nitrox e ossigeno
sono una priorita essenziale per |'utilizzo di questo tipo di attrezzature con
contenuto di ossigeno superiore al 22%.
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A& AVVERTENZA: Quando si utilizza il Nitrox, la massima profondita operativa e il
tempo di esposizione dipendono dal contenuto di ossigeno del gas.

/A AVVERTENZA: Quando si utilizza il Nitrox, esiste il rischio che i contaminanti
diano origine alla combustione dell'ossigeno.

A AVVERTENZA: L'utilizzo di gas respirabile conformemente alla Norma EN 12021
puo contaminare I'attrezzatura.

& NOTA: Per ridurre al minimo il rischio di combustione dell'ossigeno, la valvola o
valvole di pressione devono essere sempre aperte lentamente.

4.3 Calcoli dell'esposizione all'ossi

| calcoli relativi all'esposizione all'ossigeno si basano su tabelle e principi oggi
largamente accettati.

Nella modalita di immersione Aria/Nitrox, i valori CNS% e OTU non sono visualizzati
fino a quando non raggiungono I'80% dei limiti raccomandati. Quando uno dei due
valori raggiunge I'80%, Suunto EON Steel Black lo segnala visualizzandolo sul display.

+ Allarme sonoro quando il valore della pO, supera il limite preimpostato
(allarme pO, elevata)
« Allarme sonoro quando il valore della pO, & inferiore a 0,18 (allarme pO, bassa)

/A AVVERTENZA: QUANDO LA PERCENTUALE DI TOSSICITA RAGGIUNTA
DALL'OSSIGENO INDICA CHE S| E RAGGIUNTO IL LIMITE MASSIMO, BISOGNA
RIDURRE IMMEDIATAMENTE LESPOSIZIONE ALL'OSSIGENO. Se non si riduce
I'esposizione all'ossigeno dopo la comparsa di un avviso CNS%/OTU, aumenta
pericolosamente il rischio di tossicita dell'ossigeno, con conseguenti lesioni o
addiritura morte.

& NOTA: E possibile personalizzare I'interfaccia in modo da visualizzare sempre i
valori CNS% e OTU.

5 CONDIZIONI OPERATIVE
Valori di altitudine normale: da 0 a 3.000 m (da 0 a 9.800 ft) sul livello del mare
Temperatura operativa: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)

NOTA: Le immersioni in acque gelide potrebbero danneggiare il computer
per immersioni. Assicurarsi che il dispositivo non si congeli quando si bagna.
Temperatura di conservazione: da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)

NOTA: Non lasciare il computer esposto alla luce diretta del sole!

. di ricarica igli da 0°C a +35 °C (da +32 °F a +95 °F)
Ciclo di manutenzione: 500 immersioni o due anni, a seconda di quale dei
due eventi si verifichi per primo

A AVVERTENZA: Non esporre il dispositivo a temperature superiori o inferiori ai
limiti indicati; in caso contrario, il dispositivo potrebbe subire danneggiamenti o si
potrebbero originare rischi per la sicurezza.

6 LINEE GUIDA DI UTILIZZO E MANUTENZIONE

Trattare Suunto EON Steel Black con cura. | delicati componenti elettronici interni
potrebbero subire danni se il dispositivo viene fatto cadere o usato in maniera
impropria.

Quando si viaggia con questo computer per immersioni, assicurarsi che sia
imballato in modo sicuro all'interno dei bagagli. E consigliabile riporlo in una borsa
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o altro contenitore affinché non subisca urti o colpi di altro tipo.

Non tentare di smontare né riparare Suunto EON Steel Black da soli. In caso di
problemi, rivolgersi al centro assistenza autorizzato Suunto pil vicino.

4 AVVERTENZA: VERIFICARE LA RESISTENZA ALLACQUA DEL DISPOSITIVO! La
presenza di umidita all'interno del dispositivo pud danneggiarlo gravemente. Gli
interventi di riparazione/manutenzione devono essere effettuati esclusivamente
presso un centro assistenza Suunto autorizzato.

& NOTA: Specialmente dopo un'immersione in acqua salata o in piscina, lavare
accuratamente il dispositivo con acqua dolce e un detergente delicato e asciugare
con cura la cassa usando un panno morbido o una pelle di daino.

Prestare particolare attenzione al sensore della pressione, ai contatti bagnati, ai
pulsanti e alla porta USB. Se prima di sciacquare il computer si usa il cavo USB,
sciacquare anche questo (dalla parte del dispositivo).

A AVVERTENZA: Non utilizzare aria compressa o acqua ad alta presswone per
pulire il computer per immersioni poiché possono danneggiare irrimedi ite
il sensore di pressione.

A AVVERTENZA: Utilizzare esclusivamente accessori originali Suunto. Eventuali danni
causati dall'utilizzo di accessori non originali non saranno coperti dalla garanzia.

& NOTA: Non lasciare Suunto EON Steel Black immerso nell'acqua per lavarlo. Al
contatto con I'acqua il display resta acceso e consuma la batteria.

@ SUGGERIMENTO: Ricordarsi di registrare il proprio Suunto EON Steel Black
all'indirizzo suunto.com/register per ottenere assistenza personalizzata.

6.1 Manutenzione

Il ciclo di manutenzione & di 500 ore di immersione o due anni, a seconda di
quale dei due eventi si verifichi per primo. Portare il dispositivo presso un centro
assistenza Suunto ufficiale.

6.2 Smaltimento

Smaltire il dispositivo in conformita alle leggi locali vigenti in materia di ﬂ
smaltimento di rifiuti elettronici. Non gettarlo tra i rifiuti domestici. Nel caso lo

si desideri, & possibile restituire il dispositivo al rivenditore Suunto piu vicino. T

7 INFORMAZIONI TECNICHE

741 Profondimetro

. Sensore di presslone termicamente compensato

. di i 150 m (492 ft) ai sensi di EN 13319

. Presslone statica massima: 15 bar (conforme a EN 13319 e ISO 6425)

« Precisione: £ 1% su tutta la scala o superiore da 0 a 150 m (492 ft) a 20 °C
(68 °F) ai sensi di EN 13319

« Intervallo di visualizzazione profondita: da 0 a 300 m (da 0 a 984 ft)

« Risoluzione: 0,1 m da 0 a 100 m (1ft da O a 328 ft); 1 m da 100 a 150 m (1 ft da
3282492 ft)

7.2 Ricetrasmittente radio

« Bluetooth®: Compatibile con Bluetooth® Smart
« Banda di frequenza: 2402 — 2480 MHz
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« Potenza di uscita massima: <4 dBm
« Intervallo: “3m (9,8 ft)
Ricevitore radio subacqueo

« Banda di frequenza: canale singolo 123 kHz
« Intervallo: 1,5 m (4,9 ft)

7.3 Batteria
« Tipo: 3,7 V a ioni di litio ricaricabile
« Caricamento: USB: 5V CC, 0,8 A
Le condizioni seguenti influiscono in modo negativo sull'autonomia della batteria:
- Condizioni di utilizzo e conservazione (ad esempio: temperatura/freddo).
Al di sotto di 10 °C/50 °F, I'autonomia della batteria & di circa il 50 — 75% di
quella a 20 °C/68 °F.
« La qualita della batteria. Alcune batterie al litio possono scaricarsi
rapidamente e prima del previsto.

& NOTA: Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica e prima o
poi devono essere sostituite. Non tentare di sostituire la batteria da soli. La batteria
deve essere sostituita soltanto presso un centro di assistenza autorizzato Suunto.
& NOTA: Il freddo o I'ossidazione dei poli della batteria possono causare
I'apparizione del segnale di batteria scarica, anche se la batteria ha ancora
capacita sufficiente. In questo caso, generalmente I'allarme scompare quando
viene attivata nuovamente la modalita Dive.

7.4 Informazioni sul dispositivo

Puoi verificare i dettagli sul software e I'hardware del tuo dispositivo dalle
impostazioni nella sezione Generali » EON » Info EON.

Tenere premuto il pulsante centrale per entrare nel menu. Premere il pulsante
inferiore per circa 10 secondi per accedere a Info EON.

7.5 Calcoli del tempo di immersione

Suunto EON Steel Black inizia i calcoli dell'immersione (ad esempio il tempo

di immersione) quando viene immerso nell'acqua, con I'attivazione dei contatti
bagnati e il raggiungimento della profondita di 1,2 m (4 ft) (il computer dev'essere
impostato nella modalita immersione).

In fase di risalita, i calcoli dell'immersione si arrestano automaticamente al
raggiungimento della profondita di 1,2 m (4 ft).

7.6 Display

La retroilluminazione del display & attiva per impostazione predefinita. La
luminosita del display puo essere regolata accedendo a Generali » Impostazioni
del dispositivo » Luminosita. Il valore predefinito & 50%. La regolazione di questo
valore ha un impatto diretto sulla durata della batteria.

@ SUGGERIMENTO: Abbassando la luminosita del display & possibile estendere
significativamente la durata della batteria.

7.7 Data di produzione
La data di produzione pud essere ricavata dal numero di serie del dispositivo. Il
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numero di serie & sempre di 12 caratteri: YYWWXXXXXXXX.

Le prime due cifre del numero di serie (YY) indicano I'anno, mentre le due cifre
seguenti (WW) indicano la settimana dell'anno in cui il dispositivo & stato prodotto.

8 CONFORMITA

84 Direttiva radio UE

Con la presente Suunto Oy dichiara che quest'apparecchio radio tipo DW141

& conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di
conformita UE & disponibile al seguente indirizzo Internet: suunto.com/EUconformity.

8.2 Dispositivo di protezione personale UE

La combinazione di Suunto EON Steel Black e Suunto Tank POD da origine a un
dispositivo di protezione individuale conforme al Regolamento (UE) 2016/425.
L'organismo notificato n. 3061 - COMEX - 36, Boulevard de 'Océan 13009 Marsiglia,
Francia, ha completato I'esame UE del tipo dei DPI (Modulo B) ed esegue la
procedura di valutazione della conformita (Modulo C2): la conformita al tipo & basata
sul controllo interno della produzione e su verifiche controllate del prodotto eseguite
a intervalli casuali.

8.3 Normativa Europea sui profondimetri

La EN13319 ¢ la normativa europea riguardante specificamente i profondimetri. |
computer per immersioni Suunto sono realizzati secondo gli standard da questa
specificati.

INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN REGELGEVING -
1 PRODUCTOMSCHRIJVING EN BEOOGD GEBRUIK

De Suunto EON Steel Black-duikcomputer is ontworpen voor gebruik als optionele
duikuitrusting voor recreatief duiken. Suunto EON Steel Black is bedoeld voor
gebruik bij diverse soorten diepzeeduiken, bijvoorbeeld duiken met lucht,

nitrox, trimix en CCR. Bij het diepzeeduiken toont de Suunto EON Steel Black-
duikcomputer belangrijke informatie aan de duiker voorafgaand aan tijdens en

na de duik, om een veilige besluitvorming mogelijk te maken. De belangrijkste
informatie betreft duikdiepte, duiktijd en decompressie-informatie. EON Steel Black
kan de duiker ook andere duikgerelateerde waarden tonen, zoals opstijgsnelheid,
watertemperatuur en kompasrichting. De duikcomputer helpt de duiker ook zijn of
haar duik te plannen en het duikplan te volgen.

Suunto EON Steel Black kan worden gebruikt als zelfstandig product of in
combinatie met de Suunto Tank POD, die de tankdruk meet en de informatie

van de drukwaarde verzendt naar de Suunto EON Steel Black-duikcomputer.

De combinatie van de EON Steel Black en de Tank POD is een persoonlijk
beschermingsmiddel volgens EU-verordening 2016/425 en beschermt tegen
risico’s die zijn opgenomen in de PBM-risicocategorie Il (a): stoffen en mengsels
die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het is noodzakelijk om aanvullende
instrumenten zoals een dieptemeter, onderwatermanometer, timer of horloge

te gebruiken. De duiker moet toegang hebben tot decompressietabellen bij het
duiken met een duikcomputer.
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Gebruik de Suunto-app om het maximale uit je apparaat te halen. Ga voor het
privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden naar suunto.com.

2 VEILIGHEID

A WAARSCHUWING: Als je het apparaat wilt gebruiken, moet je minstens zestien
(16) jaar oud zijn.

A WAARSCHUWING: Elke computer kan defect raken. Het is mogelijk dat dit
apparaat plotseling defect raakt, waardoor u tijdens de duik geen nauwkeurige
informatie meer ontvangt. Gebruik altijd een reserve-instrument en duik altijd

met een buddy. Alleen duikers die zijn opgeleid in het juiste gebruik van
duikmaterialen, mogen dit apparaat gebruiken! JE MOET, voordat je begint te
duiken, de online gebruikershandleiding en alle gedrukte informatie die bij het
product wordt geleverd, lezen. Doet je dit niet, dan kan dit leiden tot onjuist
gebruik, ernstig letsel of de dood. We hebben veel nuttige informatie voor je klaar
staan op suunto.com/support, inclusief de volledige gebruikershandleiding.

= OPMERKING: Zorg dat uw Suunto-duikcomputer altijd is voorzien van de
nieuwste software met updates en verbeteringen. Controleer voér elke duiktrip op
suunto.com/support of Suunto een nieuwe software-update voor uw apparaat
heeft. Wanneer er een update beschikbaar is, moet u deze installeren voordat

u gaat duiken. Updates worden uitgebracht in lijn met Suunto’s filosofie van
voortdurende productontwikkeling en -verbetering, zodat u als gebruiker een nog
betere ervaring hebt.

21 Veiligheidsmaatregelen

4 WAARSCHUWING: ALLEEN GETRAINDE DUIKERS MOGEN EEN
DUIKCOMPUTER GEBRUIKEN! Indien een duiker onvoldoende is getraind voor
welke vorm van duiken dan ook, inclusief freediving, kan dit ertoe leiden dat

hij fouten begaat, waaronder het onjuiste gebruik van gasmengels of onjuiste
decompressie, wat ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

A& WAARSCHUWING: BIJ ELK DUIKPROFIEL BESTAAT DE KANS OP
DECOMPRESSIEZIEKTE, OOK ALS U DUIKT VOLGENS EEN DUIKPLAN DAT IS
BEREKEND DOOR EEN DUIKCOMPUTER OF MET BEHULP VAN DUIKTABELLEN.
GEEN ENKELE PROCEDURE, DUIKCOMPUTER OF DUIKTABEL NEEMT DE KANS
OP DECOMPRESSIEZIEKTE (DCS) OF ZUURSTOFVERGIFTIGING VOLLEDIG

WEG! De fysiologische gesteldheid van een persoon kan per dag verschillen. De
duikcomputer kan geen rekening houden met deze variaties. U wordt met klem
geadviseerd om ruim binnen de limieten te blijven die door het instrument worden
aangegeven, om het risico van decompressieziekte te beperken. Als extra voorzorg
moet u voordat u gaat duiken, een arts raadplegen over uw fysieke gesteldheid.

A WAARSCHUWING: Indien u een pacemaker hebt, raden wij u aan om niet te
gaan duiken. De fysieke belasting van het lichaam waarmee duiken gepaard gaat,
kan ongeschikt zijn voor pacemakers.

A WAARSCHUWING: Indien u een pacemaker hebt, moet u een arts raadplegen
voordat u dit apparaat gebruikt. De inductieve frequentie die wordt gebruikt door
het apparaat, kan de functie van pacemakers verstoren.

A WAARSCHUWING: Allergische reacties of huidirritaties kunnen optreden als het
product in aanraking komt met de huid, zelfs al voldoen onze producten aan de
normen binnen onze bedrijfstak. In een dergelijk geval moet u het gebruik direct te
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stoppen en een arts raadplegen.

A WAARSCHUWING: niet voor professioneel gebruik! Suunto-duikcomputers

zijn alleen bedoeld voor recreatief gebruik. Gezien de eisen van beroeps- of
professioneel duiken kan de duiker worden blootgesteld aan diepten en
omstandigheden die een verhoogd risico van decompressieziekte (DCS) met

zich mee brengen. Daarom wijst Suunto er uitdrukkelijk op dat het apparaat niet
bestemd is voor beroeps- of professionele duikactiviteiten.

4 WAARSCHUWING: GEBRUIK BACK-UPINSTRUMENTEN! Zorg dat u wanneer u
met een duikcomputer duikt, altijd decompressietabellen en reserve-instrumenten,
zoals een dieptemeter, een onderwatermeter en een timer of horloge, bij u hebt.
Gebruik uitsluitend apparatuur met CE-markering.

A WAARSCHUWING: Om veiligheidsredenen mag u nooit alleen duiken. Duik met
een eigen buddy. U moet na de duik ook langere tijd bij anderen blijven omdat DCS
zich mogelijk vertraagd openbaart of wordt geinitieerd door activiteiten boven water.
A WAARSCHUWING: VOER VEILIGHEIDSCONTROLES VOORAFGAAND AAN HET
DUIKEN UIT! Controleer altijd dat de duikcomputer goed functioneert en de juiste
instellingen heeft voorafgaand aan het duiken. Controleer dat het display werkt,
dat het batterijniveau OK is, dat de tankdruk juist is, enzovoorts.

A WAARSCHUWING: Kijk tijdens de duik regelmatig op uw duikcomputer. Als u
denkt of vaststelt dat de computer niet juist werkt, moet u de duik onmiddellijk
afbreken en veilig terugkeren naar de oppervlakte. Bel de Suunto-klantenservice
en bied de computer aan bij een erkend Suunto-servicecentrum voor controle.

A& WAARSCHUWING: U MAG NOOIT VAN DUIKCOMPUTER WISSELEN OF DE
DUIKCOMPUTER MET EMAND DELEN TERWIJL HET APPARAAT IN WERKING

IS! De informatie is niet van toepassing op iemand die het apparaat niet tijdens

de duik of een reeks herhalingsduiken heeft gedragen. De duikprofielen van het
apparaat moeten overeenkomen met die van de gebruiker. Als de duikcomputer
tijdens een duik aan de oppervlakte blijft, geeft de duikcomputer bij volgende
duiken onjuiste informatie. Een duikcomputer kan nooit rekening houden met
duiken die zijn gemaakt zonder de computer. Daarom kunnen alle duikactiviteiten
in de vier dagen voorafgaand aan het eerste gebruik van de computer ertoe leiden
dat onjuiste informatie wordt verstrekt — dit moet worden vermeden.

A WAARSCHUWING: DUIK NIET MET EEN GAS ALS U HET MENGSEL NIET ZELF
HEBT GEANALYSEERD EN DE WAARDE VAN DE ANALYSE IN UW DUIKCOMPUTER
HEBT INGEVOERD! Wanneer u de flesinhoud niet analyseert en de juiste
gaswaarden niet in uw duikcomputer invoert, is de informatie in uw duikplan onjuist.
4 WAARSCHUWING: Het gebruik van een duikplannersoftware is geen vervanging
voor juiste duiktraining. Het duiken met menggassen brengt gevaren met zich mee
waarmee duikers die duiken met lucht, niet bekend zijn. Duikers die duiken met
triox, heliox en nitrox of al deze mengsels, moeten een speciale training hebben
gevolgd voor het type duik dat ze maken.

A WAARSCHUWING: Gebruik de USB-kabel van Suunto nooit in een ruimte waar
ontvlambare gassen aanwezig zijn. Dit brengt ontploffingsgevaar met zich mee.

4 WAARSCHUWING: Probeer nooit een Suunto USB-kabel uit elkaar te halen of te
modificeren. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.

4 WAARSCHUWING: Gebruik de USB-kabel van Suunto niet indien de kabel of
onderdelen ervan beschadigd zijn.
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A WAARSCHUWING: Je mag je horloge alleen opladen met USB-adapters die
voldoen aan de norm IEC 62368-1 en die een maximaal vermogen van 5 V
hebben. Niet-conforme adapters kunnen brand of persoonlijk letsel veroorzaken of
je Suunto-apparaat beschadigen.

A\ LET OP: De aansluiting van de USB-kabel mag NIET in contact komt met een
geleidend oppervlak. Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan en is de kabel niet
meer bruikbaar.

2.2 Noodopstijgingen
In het onwaarschijnlijke geval dat de duikcomputer tijdens een duik

niet goed werkt, volgt u de noodprocedures zoals vastgesteld door uw
duikopleidingsorganisatie en stijgt u onmiddellijk en veilig op.

3 VOOR DE DUIK

Zorg dat u het gebruik, de displays en de beperkingen van uw duikinstrumenten
volledig begrijpt. Als u vragen hebt over deze handleiding of het duikinstrument, neem
dan contact op met uw Suunto-dealer voordat u met de duikcomputer gaat duiken.
Onthoud altijd dat U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR UW EIGEN VEILIGHEID!
Voor vertrek op een duiktrip moet de duikcomputer grondig worden geinspecteerd
om te controleren dat alles goed functioneert.

Voer op de duiklocatie de handmatige veiligheidscontroles uit voorafgaand aan
het duiken voor elk apparaat voordat het water wordt ingegaan.

31 Veiligheidscontrole van duikcomputer voorafgaand aan het duiken

Controleer het volgende:

1. De Suunto EON Steel Black staat in de juiste duikmodus en het display werkt

naar verwachting.

. De hoogte is juist ingesteld.

De persoonlijke instelling of gradiéntfactor is juist ingesteld

De diepe stops zijn juist ingesteld.

. De juiste eenheden zijn ingesteld.

Het kompas is gekalibreerd. Start het kalibreren handmatig om na te gaan

of ook de geluidssignalen van de duikcomputer werken. Als het kalibreren

voltooid is, moet u een geluid horen.

De batterij is vol.

. Alle primaire en back-upmeters voor tijd, druk en diepte (zowel digitaal als

analoog) geven correcte, consistente waarden aan.

9. Als gebruik wordt gemaakt van Suunto Tank-POD’s, controleer dan of deze goed
zijn gemonteerd en of de kraan van de fles open is. Zie de gebruikershandleiding
van de Suunto Tank-POD voor uitvoerige informatie en correct gebruik.

10. Als Suunto Tank-POD’s in gebruik zijn, controleer dan de verbinding en of de
juiste gassen zijn geselecteerd.

& OPMERKING: Meer informatie over de Suunto Tank-POD vindt u in de

instructies die u bij het product hebt ontvangen.

3.2 Persoonlijke instelling selecteren

Verschillende risicofactoren kunnen van invioed zijn op uw gevoeligheid voor

decompressieziekte (DCS). Dergelijke risicofactoren verschillen per duiker en van
dag tot dag.

onswN
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Persoonlijke risicofactoren die de kans op DCS vergroten, zijn onder andere:
blootstelling aan lage temperaturen — watertemperatuur onder 20 °C (68 °F)
een ondermaatse lichamelijke conditie

vermoeidheid

uitdroging

stress

overgewicht

patent foramen ovale (PFO)

sporten voor of na de duik

A WAARSCHUWING: SELECTEER DE JUISTE PERSOONLIJKE INSTELLINGEN!
Wanneer u denkt dat er sprake is van risicofactoren die de kans op DCS vergroten,
raden wij u aan om te kiezen voor conservatievere berekeningen. Als u niet de
juiste persoonlijke instellingen selecteert, zijn de duik- en plangegevens onjuist.
Persoonlijke afstelling is beschikbaar in Suunto Fused™ RGBM 2-duikalgoritme.

U kunt het algoritme in vijf gradaties conservatiever instellen en zo afstemmen

op uw gevoeligheid voor DCS. U vindt de instelling onder Duikinstellingen »
Parameters » Persoonlijk.

Persoonlijk niveau Uitleg

Agressiever (-2) Ideale omstandigheden, uitstekende fysieke
gesteldheid, veel ervaring met vele duiken in het
nabije verleden

Agressief (-1) Ideale omstandigheden, goede fysieke gesteldheid,
ervaring met duiken in het nabije verleden

Standaard (0) Ideale omstandigheden (standaardwaarde)

Conservatief (+1) Er is sprake van enkele risicofactoren of risicovolle

omstandigheden

Conservatiever (+2) Er is sprake van diverse risicofactoren of risicovolle
omstandigheden

A WAARSCHUWING: De persoonlijke instelling O, -1 of -2 brengt een hoog risico
van DCS of ander persoonlijk letsel of de dood met zich mee.

Voor Biihimann 16 GF-duikalgoritme worden de conservatieve instellingen
aangepast aan de hand van gradiéntfactoren. De conservatieve instelling is
standaard 30/70.

A WAARSCHUWING: Bewerk waarden van gradiéntfactoren niet totdat je volledig
begrijpt wat de effecten hiervan zijn.

3.2.1 Veiligheid voor de duiker

Omdat alle decompressiemodellen zuiver theoretisch zijn en niet daadwerkelijk
het lichaam van de duiker monitoren, vormt geen enkel decompressiemodel

de garantie dat er geen DCS optreedt. Experimenten hebben aangetoond dat

het lichaam zich tot op zekere hoogte aanpast aan decompressie als iemand
doorlopend en regelmatig duikt. Voor duikers die doorlopend duiken en bereid
zijn meer persoonlijke risico's te nemen, zijn er twee instellingen voor persoonlijke
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aanpassingen (P-1en P-2) beschikbaar.

A\ LET OP: Gebruik altijd dezelfde persoonlijke en hoogte-instellingen voor de
planning en de daadwerkelijke duik. Wanneer u de persoonlijke en de hoogte-
instellingen ten opzichte van de geplande instellingen verhoogt, kan dit leiden tot
langere decompressietijden op grotere diepte en hebt u dus meer ademgas nodig.
Er kan onder water een tekort aan ademgas optreden wanneer uw persoonlijke
instellingen wijzigt nadat u de duik hebt gepland.

3.3 Hoogte-instelling selecteren
Met deze instelling zal de decompressieberekening automatisch worden aangepast
aan het ingestelde hoogtebereik. U vindt de instelling onder Duikinstellingen »
Parameters » Hoogte waar u kunt kiezen uit drie hoogtebereiken:

« 0-300m (0 - 980 ft) (standaard)

+ 300 - 1500 m (980 — 4900 ft)

« 1500 — 3000 m (4900 - 9800 ft)

De niet-decompressielimieten zullen hierdoor aanzienlijk korter worden.

De atmosferische druk in hoger gelegen gebied is lager dan op zeeniveau.
Wanneer u zich naar hoger gelegen gebied hebt begeven, is er meer stikstof in
uw lichaam aanwezig ten opzichte van het evenwicht op de hoogte waarvandaan
u bent vertrokken. Deze 'extra’ stikstof wordt langzaam vrijgegeven, waarna het
evenwicht wordt hersteld. Wij raden u aan om ten minste drie uur te wachten
voordat u gaat duiken, zodat u kunt acclimatiseren op de nieuwe hoogte.
Voordat u op hoogte gaat duiken, moet u de hoogte-instellingen van de
duikcomputer aanpassen zodat in de berekeningen rekening wordt gehouden met
de hoogte. De maximale partiéle stikstofdruk die is toegestaan in het rekenmodel
van de duikcomputer, wordt verlaagd op basis van de lagere omgevingsdruk.

A WAARSCHUWING: Wanneer u naar hoger gelegen gebied gaat, kan het
evenwicht van opgeloste stikstof in het lichaam tijdelijk worden verstoord. Wij
raden u aan om op de nieuwe hoogte te acclimatiseren voordat u gaat duiken.

A& WAARSCHUWING: SELECTEER DE JUISTE HOOGTE-INSTELLING! Wanneer u
gaat duiken op meer dan 300 m (980 ft) boven de zeespiegel, moet de hoogte
correct worden ingesteld zodat de duikcomputer de decompressiestatus goed
berekent. De duikcomputer is niet bedoeld voor gebruik op hoogtes van meer
dan 3000 meter (9800 ft) boven de zeespiegel. Als u de juiste hoogte niet hebt
ingesteld of op een hoogte boven de maximale limiet gaat duiken, is de duik- en
planinformatie niet juist.

4 GASSEN

4.1 Perslucht

Dit apparaat wordt aanbevolen voor gebruik met perslucht. De toevoer van
perslucht moet in overeenstemming zijn met de kwaliteitseisen voor perslucht die
worden gespecificeerd in de EU-norm EN 12021:2014 (vereisten voor persgassen
voor ademhalingsapparatuur).

4.2 Gebruik bij duiken met verrijkte lucht (Enriched Air Nitrox)
Dit apparaat kan worden gebruikt met nitrox-ademgassen (ook wel zuurstof-
stikstof genoemd).
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A WAARSCHUWING: Gebruik geen nitrox-gasmengsels als u niet de juiste training
hebt gehad. Relevante trainingscursussen over nitrox- en zuurstofduiken zijn van
essentieel belang voorafgaand aan het gebruik van dit soort apparatuur met een
zuurstofgehalte van hoger dan 22%.

A WAARSCHUWING: Bij het gebruik van nitrox is de maximale werkingsdiepte en
de blootstellingstijd afhankelijk van het zuurstofgehalte van het gas.

A WAARSCHUWING: Bij het gebruik van nitrox bestaat er een gevaar dat
verontreinigende stoffen kunnen leiden tot een zuurstofontsteking.

A WAARSCHUWING: Het gebruik van ademgas volgens EN 12021 kan het toestel
verontreinigen.

=1 OPMERKING: Voor het minimaliseren van het risico op zuurstofontsteking
moeten ventiel(en) van het drukvat altijd langzaam worden geopend.

4.3 Zuurstofberekeningen
De zuurstofberekeningen zijn gebaseerd op tabellen en principes die uitgaan van
de momenteel aanvaarde blootstellingstijd.
In de duikmodus Lucht/Nitrox worden de CNS%- en OTU-waarden pas getoond als
deze 80% van de aanbevolen limieten bedragen. Als de waarde van een van de
twee op 80% komt, krijgt u een melding van de Suunto EON Steel Black en blijft de
waarde op het scherm staan.

« Akoestisch alarm wanneer de pO, waarde de vooraf ingestelde limiet

overschrijdt (alarm pO, hoog)
« Akoestisch alarm als de pO_-waarde < 0,18 is (laag pO,-alarm)

A& WAARSCHUWING: WANNEER HET PERCENTAGE VAN DE ZUURSTOFLIMIET
AANGEEFT DAT DE MAXIMALE LIMIET IS BEREIKT, MOET U ONMIDDELLIJK IN
ACTIE KOMEN OM DE BLOOTSTELLING AAN ZUURSTOF TE VERMINDEREN. Als u
geen actie onderneemt om de zuurstofblootstelling te verlagen nadat een CNS%-/
OTU-waarschuwing is afgegeven, kan het risico op zuurstofvergiftiging, letsel of de
dood snel groter worden.

& OPMERKING: U kunt de weergaven aanpassen zodat de CNS%- en OTU-
waarden altijd worden weergegeven.

5 GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN
+ Normaal hoogtebereik: O tot 3000 m (O tot 9800 ft) boven zeeniveau
« Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F)
& OPMERKING: Duiken bij vriestemperaturen kan de duikcomputer
beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat niet bevriest wanneer het nat is.
Bewaartemperatuur: -20 °C tot +50 °C (-4 °F tot +122 °F)
& OPMERKING: Laat uw duikcomputer niet in de zon liggen!
Aanbevolen temperatuur voor opladen: -0 °C tot +35 °C/+32 °F tot +95 °F
« Onderhoudscyclus: Na 500 duiken of twee jaar, de situatie die zich het eerst
voordoet

A WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan temperaturen boven of
onder de aangegeven limieten. Dit kan beschadiging veroorzaken of ertoe leiden
dat je wordt blootgesteld aan veiligheidsrisico’s.
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6 BEHANDELINGSRICHTLIJNEN EN ONDERHOUD

Ga voorzichtig met de Suunto EON Steel Black om. De gevoelige interne
elektronische componenten kunnen beschadigd raken als het apparaat valt of als
er op andere wijze onzorgvuldig mee wordt omgegaan.

Wanneer u de duikcomputer mee op reis neemt, zorg dan dat hij goed verpakt in
uw ruim- of handbagage zit. Doe de duikcomputer in een tas of andere houder en
let op dat hij niet kan verschuiven, nergens tegenaan kan stoten en niet kan vallen.
Probeer de Suunto EON Steel Black nooit zelf te openen of te repareren. Als er
problemen zijn met het apparaat, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde
erkende Suunto-servicecentrum.

4 WAARSCHUWING: CONTROLEER HET INSTRUMENT OP WATERDICHTHEID!
Vocht in het apparaat kan de duikcomputer ernstig beschadigen. Alleen een
erkend Suunto-servicecentrum mag onderhoud of reparaties uitvoeren.

= OPMERKING: Spoel het apparaat grondig af met zoet water en gebruik milde
zeep om de behuizing zorgvuldig schoon te maken met een vochtige doek of
zeemlap, vooral na zoutwater- en zwembadduiken.

Besteed extra aandacht aan de druksensoren, watercontacten, drukknoppen

en de aansluiting van de USB-kabel. Als u de USB-kabel gebruikt voordat u de
duikcomputer hebt afgespoeld, moet u de kabel (het uiteinde aan de kant van het
apparaat) ook afspoelen.

A& WAARSCHUWING: Gebruik geen perslucht of waterslang onder hoge druk om
uw duikcomputer te reinigen. Hierdoor kan de druksensor in de duikcomputer
permanent beschadigd raken.

A WAARSCHUWING: Gebruik alleen originele Suunto-accessoires; schade
veroorzaakt door niet-originele accessoires valt niet onder de garantie.

B OPMERKING: Laat de Suunto EON Steel Black niet in het water liggen (om hem
af te spoelen). Het display blijft ingeschakeld onder water en verbruikt dan ook
batterijspanning.

[Shil Vergeet de Suunto EON Steel Black niet te registreren op
suunto.com/register voor specifieke ondersteuning.

6.1 Onderhoud

De duikcomputer heeft na 500 duikuren of twee jaar (de situatie die zich het eerst
voordoet) een onderhoudsbeurt nodig. Lever uw duikcomputer in bij een erkend
Suunto-servicecentrum.

6.2 Verwijdering
Gooi het apparaat weg in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving E:

voor elektronisch afval en batterijen. Gooi het niet bij het gewone huisvuil
weg. U mag het apparaat ook inleveren bij de Suunto-dealer in uw buurt. —

7 TECHNISCHE INFORMATIE

741 Dieptemeter

Druksensor met temperatuurcompensatie

Maximale gebruiksdiepte: 150 m (492 ft) in overeenstemming met EN 13319
Maximale statische druk: 15 bar (in overeenstemming met EN 13319 en

I1SO 6425)
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« Nauwkeurigheid: + 1% van volledige schaal of beter van 0 tot 150 m (492 ft)
bij 20 °C (68 °F) in overeenstemming met EN 13319

- Diepteweergavebereik: O tot 300 m (O tot 984 ft)

+ Resolutie: 0,1 m van O tot 100 m (1 ft van O tot 328 ft); 1 m van 100 tot 150 m
(1ft van 328 tot 492 ft)

7.2 Radiozendontvanger
« Bluetooth®: Compatibel met Bluetooth® Smart
« Frequentiebereik: 2402 — 2480 MHz
« Maximaal uitgangsvermogen: <4 dBm
« Bereik: "3 m/9,8 ft

Onderwaterradio-ontvanger

« Frequentiebereik: één kanaal 123 kHz
« Bereik: 1,5 m/4,9 ft

7.3 Type batterij:

« Type: 3,7 V oplaadbaar lithium-ion
« Opladen: USB: 5 VDC; 0,8 A

De volgende omstandigheden zijn van invioed op de verwachte levensduur van
de batterij:

« De omstandigheden waaronder het instrument wordt gebruikt en bewaard
(bijvoorbeeld temperatuur/kou). Bij temperaturen onder 10 °C/50 °F is de
verwachte levensduur van de batterij rond 50 — 75% van de levensduur bij
20°C/68 °F.

« De kwaliteit van de batterij. Sommige lithiumbatterijen kunnen onverwacht
leeglopen — dit kan niet vooraf worden getest.

= OPMERKING: Je kunt oplaadbare batterijen een beperkt aantal keren opladen.
Uiteindelijk moet de batterij mogelijk worden vervangen. Probeer de batterij niet
zelf te vervangen! Deze moet altijd worden vervangen door een geautoriseerd
Suunto Service Center.

= OPMERKING: Lage temperaturen of inwendige oxidatie van de batterij kan
een batterijwaarschuwing activeren, zelfs als de batterij nog voldoende spanning
heeft. In dit geval verdwijnt de waarschuwing meestal als de duikmodus weer
wordt geactiveerd.

7.4 Apparaatinformatie

Je kunt de software- en hardwaredetails van je apparaat zien in de instellingen
onder Algemeen » Over EON » EON-informatie.

Druk lang op de middelste knop om naar het menu te gaan. Druk ongeveer 10
seconden op de onderste knop om naar EON-informatie te gaan.

7.5 Berekening van duiktijd

De Suunto EON Steel Black start de berekeningen van de duik (zoals de duiktijd)
op een diepte van 1,2 meter (4 ft), zodra de duikcomputer onder water is, de
watercontacten zijn geactiveerd en de duikcomputer in de duikmodus staat.

Wanneer u opstijgt, stopt de duikcomputer de berekeningen automatisch op een
diepte van 1,2 meter (4 ft).
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7.6 Scherm

De displayverlichting is standaard \ngeschakeld De he\derheld van de display
kan aangepast worden onder A i » Helderheid.
De standaardwaarde is 50%. Het aanpassen van deze waarde heeft een directe
invioed op de gebruiksduur van de batterij.

@ TIP: U kunt de gebruiksduur van de batterij aanzienlijk verlengen door de
helderheid van de display aan te passen.

7.7 Productiedatum
De productiedatum kan worden afgeleid van het serienummer van het apparaat.
Het serienummer bevat altijd 12 tekens: YYWWXXXXXXXX.

De eerste twee cijfers (YY) verwijzen naar het jaartal en de volgende twee cijfers
(WW) naar de week van het jaar waarin het apparaat is vervaardigd.

8 NALEVING

8.1 Europese Richtlijn inzake radio-apparatuur

Hierbij verklaart Suunto Oy dat radioapparatuur van het type DW141 voldoet aan
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring staat op
suunto.com/EUconformity.

8.2 EU persoonlijke beschermingsmiddelen

De combinatie van Suunto EON Steel Black en Suunto Tank POD is een persoonlijk
beschermingsmiddel op grond van Verordening (EU) 2016/425.

De aangemelde instantie nr. 3061 - COMEX - 36, Boulevard de I'Océan 13009
Marseille, Frankrijk, heeft de Europese type-inspectie voor de PBM (Module B)
uitgevoerd en voert de procedure van conformiteitsbeoordeling (Module C2)

uit: Conformiteit met type op basis van interne productiecontrole plus bewaakte
productcontroles op willekeurige intervallen.

8.3 Europese norm voor dieptemeters

EN13319 is een Europese norm voor dieptemeters. Suunto-duikcomputers zijn
ontworpen om te voldoen aan deze norm.

INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTOS
E SEGURANCA

1 DESCRIGAO DO PRODUTO E UTILIZAGAO A QUE SE DESTINA

O computador de mergulho Suunto EON Steel Black destina-se a ser utilizado
como equipamento opcional de mergulho para mergulho de recreio. O Suunto
EON Steel Black destina-se a ser utilizado em varios tipos de mergulho com
garrafa, por exemplo, mergulho com ar, nitrox, trimix e CCR. No mergulho

com garrafa, o computador de mergulho Suunto EON Steel Black mostra ao
mergulhador informagdes importantes antes, durante e depois do mergulho,
para Ihe permitir tomar as decisdes corretas. As informacGes mais importantes
sdo a profundidade do mergulho, o tempo do mergulho e as informacdes de
descompressdo. Além disso, o EON Steel Black pode mostrar ao utilizador
outros valores relacionados com o mergulho, tais como a velocidade de subida,
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a temperatura da dgua e a direcdo da bussola. Também ajuda o mergulhador a
planear o mergulho e a seguir o plano respetivo.

O Suunto EON Steel Black pode ser utilizado como equipamento auténomo ou
em conjunto com o Suunto Tank POD, que mede a press&o da garrafa e transmite
as informagdes sobre a leitura da pressédo ao computador de mergulho Suunto
EON Steel Black. A combinac&o do EON Steel Black com o Tank POD constitui um
equipamento de protecéo individual nos termos do Regulamento 2016/425 da UE
e protege contra os riscos indicados na Categoria Ill da sec¢do Categorias de risco
dos EPI (a): substancias e misturas perigosas para a satide. E obrigatdrio utilizar
instrumentos de reserva, por exemplo, um medidor de profundidade, medidor

de pressdo submersivel, temporizador ou relégio. Sempre que mergulhar com

um computador de mergulho, o mergulhador tem de ter acesso as tabelas de
descompresséo.

Para aproveitar ao maximo o seu dispositivo, utilize a aplicagdo Suunto. Para
consultar a Politica de privacidade e os Termos de utilizagdo, visite suunto.com.

2 SEGURANCA

A ADVERTENCIA: Para utilizar o dispositivo, o utilizador tem de ter, no minimo,
dezasseis (16) anos de idade.

A ADVERTENCIA: Todos os computadores podem sofrer avarias. E possivel que
este dispositivo de repente ndo consiga fornecer informagdes precisas durante o
mergulho. Use sempre um dispositivo de mergulho de reserva e mergulhe apenas
com um companheiro. Apenas mergulhadores treinados na utilizacdo adequada
de equipamento de mergulho devem utilizar este dispositivo de mergulho! Antes
de mergulhar, TEM DE LER todas as informagdes impressas incluidas no produto
e o manual do utilizador online. N&o o fazer pode conduzir a uma utilizacdo
incorreta, a ferimentos graves ou a morte. Pode encontrar muitas informagoes
dteis em suunto.com/support, bem como o manual completo do utilizador.

& NOTA: Certifique-se de que o seu computador de mergulho Suunto tem o
software mais recente atualizado e melhorado. Antes de qualquer viagem de
mergulho consulte suunto.com/support, para saber se a Suunto langou uma
nova atualizacdo de software para o seu dispositivo. Sempre que disponivel,
deve instalar a atualizacdo antes de mergulhar. As atualizacdes destinam-se a
melhorar a sua experiéncia de utilizador e sdo parte da filosofia de melhoria e
desenvolvimento continuos dos produtos da Suunto.

241 Precaugdes de seguranca

/& ADVERTENCIA: OS COMPUTADORES DE MERGULHO SO DEVEM SER
UTILIZADOS POR MERGULHADORES TREINADOS! O treino insuficiente

para qualquer tipo de mergulho, incluindo Freediving, pode fazer com que

um mergulhador cometa erros, como uso incorreto de misturas de gés ou
descompresséo inadequada, o que pode levar a ferimentos graves ou a morte.

/s ADVERTENCIA: EXISTE SEMPRE O RISCO DE INDISPOSICAO DEVIDO A
DOENGCA DA DESCOMPRESSAO (DCS) PARA QUALQUER PERFIL DE MERGULHO,
MESMO QUE SIGA O PLANO DE MERGULHO PRESCRITO POR TABELAS

DE MERGULHO OU POR UM COMPUTADOR DE MERGULHO. NENHUM
PROCEDIMENTO, COMPUTADOR DE MERGULHO OU TABELA DE MERGULHO
IMPEDIRA A POSSIBILIDADE DE DCS OU DE TOXICIDADE DE OXIGENIO! A
fisiologia de um individuo pode variar de dia para dia. O computador de mergulho
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ndo pode responder a essas variagdes. Recomendamos que se mantenha dentro
dos limites de exposigédo fornecidos pelo instrumento, para minimizar o risco de
DCS. Como medida adicional de seguranca, deve consultar um médico sobre a
sua aptiddo fisica antes de mergulhar.

/A ADVERTENCIA: Recomendamos que néo faga mergulho com garrafa se tiver um
pacemaker (marca-passo). O mergulho auténomo cria tensdes fisicas no corpo, o
que pode ndo ser adequado para os pacemakers.

A ADVERTENCIA: Se tiver um pacemaker, consulte um médico antes de utilizar
este dispositivo. A frequéncia indutiva utilizada pelo dispositivo pode interferir com
0s pacemakers.

/A ADVERTENCIA: Embora os nossos produtos estejam em conformidade com as
normas da industria, o contacto do produto com a pele pode provocar reacdes
alérgicas ou irritagdo da pele. Nesse caso, pare imediatamente de o usar e
consulte um médico.

/A ADVERTENCIA: N&o se destina a utilizacdo profissional! Os computadores de
mergulho Suunto destinam-se apenas a utilizacdo recreativa. As exigéncias do
mergulho comercial ou profissional podem expor o mergulhador a profundidades
e condi¢des que tendem a aumentar o risco de doenca de descompressao (DCS).
Por conseguinte, a Suunto recomenda vivamente que o dispositivo ndo seja
utilizado para qualquer atividade de mergulho comercial ou profissional.

/A ADVERTENCIA: UTILIZE INSTRUMENTOS DE APOIO! Certifique-se de que utiliza
instrumentagdo de apoio, incluindo um mandémetro de profundidade, manémetro
de presséo submersivel, temporizador ou reldgio, e de que tem acesso a tabelas
de descompressédo sempre que mergulha com um computador de mergulho.
Utilize apenas equipamentos que ostentem a marca CE.

A ADVERTENCIA: Por razées de seguranga, nunca mergulhe sozinho. Mergulhe
com um companheiro. Além disso, deve permanecer acompanhado durante um
longo periodo de tempo apés um mergulho, dado que uma possivel DCS pode ter
inicio mais tarde ou ser desencadeada por atividades a superficie.

/A ADVERTENCIA: FACA AS VERIFICAGOES DE SEGURANGA PRE-MERGULHO!
Antes de mergulhar, verifique sempre se o seu computador de mergulho esta a
funcionar corretamente e se tem as definicGes corretas. Verifique se o ecra esta

a funcionar, se o nivel da bateria esta OK, se a pressédo da garrafa estd correta, e
assim por diante.

/A ADVERTENCIA: Quando mergulhar, verifique regularmente o seu computador
de mergulho. Se pensar ou concluir que hd qualquer problema em alguma fungdo
do computador, aborte o mergulho imediatamente e regresse a superficie com
seguranca. Telefone para a assisténcia ao cliente da Suunto e leve o computador a
um centro de assisténcia da Suunto autorizado para inspegao.

/A ADVERTENCIA: NUNCA TROQUE OU PARTILHE O COMPUTADOR DE
MERGULHO ENTRE UTILIZADORES ENQUANTO ESTIVER EM FUNCIONAMENTO!
A informacdo que contém ndo se aplica a alguém que ndo o tenha usado durante
um mergulho ou durante uma sequéncia repetitiva de mergulhos. Os perfis de
mergulho que contém tém de corresponder aos do utilizador. Se for deixado

a superficie durante um mergulho qualquer, o computador de mergulho dara
informagdes incorretas em mergulhos subsequentes. Nenhum computador

de mergulho pode considerar mergulhos efetuados sem o computador.
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Assim, qualquer atividade de mergulho até quatro dias antes do uso inicial do
computador pode resultar em informagdes enganosas e deve ser evitada.

/A ADVERTENCIA: NAO MERGULHE COM UM GAS SE NAO TIVER VERIFICADO
PESSOALMENTE O RESPETIVO CONTEUDO E INTRODUZIDO O VALOR
ANALISADO NO SEU COMPUTADOR DE MERGULHO! Né&o verificar o contetido
da garrafa e ndo inserir os valores de gas apropriados, sempre que aplicavel,
no seu computador de mergulho, resultard em informagdes incorretas no
planeamento do mergulho.

/A ADVERTENCIA: Utilizar um software de planeamento de mergulho n&o substitui
uma formac&o em mergulho adequada. Mergulhar com gases mistos tem perigos
com os quais os mergulhadores que mergulham com ar nédo estdo familiarizados.
Para mergulhar com Triox, Heliox e Nitrox ou todos eles, os mergulhadores devem
ter formac&o especializada para o tipo de mergulho que estdo a fazer.

/A ADVERTENCIA: Néo utilize o cabo USB Suunto em zonas onde existam gases
inflamaveis. Se o fizer, podera causar uma explosé&o.

A ADVERTENCIA: Ndo desmonte nem altere o cabo USB Suunto. Se o fizer,
poderd causar um choque elétrico ou um incéndio.

/A ADVERTENCIA: N&o utilize o cabo USB Suunto ou outras pegas se estiverem
danificados.

/A ADVERTENCIA: S6 pode carregar o dispositivo utilizando adaptadores USB
que respeitem a norma IEC 62368-1 e tenham uma saida maxima de 5 V. Os
adaptadores que ndo respeitem esta norma representam um perigo de incéndio e
de acidentes pessoais e podem danificar o seu dispositivo Suunto.

/A CUIDADO: NAO deixe que os pinos do conetor do cabo USB toquem em
qualquer superficie condutora. Isso podera provocar um curto-circuito no cabo,
tornando-o inutilizavel.

2.2 Subidas de emergéncia

Na improvével eventualidade de o computador de mergulho se avariar durante um
mergulho, siga os procedimentos de emergéncia fornecidos pelo seu centro de
formac&o de mergulho certificado, para efetuar imediatamente a subida com seguranca.

3 ANTES DE MERGULHAR

Certifique-se de que compreendeu bem todas as informacdes sobre a utilizacdo,
os ecras e as limitacdes dos seus instrumentos de mergulho. Se tiver alguma
duvida sobre este manual ou o instrumento de mergulho, contacte o seu
revendedor Suunto antes de mergulhar com o computador de mergulho. Lembre-
se sempre de que E RESPONSAVEL PELA SUA PROPRIA SEGURANCA!

Antes de sair numa viagem de mergulho, inspecione exaustivamente o seu
computador de mergulho para se certificar de que tudo esta a funcionar corretamente.
No local de mergulho, faga as verificacGes de seguranga manuais pré-mergulho
em cada dispositivo antes de entrar na dgua.

34 Verificagdo de seguranca pré-mergulho do computador de
mergulho

Certifique-se de que:

1. O Suunto EON Steel Black estd no modo de mergulho correto e o ecréd estd a
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funcionar como previsto.

. A configuracdo de altitude esta correta.

. A Definicdo pessoal ou o Fator de gradiente estd correta(o).

. As paragens de profundidade estdo definidas corretamente.

. O sistema de unidade esta correto.

. A bussola esta calibrada. Inicie a calibracdo manualmente para confirmar ainda
se os avisos sonoros do computador de mergulho estdo a funcionar. Apés a
calibracdo bem-sucedida, deverd ouvir um som.

A bateria esta totalmente carregada.

. Todos os manémetros primarios e de reserva para o tempo, a pressdo e a
profundidade (quer digitais, quer mecanicos) apresentam leituras corretas e
consistentes.

. Se houver Suunto Tank POD em uso, verifique se o Suunto Tank POD estd
corretamente instalado e se a valvula da garrafa estd aberta. Consulte o Manual
do utilizador do Suunto Tank POD para obter informagdes pormenorizadas e
saber qual o uso adequado.

10. Se estiver a utilizar os Suunto Tank POD, verifique se as ligagdes estdo a

funcionar e se as selecdes de gds estdo corretas.

& NOTA: Para obter informagdes relacionadas com o Suunto Tank POD, consulte

as instrucdes fornecidas com o produto.

3.2 Selecionar a Definica |

Ha vérios fatores de risco que podem afetar a sua suscetibilidade a DCS. Tais fatores
de risco podem variar entre mergulhadores, bem como de um dia para o outro.

OUAWN
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Os fatores de risco pessoais que tendem a aumentar as hipéteses de DCS incluem:
« Exposicdo a baixas temperaturas — temperatura da dgua inferior a 20 °C (68 °F)

Nivel de condic&o fisica abaixo da média

Fadiga

Desidratacédo

Stress

Obesidade

Forame oval patente (FOP)

- Exercicio antes ou depois do mergulho

/A ADVERTENCIA: SELECIONE AS DEFINICOES PESSOAIS CORRETAS! Sempre
que acreditar na presenca dos fatores de risco que tendem a aumentar a
possibilidade de DCS, recomendamos que use esta opcéo para tornar os célculos
mais cautelosos. Ndo selecionar as definicdes pessoais corretas resultard em
dados errados de planeamento e mergulho.

Ajuste pessoal esta disponivel no algoritmo de mergulho Suunto Fused™ RGBM 2.
Pode utilizar a defini¢do pessoal em cinco passos para ajustar a cautela do
algoritmo, de acordo com a sua suscetibilidade a DCS. Pode encontrar a definicdo

em D des de °] » Para » Pessoal.
Nivel pessoal Explicacdo
Mais agressivo (-2) Condigdes ideais, excelente condicéo fisica, elevada
experiéncia com muitos mergulhos num passado recente
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Nivel pessoal Explicagcdo

Agressivo (-1) Condigdes ideais, boa condigdo fisica, muita
experiéncia com mergulhos num passado recente

Predefinido (0) Condicdes ideais (valor predefinido)

Cauteloso (+1) Existem alguns fatores ou condi¢des de risco

Mais cauteloso (+2) Existem varios fatores ou condi¢des de risco

A ADVERTENCIA: A definicdo de ajuste pessoal 0, -1 ou -2 provoca elevado risco
de DCS ou outro ferimento pessoal ou a morte.

No algoritmo de mergulho Biihimann 16 GF, as definigbes conservadoras

sdo ajustadas utilizando Fatores de gradiente. Por predefini¢éo, a definicdo
conservadora € 30/70.

A ADVERTENCIA: N&o altere os valores do Fator de gradiente até compreender
os efeitos respetivos.

3.21 Seguranca do mergulhador

Uma vez que o modelo de descompressé&o é puramente tedrico e ndo monitoriza
o corpo de um mergulhador, nenhum modelo de descompresséo pode garantir

a auséncia de DCS. Experimentalmente, tem sido demonstrado que o corpo se
adapta a descompressé&o até certo ponto quando a atividade de mergulho é
constante e frequente. Estdo disponiveis duas definigdes de ajuste pessoal (P-1e
P-2) para mergulhadores que mergulham constantemente e estdo preparados para
aceitar maiores riscos pessoais.

/\ CUIDADO: Utilize sempre as mesmas defini¢des de ajuste pessoal e de altitude
para o mergulho real e para o planeamento. Aumentar a definicdo do ajuste
pessoal do ajuste de planeamento, assim como aumentar a configuragdo do
ajuste da altitude pode conduzir a tempos de descompress&o mais longos e mais
profundos e assim exigir um volume maior de gds. Pode ficar sem gas respirdvel
debaixo de dgua se a definicdo de ajuste pessoal tiver sido alterada apds o
planeamento do mergulho.

3.3 Selecionar a Defini¢do de altitude
Esta defini¢do ajusta automaticamente o célculo da descompresséao, de acordo com
um determinado intervalo de altitudes. Pode encontrar a definicdo em Defini¢des de
mergulho » Pardmetros » Altitude e selecionar dentre trés intervalos:

« 0-300 m (0-980 pés) (predefinicdo)

. 300-1500 m (980-4900 pés)

. 1500-3000 m (4900-9800 pés)

Como resultado, os limites de paragem de ndo descompressdo permitidos sdo
consideravelmente reduzidos.

A pressdo atmosférica é mais baixa em altitudes elevadas do que ao nivel do mar.
Depois de viajar para uma altitude superior, terd acumulado nitrogénio adicional
no seu corpo, comparando com a situagdo de equilibrio na altitude original. Este
nitrogénio "adicional" é libertado gradualmente ao longo do tempo e o equilibrio
é restaurado. Recomenda-se que se adapte a uma nova altitude, esperando pelo
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menos trés horas antes de fazer um mergulho.

Antes de mergulhar a alta altitude, tem de ajustar as definicdes de altitude do
seu computador de mergulho, para que os célculos reflitam a altitude elevada.
As pressdes parciais méximas de azoto permitidas pelo modelo matematico do
computador de mergulho séo reduzidas de acordo com a pressdo ambiente
mais baixa.

/A ADVERTENCIA: Viajar para altitudes superiores pode provocar uma alteragdo
temporéria no equilibrio do azoto dissolvido no corpo. Recomendamos que se
adapte a nova altitude antes de mergulhar.

/& ADVERTENCIA: SELECIONE A DEFINICAO DE ALTITUDE CORRETA! Quando
mergulhar a altitudes superiores a 300 m (980 pés), a defini¢do de altitude

deve ser corretamente selecionada para que o computador calcule o estado de
descompressdo. O computador de mergulho ndo se destina a ser utilizado em
altitudes superiores a 3000 m (9800 pés). Nao selecionar a defini¢do de altitude
correta ou mergulhar acima do limite maximo de altitude resultard em dados
errados de mergulho e planeamento.

4 GASES

441 Ar comprimido

Este dispositivo é recomendado para uso com ar comprimido. O fornecimento de ar
comprimido tem de respeitar a qualidade do ar comprimido especificada na norma
UE EN 12021:2014 (requisitos de gases comprimidos para aparelhos de respiracdo).
4.2 Utilizagdo no mergulho com ar enriquecido - nitrox

Este disp. pode ser usado c/gases de respiragdo Nitrox (tb desig. Oxi-Nitrogénio).
A ADVERTENCIA: N&o utilize misturas de gases Nitrox sem formag&o adequada.

E essencial seguir cursos formagéao apropriados sobre mergulho ¢/ Nitrox e
Oxigénio, antes de usar este tipo de equip. com teor de oxigénio superior a 22%.
A ADVERTENCIA: Se usar Nitrox, a profundidade méax. de operagéo e o tempo de
exposicdo dependem do teor de oxigénio do gas.

/s ADVERTENCIA: E perigoso usar nitrox com contaminantes que podem provocar
uma ignigdo do oxigénio.

/A ADVERTENCIA: O uso de ar respiravel de acordo com a EN 12021 pode
contaminar o aparelho.

) NOTA: P/minimizar risco de ignicdo do oxigénio, abra sempre lentam. a(s)
vélvula(s) do depds. presséo.

4.3 Caélculos de oxigénio
Os célculos de oxigénio baseiam-se nas tabelas e principios de tempos-limite de
exposicdo atualmente aceites.
Por predefini¢do, no modo de mergulho de Ar/Nitrox, os valores CNS% e OTU
56 sdo visualizados quando atingem 80% dos respetivos limites recomendados.
Quando um destes valores atinge 80%, o Suunto EON Steel Black notifica o
utilizador e o valor permanece no ecra.

+ Ouve-se um sinal sonoro quando o valor de pO, excede o limite predefinido

(alarme pO, alto)
« Alarme sonoro quando o valor de pO, € < 0,18 (alarme de pO, baixo)
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/& ADVERTENCIA: QUANDO A FRACAO DO LIMITE DE OXIGENIO INDICAR QUE
FOI ATINGIDO O LIMITE MAXIMO, TEM DE AGIR IMEDIATAMENTE PARA REDUZIR
A EXPOSICAO AO OXIGENIO. Néo realizar qualquer acdo para reduzir a exposicdo
ao oxigénio depois de ser emitido um alarme de CNS%/OTU pode aumentar
rapidamente o risco de toxicidade, acidente ou morte por oxigénio.

& NOTA: Pode personalizar as visualizacdes para mostrar sempre o CNS% e OTU.

5 CONDIGOES DE FUNCIONAMENTO

- Variacdo de altitude normal: 0 a 3000 m (0 a 9800 pés) acima do nivel do mar
Temperatura de funcionamento: O °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
& NOTA: Mergulhar com condi¢es atmosféricas de frio congelante pode
danificar o computador de mergulho. Certifique-se de que o computador ndo
congela quando estiver molhado.

. de ar -20°Ca+50°C (-4 °F a +122 °F)
& NOTA: Néo deixe o computador de mergulho exposto diretamente a
luz solar!
. de 0°Ca+35°C (+32 °F a +95 °F)

Ciclo de manuteng&o: 500 mergulhos ou 2 anos, o que ocorrer primeiro

A ADVERTENCIA: Ndo exponha o dispositivo a temperaturas acima ou abaixo dos
limites indicados, pois se o fizer pode danificar o equipamento ou pér em risco a
sua seguranca.

6 INSTRUGOES DE MANUSEAMENTO E MANUTENGAO

Deve manusear o Suunto EON Steel Black com cuidado. Os sensiveis
componentes eletrénicos internos podem ficar danificados se o dispositivo cair ao
chéo ou for mal manuseado.

Sempre que viajar com este computador de mergulho, certifique-se de que esta
devidamente armazenado na bagagem de pordo ou de méo. Deve ser colocado
num saco ou noutra embalagem onde n&o possa mover-se, bater em alguma coisa
ou ser facilmente atingido.

Né&o tente abrir nem reparar pessoalmente o Suunto EON Steel Black. Se tiver
problemas com o dispositivo, entre em contacto com o centro de assisténcia
Suunto autorizado mais préximo.

/& ADVERTENCIA: CERTIFIQUE-SE QUE O DISPOSITIVO E RESISTENTE A AGUA!
A humidade no interior do dispositivo pode danificar seriamente a unidade.
Apenas um centro de assisténcia Suunto autorizado deve levar a cabo atividades
de manutengé&o.

& NOTA: Enxague bem o dispositivo com dgua doce e sab&o suave, e

limpe-o, cuidadosamente, com um pano macio humedecido ou uma camurga,
especialmente depois de mergulhos em dgua salgada e piscinas.

Preste atencdo especial a drea do sensor de pressdo, contactos de dgua, botdes,
e porta do cabo USB. Se usar o cabo USB antes de lavar o computador de
mergulho, o cabo (extremidade do dispositivo) também deve ser enxaguado.

/A ADVERTENCIA: Nao utilize mangueiras de ar comprimido nem jatos de

agua de alta pressdo para limpar o computador de mergulho. Podem danificar
permanentemente o sensor de pressdo do computador de mergulho.

/A ADVERTENCIA: Utilize apenas acessérios Suunto originais - os danos
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provocados por acessdrios ndo originais ndo estdo cobertos pela garantia.

B NOTA: N&o deixe o Suunto EON Steel Black imerso em agua (para enxaguar).
O ecré continua ligado dentro de dgua e gasta a vida Uitil da bateria.

@ SUGESTAO: Néo se esqueca de registar o Suunto EON Steel Black em
suunto.com/register para obter suporte personalizado.

6.1 Manutencao

O ciclo de manutencéo é de 500 horas de mergulho ou dois anos, o que ocorrer
primeiro. Leve o dispositivo a um Centro de assisténcia Suunto oficial.

6.2 Eliminagdo

Deite fora o dispositivo de acordo com a regulamentacdo local para residuos

eletrénicos. N&o o deite no lixo. Se quiser, pode entrega-lo no representante
Suunto mais préximo de si.

7 ESPECIFICAGOES TECNICAS
71 Medidor de profundidade

« Sensor de pressao compensada pela temperatura
. i maxima de i 150 m (492 pés) conforme a

EN 13319
Pressdo estatica maxima: 15 bar (conforme EN 13319 e ISO 6425)

Precisdo: + 1% da escala total ou o melhor de 0 a 150 m (492 pés) a 20 °C
(68 °F) conforme a EN 13319

Intervalo de visualizagdo da profundidade: 0 a 300 m (0 a 984 pés)
Resolucdo: 0,1 m de 0 a 100 m (1 pé de O a 328 pés); 1 m de 100 a 150 m (1 pé
de 328 a 492 pés)

7.2 Emissor-recetor de radio
« Bluetooth®: Compativel com Bluetooth® Smart
- Banda de frequéncia: 2402 — 2480 MHz
« Poténcia mdxima de saida: <4 dBm
« Variagdo: V3 m (9,8 pés)
Recetor de radio subaquatico
- Banda de frequéncia: canal Unico 123 kHz
« Variagdo: 1,5 m (4,9 pés)
7.3 Bateria
- Tipo: ides de litio recarregdvel, 3,7 V
« Carregamento: USB: 5V cc, 0,8 A
As condigbes que se seguem tém efeito na vida Util esperada da bateria:

« As condi¢cbes em que a unidade é utilizada e armazenada (por exemplo,
condi¢es de temperatura/frio). Abaixo de 10 °C/50 °F, a vida Util esperada
da bateria € de cerca de 50 — 75% da capacidade a 20 °C/68 °F.

« A qualidade da bateria. Algumas baterias de litio podem esgotar-se
inesperadamente, o que ndo pode ser testado antecipadamente.

= NOTA: As baterias recarregdveis tém um nimero de ciclos de carregamento
limitado e podem ter de ser substituidas. N&o tente substituir a bateria! A bateria
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deve ser sempre substituida por um Centro de assisténcia Suunto autorizado.

= NOTA: A baixa temperatura ou uma oxidacdo interna da bateria podem ativar
o aviso de bateria, mesmo que a bateria tenha capacidade suficiente. Geralmente
neste caso, o aviso desaparece quando o modo de mergulho volta a ser ativado.

7.4 Informagdes do dispositivo

Pode consultar informagdes detalhadas sobre o software e o hardware do seu
dispositivo a partir das defini¢des, em General (Geral) » About EON (Sobre o
EON) » EON info (Informacées do EON).

Prima longamente o botdo do meio para aceder ao menu. Prima o bot&o inferior
durante cerca de 10 segundos para aceder a EON info (Informagdes do EON).

7.5 Calculos do tempo de mergulho

O Suunto EON Steel Black inicia os calculos do mergulho (ex.: tempo do mergulho)
quando fica submerso, os contactos com a dgua sdo ativados e o computador de
mergulho estd no modo de mergulho a uma profundidade de 1,2 m (4 pés).
Durante a subida, os célculos do mergulho param automaticamente a
profundidade de 1,2 m (4 pés).

7.6 Ecra

Aluz de fundo do ecré estd ligada por predefinicdo. Pode regular o brilho do
mostrador em Geral » Defini¢des do dispositivo » Brilho. O valor predefinido é de
50%. Ajustar este valor tem impacto direto na vida itil da bateria.

@ SUGESTAO: Pode aumentar significativamente a vida (itil da bateria reduzindo
o brilho do mostrador.

7.7 Data de fabrico

A data de fabrico pode ser determinada a partir do niimero de série do dispositivo.
O numero de série é composto por 12 caracteres: YYWWXXXXXXXX.

No nimero de série, os dois primeiros digitos (YY) indicam o ano e os dois

digitos seguintes (WW) correspondem a semana do ano em que o dispositivo foi
fabricado.

8 CONFORMIDADE

8.1 Diretiva de rédio da UE

A Suunto Oy declara, por este meio, que o equipamento de rddio tipo DW141 estd
em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaracdo de
conformidade da UE estd disponivel neste endereco internet:
suunto.com/EUconformity.

8.2 Equipamento de protecédo individual da UE

A combinagédo do Suunto EON Steel Black e do Suunto Tank POD resulta num
equipamento de protecédo pessoal ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/425.

O organismo notificado n.° 3061 - COMEX - 36, Boulevard de I'Océan 13009
Marselha, Franga, realizou o exame de tipo UE de EPI (Médulo B) e efetuou o
procedimento de avaliagdo de conformidade (Médulo C2): Conformidade com
o tipo baseada no controlo interno da producédo e controlos supervisionados do
produto a intervalos aleatdrios.
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8.3 Padrao do medidor de profundidade da UE

A EN13319 € uma norma europeia relativa ao padréo de medicéo de profundidade
do mergulho. Os computadores de mergulho Suunto séo concebidos em
conformidade com esta norma.

") INFORMATION OM SAKERHET OCH FORESKRIFTER

1 PRODUKTBESKRIVNING OCH AVSEDD ANVANDNING

Suunto EON Steel Black dykdator &r utformad fér anvéndning som valfri
dykutrustning vid fritidsdykning. Suunto EON Steel Black ar avsedd for anvandning
vid olika typer av dykning, som luft-, nitrox-, trimix- och CCR-dykning. Vid dykning
visar Suunto EON Steel Black dykdator dykaren viktig information innan, under och
efter dyket for att gora det majligt att fatta sékra beslut. De viktigaste uppgifterna
ar dykdjup, dyktid och information om dekompression. Dessutom kan EON Steel
Black visa anvéndaren andra dykrelaterade varden, som uppstigningshastighet,
vattentemperatur och kompassriktning. Den hjélper &ven dykaren att planera sitt
dyk och att félja upp dykplanen.

Suunto EON Steel Black kan anvéandas som fristdende produkt eller i kombination
med Suunto Tank POD, som mater flasktrycket och 6verfor tryckavlasningar till
dykdatorn Suunto EON Steel Black. Kombinationen av EON Steel Black och Tank
POD utgdr personlig skyddsutrustning enligt EU-forordningen 2016/425 och
skyddar mot risker som anges i Riskkategorier for personlig skyddsutrustning Il (a):
Hélsovadliga &mnen och blandningar. Kompletterande utrustning som till exempel
djupmétare, sankbar tryckmétare, timer eller klocka maste anvandas. Dykaren
maste ha tillgang till dekompressionstabeller vid dykning med dykdator.

For att fa ut det mesta av din enhet, anvand Suunto-appen. Fér integritetspolicy
och anvandarvillkor, bestk suunto.com.

2 SAKERHET

4 VARNING! Du méste vara minst sexton (16) & gammal fér att anvdnda enheten.
A VARNING! Det uppstar fel p4 alla datorer. Det &r méjligt att denna enhet
plétsligt inte kan ge korrekt information under ditt dyk. Anvand alltid en
reservdykenhet och dyk endast med en parkamrat. Endast dykare som har
genomgatt en utbildning i korrekt anvandning av dykutrustning far anvénda denna
dykenhet. DU MASTE LASA all tryckt information som medféljer produkten samt
anvéandarhandboken online innan du dyker. Underlatenhet att géra detta kan leda
till felaktig anvandning, allvarliga skador eller dodsfall. Vi har massor av anvandbar
information pa suunto.com/support, déribland hela anvandarhandboken.

= OBSERVERA: Se till att din Suunto-dykdator alltid har den senaste
programvaran med uppdateringar och forbattringar. Fére varje dyk kontrollerar du
pa suunto.com/support om Suunto har sldppt en ny programuppdatering for din
enhet. N&r en uppdatering finns tillgénglig maste du installera den innan du dyker.
Uppdateringar gors tillgéngliga for att forbéattra din anvandarupplevelse och &r en
del av Suuntos filosofi for kontinuerlig produktutveckling och férbattring.

2.1 Sékerhetsforeskrifter

4 VARNING! ENDAST UTBILDADE DYKARE SKA DYKA MED EN DYKDATOR!
Otillrdcklig utbildning for alla typer av dykning, inklusive fridykning, kan leda till att
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dykaren begar misstag, till exempel anvandning av felaktiga gasblandningar eller
felaktig kompression, vilket kan orsaka allvarliga skador eller dodsfall.

/i VARNING! DET FINNS RISK FOR TRYCKFALLSSJUKA (DECOMPRESSION
SICKNESS, DCS) FOR ALLA DYKPROFILER, AVEN OM DU FOLJER DYKPLANEN
SOM FORESKRIVS AV EN DYKTABELL ELLER DYKDATOR. INGEN PROCEDUR,
DYKDATOR ELLER DYKTABELL KAN FORHINDRA RISKEN FOR DCS ELLER
SYRETOXICITET! En individs fysiologiska tillstdnd kan variera fran dag till dag.
Dykdatorn kan inte rékna med dessa variationer. Vi rekommenderar starkt att du
héller dig inom de exponeringsgranser som instrumentet tillhandahaller sa att
risken for tryckfallssjuka minimeras. Som extra sakerhetsétgéard bor du radfraga en
lakare angdende din fysiska kondition innan du dyker

A VARNING! Vi rekommenderar att du inte dyker om du har en pacemaker. Dykning
innebér en fysisk pafrestning fér kroppen som kan vara oldmplig for pacemakers.

A VARNING! Om du har en pacemaker ska du radfréga en lakare innan du
anvander den har enheten. Induktionsfrekvensen som anvénds av enheten kan
stora pacemakers.

4 VARNING! ALLERGISKA REAKTIONER ELLER HUDIRRITATIONER KAN
FOREKOMMA NAR PRODUKTEN KOMMER | KONTAKT MED HUDEN, AVEN OM
VARA PRODUKTER UPPFYLLER INDUSTRISTANDARDER. OM DETTA INTRAFFAR
SKA PRODUKTEN OMEDELBART SLUTA ANVANDAS OCH LAKARE RADFRAGAS.
A VARNING! Inte avsedd for yrkesméssig anvandning! Suunto dykdatorer &r endast
avsedda att anvandas for rekreation. Kraven p& kommersiell eller yrkesméssig
dykning kan utsétta dykaren for djup och férhallanden som tenderar att 6ka risken
for tryckfallssjuka (DCS). Darfor rekommenderar Suunto starkt att enheten inte
anvands for kommersiell eller yrkesméssig dykning.

A VARNING! ANVAND RESERVINSTRUMENT! Se till att alltid anvénda
reservinstrument som djupmatare, manometer, timer eller klocka och ha tillgang till
dekompressionstabeller nar du dyker med en dykdator. Anvand endast utrustning
med CE-markning.

A VARNING! Av sakerhetsskal ska du aldrig dyka ensam. Dyk med en parkamrat.
Du bér dven ha séllskap av en eller flera personer under en langre tid efter dyket
eftersom tryckfallssjuka kan intréffa vid ett senare tillfélle eller utlosas av aktiviteter
ovanfor vattnet.

A VARNING! UTFOR SAKERHETSKONTROLLER INNAN DYKET! Kontrollera alltid
att din dykdator fungerar som den ska och att den har ratt instaliningar innan du
dyker. Kontrollera till exempel att skarmen fungerar, att batterinivan &r ok och att
flasktrycket &r korrekt.

A VARNING! Kontrollera din dykdator regelbundet under dyk. Om du misstanker
eller ser att ndgon datorfunktion inte fungerar pa ratt sétt ska du genast avbryta
dyket och &tervénda till ytan pa ett sakert satt. Ring Suuntos kundtjanst och lamna
in din dykdator pa ett auktoriserat Suunto-servicestélle fér inspektion.

/A VARNING! DYKDATORN FAR ALDRIG BYTAS ELLER DELAS MED NAGON
ANNAN NAR DEN ANVANDS! Informationen pa den kommer inte att vara tillamplig
for den som inte burit instrumentet under ett dyk eller en sekvens av upprepade
dyk. Dykprofilerna p& den maste matcha anvandarens. Om dykdatorn lamnas kvar
vid ytan under ett dyk kommer den att ge felaktig information under efterféljande
dyk. Ingen dykdator kan ta hansyn till dyk som gjorts utan den. Darmed kan alla
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dyk som gjorts upp till fyra dagar fére forsta anvandning av datorn ge felaktig
information och maste undvikas.

4 VARNING! DYK INTE MED EN GAS OM DU INTE PERSONLIGEN HAR
KONTROLLERAT DESS INNEHALL OCH ANGETT DET ANALYSERADE

VARDET | DYKDATORN! Om du inte kontrollerar flaskinnehallet och anger de
lampliga gasvardena pa rétt plats i dykdatorn kommer den att lamna felaktig
dykplaneringsinformation.

A VARNING! Att anvanda programvara for dykplanering &r inte ett substitut for
lamplig dykutbildning. Dykning med blandade gaser innebér faror som inte &ar
bekanta for dykare som dyker med luft. For att dyka med triox, heliox och nitrox eller
alla dessa, maste en dykare ha séarskild utbildning for den typ av dykning de gér.

A VARNING! Anvénd inte en Suunto USB-kabel i omraden med brandfarliga gaser.
Det kan orsaka en explosion.

A VARNING! Ta inte isar Suunto USB-kabel eller modifiera den pa nagot sétt. Det
kan ge upphov till elektriska stotar eller brand.

4 VARNING! Anvénd inte en Suunto USB-kabel om kabeln eller dess delar &r skadade.
A VARNING! Det &r endast tillatet att ladda enheten med USB-adaptrar som
uppfyller kraven i standarden IEC 62368-1 och har en lagsta uteffekt pa 5 V.
Adaptrar som inte uppfyller kraven utgdr en brandrisk och en risk for personskador,
samt kan skada Suunto-enheten.

A FORSIKTIG! L&t INTE kontaktstiften i USB-kabeln komma i kontakt med ndgon
ledande yta. Detta kan kortsluta kabeln och géra den oanvandbar.

2.2 Néduppstigningar

| den osannolika handelse att dykdatorn fungerar daligt under ett dyk ska du
félja de forfaranden for nodsituationer som tillhandahalls av ditt certifierade
dykutbildningscenter for att omedelbart ga upp till ytan pa ett séakert sétt.

3 INNAN DU DYKER

Se till att du férstar hur dykinstrumenten ska anvéndas, vad de visar och

vilka begrénsningar de har. Om du har nagra frdgor om dykdatorn eller dess
anvéandarhandbok ska du kontakta din Suunto-aterforséljare innan du dyker med
dykdatorn. Kom ih&g att DU ANSVARAR FOR DIN EGEN SAKERHET!

Innan du ger dig av pa ett dyk maste du inspektera din dykdator noggrant for att
kontrollera att allt fungerar som det ska.

P& platsen for dyket utfér du en manuell férkontroll pa varje enhet innan du gar

i vattnet.

3.1 Sakerhetskontroll av dykdator fore dyk

Sékerstall att

Suunto EON Steel Black &r i ratt dyklage och att skarmen fungerar som férvéntat.
. Hojdinstallningen &r korrekt.

. Personlig installning eller gradientfaktor &r korrekt.

. Djupstoppen &r korrekt installda.

. Enhetssystemet &r korrekt.

Kompassen &r kalibrerad. Starta kalibreringen manuellt for att kontrollera att
aven dykdatorns ljud fungerar. Du bor hora ett ljud nér kalibreringen har utforts
pa rétt satt.
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Batteriet &r helt laddat.

. Alla huvud- och reservmétare for tid, tryck och djup (bade digitala och

mekaniska) visar korrekta och konsekventa avlasningar.

9. Om du anvénder en Suunto Tank POD ska du kontrollera att den &r korrekt
installerad och att tankventilen &r 6ppen. Las anvandarhandboken fér Suunto
Tank POD for detaljerad information om korrekt anvandning.

10. Om du anvander en Suunto Tank POD ska du kontrollera att anslutningar
fungerar och att gasvalen &r korrekta.

=) OBSERVERA: Relaterad information om Suunto Tank POD finns i anvisningarna

som medféljer produkten.

o~

3.2 Vilja personlig instéllning
Det finns flera riskfaktorer som kan paverka din kanslighet for tryckfallssjuka.
Sadana faktorer varierar mellan olika dykare och frén en dag till en annan.

De personliga faktorer som tenderar att tka risken for tryckfallssjuka &r

exponering for 1dg temperatur — vattentemperatur lagre &n 20 °C (68 °F)
dalig fysisk kondition

trétthet

uttorkning

stress

fetma

atriumseptumdefekt (patent foramen ovale, PFO)

« traning fore eller efter dyk.

/A VARNING! STALL IN RATT PERSONLIGA INSTALLNINGAR! Nér du tror att det
finns faktorer som tenderar att 6ka risken for DCS, rekommenderas du att alltid
anvénda det hér alternativet for att géra berékningarna forsiktigare. Att inte valja
ratt personliga installningar kommer att leda till felaktiga dyk- och planeringsdata.

Personlig justering finns tillgangligt i dykalgoritmen Suunto Fused™RGBM 2. De
personliga installningarna i fem steg kan anvéndas for att justera algoritmerna
i syfte att anpassa dem for din kénslighet for tryckfallssjuka. Du kan hitta

instaliningen under Dykinst& » »
Personlig niva Forklaring
Mer aggressiv (-2) Idealiska férhallanden, utmérkt fysisk kondition, mycket

erfaren med manga dyk i ett néra forflutet

Aggressiv (-1) Idealiska férhallanden, god fysisk kondition, vél erfaren
med ménga dyk i ett nara forflutet

Standard (0) Idealiska foérhallanden (standardvérde)

Konservativ (+1) Det finns vissa riskfaktorer eller -férhallanden

Mer konservativ (+2) Det finns flera riskfaktorer eller -férhallanden

A VARNING! De personliga installningarna O, -1 och -2 innebar en hog risk for
tryckfallssjuka, andra personskador och dédsfall.

| dykalgoritmen Biihimann 16 GF justeras de konservativa instéllningarna med hjalp
av gradientfaktorer. Som standard &r konservativ instélining 30/70.
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A VARNING! Redigera inte gradientfaktorvérden forran du forstar vilken inverkan
de har.

3.21 Dykarens sdkerhet

Eftersom alla dekompressionsmodeller &r rent teoretiska och inte Gvervakar
dykarens faktiska kropp, kan ingen dekompressionsmodell garantera att
tryckfallssjuka inte ska intréffa. Experimentellt har det visat sig att kroppen

till viss grad anpassar sig till dekompression om dykning &r konstant och ofta
forekommande. Tva personliga justeringsinstéliningar (P-1 och P-2) &r tillgangliga
for dykare som dyker konstant och &r beredda att ta en storre personlig risk.

A FORSIKTIG! Anvénd alltid samma personliga och hojdinstaliningar for det
faktiska dyket och for planeringen. Att 6ka instéliningarna for personlig justering
jamfort med planerat och att 6ka installningarna for hojdjustering kan leda

till Iangre dekompressionstider pé stdrre djup och dérmed storre erfordrad
gasvolym. Du kan dé fa slut pa andningsgas under vattnet om de personliga
justeringsinstéliningarna har dndrats efter dykplaneringen.

3.3 Vilja altitudinstélining
Denna installning justerar automatiskt dekompressionsberakningen enligt angivet
hojdintervall. Du kan hitta installningen under Dykinstéllningar » Parametrar »
H&jd och valj mellan tre intervall:

« 0-300 m (0-980 ft) (standard)

« 300-1500 m (980-4900 ft)

« 1500-3000 m (4900-9800 ft)
Till féljd av detta reduceras tilldtna grénser avsevart fér stopp utan dekompression.
Det atmosfariska trycket &r lagre p& héga hojder &n vid havsytan. Efter att ha
fardats till en hogre hojd kommer du att ha extra kvéve i kroppen jamfort med
jamviktssituationen p& den ursprungliga héjden. Detta "extra” kvéve frigors gradvis
over tid och jamvikten aterstélls. Det rekommenderas att du acklimatiserar dig pa
en ny hojd genom att védnta minst tre timmar innan du gér ndgot dyk.
Innan du dyker p& hog hjd maste du justera hojdinstéliningarna pa dykdatorn
s& att hdjden tas med i berdkningarna. Det maximalt av dykdatorns matematiska
modell tilldtna partialtrycket fér kvéve, reduceras i enlighet med det lagre
omgivande trycket.
A VARNING! Att resa till hbgre hojd kan tillfalligt forandra balansen av 16st kvéve
i kroppen. Vi re nderar att du acklil i dig till den nya héjden innan
du dyker.
/i VARNING! STALL IN RATT HOJDINSTALLNINGAR! Vid dykning pa hojder dver
300 m (980 ft), maste rétt hojdinstélining ha valts for att datorn ska kunna berékna
dekompressionsstatus. Dykdatorn &r inte avsedd att anvéndas pé héjder éver
3000 m (9800 ft). Att inte valja ratt hojdinstélining eller att dyka éver den maximala
hojden kommer att resultera i felaktiga dyk- och planeringsdata.

4 GASER
41 Tryckluft

Denna enhet rekommenderas for anvandning med tryckluft. Trycklufttillforseln
maste uppfylla kvaliteten pa tryckluft som anges i EU-standarden EN 12021:2014
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(krav p& komprimerade gaser for andningsapparater).

4.2 Anvanda berikad luft (nitrox) vid dykning

Denna enhet kan anvéndas med nitroxandningsgaser (aven kallade Oxy-Nitrogen).
A VARNING! Anvénd inte gasblandningar med nitrox om du inte har genomgétt
rétt utbildning fér det. Du méste ha genomgatt korrekt utbildning for att dyka med
nitrox och syre. Detta ar ett krav for att anvénda denna typ av utrustning med
syrehalt Gver 22%.

A VARNING! N&r du anvander nitrox beror det maximala djupet och dyktiden pa
hur mycket syre gasen innehller.

A VARNING! Nar du anvander nitrox finns det en risk att fororeningar kan leda till
en syreantandning.

A VARNING! Anvandning av andningsbar luft enligt EN 12021 kan kontaminera
apparaten.

= OBSERVERA: Fér att minska risken for syreantdndning ska tryckventilen
(ventilerna) alltid &ppnas langsamt.

4.3 Syreberakningar
Syreberakningarna &r baserade pa foér ndrvarande accepterade tabeller for
tidsgranser och principer.
Som standard visas inte CNS%- och OTU-vérden i dyklaget Luft/Nitrox innan de
nér 80% av de rekommenderade grénserna. Nar endera vérdet nar 80% meddelar
Suunto EON Steel Black dig och vérdet blir kvar i vyn.
Ljudlarm nér pO, dverskrider den forinstéllda grénsen (hogt larm fér pO,)
Ljudlarm n&r pO,-vérdet &r < 0,18 (larm for lagt pO,-vérde)

4 VARNING! NAR SYREGRANSFRAKTIONEN INDIKERAR ATT MAXGRANSEN

HAR NATTS MASTE DU OMEDELBART VIDTA ATGARDER FOR ATT MINSKA
SYREEXPONERING. Att inte géra nagot for att minska syreexponeringen efter att en
CNS%/OTU-varning givits kan snabbt 6ka risken for syretoxicitet, skada eller dod.

= OBSERVERA: Det gér att anpassa vyerna s att de alltid visar CNS% och OTU.

5 DRIFTSFORHALLANDEN
« Normalt héjdintervall: O till 3000 m (O till 9800 ft) Gver havets yta
Driftstemperatur: O °C till 40 °C (32 °F till 104 °F)
& OBSERVERA: Dykning vid mycket kalla forhallanden kan skada dykdatorn.
Se till att enheten inte fryses néar den &r bl6t.
Forvaringstemperatur: -20 °C till +50 °C (-4 °F till +122 °F)
& OBSERVERA: Limna |nte dykdatorn i direkt solljus!
. atur: 0 °C till +35 °C (+32 °F till +95 °F)
« Underhallscykel: 500 dyk eller tva &r, beroende pa vilket som intréffar forst

A VARNING! Utsétt inte enheten for temperaturer 6ver eller undre de angivna
grénserna, eftersom det kan leda till skador pa enheten eller utsétta dig for en
sékerhetsrisk.

6 RIKTLINJER FOR HANTERING OCH UNDERHALL
Hantera Suunto EON Steel Black varsamt. De kénsliga, interna elektroniska
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komponenterna kan skadas om enheten tappas eller misskéts p& annat sétt.
Nér du reser med denna dykdator ska du packa ner den sékert i det incheckade
bagaget eller handbagaget. Den bér packas ner i en véska eller annan behéllare
dér den inte kan skumpa runt eller f& smallar.

Forsok inte att 6ppna eller reparera din Suunto EON Steel Black pa egen hand.
Om du far problem med enheten ska du kontakta ndrmaste auktoriserat Suunto
servicecenter.

/s VARNING! SAKERSTALL ENHETENS VATTENRESISTANS Fukt inuti enheten kan
skada den allvarligt. Endast ett auktoriserat Suunto servicecenter ska utféra service.
& OBSERVERA: Skélj av enheten noga med rent vatten, mild tval, och rengér
infattningen forsiktigt med en mjuk tygtrasa eller sémskskinn, speciellt efter dyk i
saltvatten eller i basséng.

Var sé&rskilt uppmarksam pa trycksensoromradet, vattenkontakter, tryckknappar
och USB-kabelns port. Om du anvander USB-kabeln innan du tvéttar dykdatorn ska
aven kabeln (enhetens &nde) skoljas.

A VARNING! Anvand inte tryckluft eller hogtryckstvatt for att rengéra dykdatorn.
Detta kan orsaka permanenta skador pa trycksensorn i dykdatorn.

A VARNING! Anvénd endast original Suunto tillbehor - skador som orsakats av
tillbehdr som inte &r original tacks inte av garantin.

= OBSERVERA: Lamna inte din Suunto EON Steel Black i vatten (for skoljning).
Displayen forblir p& under vatten och drar mer batteri.

@ TIPS: GIom inte att registrera din Suunto EON Steel Black pa
suunto.com/register for att f& personanpassad support.

6.1 Underhall

Underhallscykeln & 500 timmars dykning eller tva ar, beroende pa vilket som
intréffar forst. Ta med enheten till ett officiellt Suunto servicecenter.

6.2 Bortskaffande E
Avyttra enheten enligt lokala foreskrifter for elektroniskt avfall. Slang den

inte bland vanligt hushéallsavfall. Du kan ldmna in enheten hos din lokala —
Suunto-aterférsaljare.

7 TEKNISK INFORMATION

71 Djupmétare

« Temperaturkompenserad trycksensor

« Maxdjup vid anvandning: 150 m (492 fot) i enlighet med EN 13319

« Maximalt statiskt tryck: 15 bar (i enlighet med EN 13319 och ISO 6425)

« Exakthet: + 1% av full skala eller béttre fran O till 150 m (492 fot) vid 20 °C
(68 °F) i enlighet med EN 13319

. Djupintervall: O till 300 m (O till 984 fot)

« Uppldsning: 0,1 m fran O till 100 m (1 fot fran O till 328 fot), 1 m fran 100 till
150 m (1 fot frdn 328 till 492 fot)

7.2 Radioséndare

+ Bluetooth®: Kompatibel med Bluetooth® Smart
« Frekvensband: 2402 - 2480 MHz
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« Maximal uteffekt: < 4 dBm

« Omfang: “3 m (9,8 fot)
Undervattensradiomottagare

- Frekvensband: En kanal 123 kHz

- Omfang: 1,5 m (4,9 ft)
7.3 Batteri

« Typ: 37V laddningsbart litiumjonbatteri

« Laddning: USB: 5V likstrom, 0,8 A
Foljande faktorer paverkar den forvantade livslangden:

- De forhallanden under vilka enheten anvands och forvaras (t.ex.
temperatur/kyla). Under 10 °C (50 °F) &r den férvéntade livslangden ungefér
50-75% av den vid 20 °C (68 °F).

- Batteriets kvalitet. Vissa litiumbatterier kan tommas ovéntat, nagot som inte
kan testas i forvag.

= OBSERVERA: Laddningsbara batterier har ett begransat antal laddningscykler
och maste till slut bytas ut. Férsok inte byta ut batteriet p& egen hand! Det ska alltid
bytas ut av ett behorigt Suunto-servicecenter.

= OBSERVERA: Lag temperatur eller intern oxidering i batteriet kan aktivera
batterivarningen dven om batteriet har tillrécklig kapacitet. | sa fall férsvinner
varningen normalt nar dyklaget aktiveras igen.

7.4 Enhetsinfo

Du kan kontrollera informationen om enhetens programvara och hardvara i
installningarna under Allmént » Om EON » EON-info.

Hall mittknappen intryckt fér att komma till menyn. Tryck pa den nedre knappen i
cirka 10 sekunder for att komma till EON-info.

7.5 Dyktidsberakningar

Suunto EON Steel Black pabérjar dykberdkningarna (t.ex. dyktid) nér enheten
sénks under ytan, vattenkontakterna aktiveras och dykdatorn &r i dyklaget pa

1,2 meters djup (4 ft).

Nar du tar dig upp ur vattnet stoppas beréakningarna automatiskt vid 1,2 m djup (4 ft).
7.6 Display

Bakgrundsbelysning ar aktiverad som standard. Displayens ljusstyrka kan justeras
under Allmént » Enhetsinstéllningar » Ljusstyrka. Standardvérdet ar 50%. Att
justera detta varde paverkar batteritiden.

@ TIPS: Du kan forlanga batteritiden avsevart genom att sénka displayens ljusstyrka.
7.7 Tillverkningsdatum

Tillverkningsdatumet kan faststéllas utifran din produkts serienummer. Serienumret
har alltid 12 tecken: YYWWXXXXXXXX..

| serienumret &r de tvé forsta siffrorna (YY) aret och de féljande tvé siffrorna (WW)
ar veckan inom det ar da enheten tillverkades.
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8 OVERENSSTAMMELSE

841 EU:s radiodirektiv

Harmed férsakrar Suunto Oy att radioutrustningen av typ DW141 6verensstémmer
med direktiv 2014/53/EU. Den fullstdndiga texten till EU-forsakran om
overensstammelse finns pa foljande internetadress: suunto.com/EUconformity.

8.2 EU:s forordning om personlig skyddsutrustning
Kombinationen Suunto EON Steel Black och Suunto Tank POD &r personlig
skyddsutrustning enligt férordning (EU) 2016/425.

Det anmalda organet nr. 3061, COMEX - 36, Boulevard de I'Océan 13009
Marseille, Frankrike, har genomfort EU-typundersokningen av den personliga
skyddsutrustningen (modul B) och utfort en efterlevnadsbedémning (modul
C2): Typefterlevnad baserad pa intern produktionskontroll plus évervakade och
slumpmaéssiga produktkontroller.

8.3 Europeisk standard for djupmaétare
EN13319 &r en europeisk standard for dykdjupmétare. Suunto dykdatorer ar
utformade for att uppfylla denna standard.

TURVALLISUUS- JA SAANTELYTIEDOT
1 TUOTEKUVAUS JA KAYTTOTARKOITUS

Suunto EON Steel Black -sukellustietokone on suunniteltu kaytettavaksi
valinnaisena sukellusvarusteena virkistyssukelluksessa. Suunto EON Steel Black
on tarkoitettu kadytettévéksi eri laitesukellustyypeisséd, kuten paineilma- nitroksi- ja
trimiksisukelluksessa seka suljetun kierron sukelluksessa. Laitesukelluskaytossa
Suunto EON Steel Black -sukellustietokone nayttaa sukeltajalle tarkeita tietoja
ennen sukellusta, sen aikana ja sen jélkeen turvallisen paatoksentEON tueksi.
Tarkeimmat tiedot ovat sukellussyvyys, sukellusaika ja dekompressiotiedot. Lisaksi
EON Steel Black voi nayttaa kayttajalle muita sukellukseen liittyvia arvoja, kuten
nousunopeuden, veden lampétilan ja kompassisuunnan. Se auttaa sukeltajaa myos
suunnittelemaan sukelluksen ja noudattamaan suunnitelmaa.

Suunto EON Steel Black -sukellusti \etta voi kayttad itsendisena laitteena
tai siihen voi yhdistaa Suunto Tank PODin, joka mittaa s&ilion paineen ja lahett:
painelukematiedot Suunto EON Steel Black -sukellustietokoneeseen. EON
Steel Blackin ja Tank PODin yhdistelma on EU-asetuksen 2016/425 mukainen
henkilonsuojain ja suojaa kayttéjaa riskeiltd, jotka kuuluvat henkildnsuojainten
riskiluokkaan Ill (a): aineet ja seokset, jotka ovat terveydelle vaarallisia.
Sukellukseen on kaytettéva varalaitteita, kuten syvyysmittaria, veden alla
toimivaa painemittaria, ajastinta tai kelloa. Sukeltajan on voitava kayttaa
dekompressiotaulukoita aina sukellustietokoneen kanssa sukeltaessaan.

Kayta Suunto-sovellusta, jos haluat saada kaiken hy6dyn irti laitteestasi.
Tietosuojakaytanto ja kayttoehdot 16ytyvat osoitteesta suunto.com.

2 TURVALLISUUS
A VAROITUS: Laitetta voivat kayttaa 16-vuotiaat ja sitd vanhemmat henkilGt.
A VAROITUS: Kaikissa tietokoneissa tapahtuu virheitd. On mahdollista, etta
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tama laite ei yhtakkia pystykaan tuottamaan tarkkoja tietoja sukelluksen aikana.
Kéayté aina varalaitetta ja sukella vain parin kanssa. Tamé sukellustietokone on
tarkoitettu vain laitesukelluslaitteiden asianmukaiseen kayttéon koulutettujen
sukeltajien kaytettavaksil LUE EHDOTTOMASTI kaikki tuotteen mukana tulleet
painetut materiaalit ja verkossa oleva kayttdopas ennen sukeltamista. Taman
tekemétta jattdminen voi johtaa kayttovirheeseen, vakavaan loukkaantumiseen tai
kuolemaan. Olemme keranneet paljon hyodyllisté tietoa osoitteeseen
suunto.com/support, josta I6ydat myos tdysimittaisen kayttdoppaan.

B HUOM: Varmista, etts Suunto-sukellustietokoneessasi on aina viimeisin
ohjelmisto ja sen my6té viimeisimmat péivitykset ja parannukset. Tarkista ennen
jokaista sukellusmatkaa osoitteesta suunto.com/support, onko Suunto julkaissut
uuden ohjelmistopaivityksen laitteellesi. Jos paivitys on saatavilla, asenna se
ennen sukellusta. Paivityksilla pyritadn parantamaan kayttajakokemustasi, ja ne
ovat osa Suunnon jatkuvan tuotekehityksen ja tuotteiden parantamisen filosofiaa.

24 Turvallisuusvarotoimet

4 VAROITUS: SUKELLUSTIETOKONEET ON TARKOITETTU VAIN KOULUTETTUJEN
SUKELTAJIEN KAYTTOON! Riittdmatén koulutus mihin tahansa sukellustapaan,
my0ds vapaasukellukseen, saattaa johtaa kayttadjan virheisiin, kuten virheellisten
kaasuseosten kayttoon tai vaarin suoritettuun dekompressioon, mika puolestaan
voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

4 VAROITUS: SUKELTAJANTAUDIN (DCS) VAARA ON AINA OLEMASSA

KAIKISSA SUKELLUKSISSA, VAIKKA NOUDATTAISIT SUKELLUSTAULUKOIDEN

TAI -TIETOKONEEN SUKELLUSSUUNNITELMAA. MIKAAN TOIMENPIDE,
SUKELLUSTIETOKONE TAI SUKELLUSTAULUKKO EI POISTA SUKELTAJANTAUDIN
TAIHAPPIMYRKYTYKSEN MAHDOLLISUUTTA! Yksilén fysiologinen tila voi vaihdella
eri paivina. Sukellustietokone ei voi huomioida tallaisia vaihteluita. On erittéin
suositeltavaa pysytelld selvésti laitteen ilmoittamien altistusrajojen sisépuolella
sukeltajantaudin riskin minimoimiseksi. Lisdvarotoimena on suositeltavaa varmistaa
laakarintarkastuksella, etta terveydentilasi on riittdvan hyva sukeltamiseen.

A VAROITUS: Jos kaytat sydamentahdistinta, emme suosittele laitesukellusta.
Laitesukellus kohdistaa kehoon fyysista rasitusta, joka ei ehka ole hyvéksi
tahdistimille.

A VAROITUS: Jos kaytat sydamentahdistinta, kysy neuvoa |&&karilta ennen taman
laitteen kayttoa. Laitteen induktiivinen kommunikointitaajuus saattaa aiheuttaa
hairicita tahdistimiin.

4 VAROITUS: Tuotteemme ovat alan standardien mukaisia, mutta ihokosketus
tuotteeseen voi aiheuttaa allergisia reaktioita tai ihon artymista. Lopeta tassa
tapauksessa tuotteen kayttdminen heti ja hakeudu la&kérin vastaanotolle.
attikdyttoon! Suunto-sukellustietokoneet on tarkoitettu

. Kaupallisen tai ammatillisen sukelluksen vaatimukset
voivat altistaa sukeltajan syvyyksille ja olosuhteille, joilla on taipumus suurentaa
sukeltajantaudin (DCS) vaaraa. Tasté syysta Suunto suosittelee voimakkaasti, etta
laitetta ei kdytetd mihinkaan kaupallisiin tai ammatillisiin sukelluksiin.

/A VAROITUS: KAYTA VARALAITTEITA! Kéyta varalaitteita, kuten syvyysmittaria,
veden alla toimivaa painemittaria, ajastinta tai kelloa, ja varmista, ettd sinulla on
paasy dekompressiotaulukoihin aina, kun sukellat sukellustietokoneen kanssa.
Kayta vain varusteita, joissa on CE-merkinta.
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A VAROITUS: Turvallisuussyista ei koskaan pida sukeltaa yksin. Sukella sovitun
parin kanssa. Sukelluksen jalkeen kannattaa myos pysytelld muiden laheisyydessa
jonkin aikaa, koska mahdolliset sukeltajantaudin oireet voivat iimeta viiveella tai
alkaa vasta sukelluksen jalkeisten toimiesi vuoksi.

4 VAROITUS: TEE VARUSTETARKASTUS ENNEN SUKELLUSTA! Tarkista aina ennen
sukellusta, ettéd sukellustietokoneesi toimii ja ettd sen asetukset on tehty oikein.
Tarkista, ettd naytto toimii, akussa on virtaa, séiliopaine on oikein ja niin edelleen.
4 VAROITUS: Tarkista sukellustietokoneesi sdanndllisesti sukelluksen aikana. Jos
epéilet tai paattelet, etta jossakin tietokoneen toiminnossa on ongelmia, keskeyta
sukellus valittdmasti ja nouse turvallisesti pintaan. Soita Suunnon asiakastukeen
ja palauta sukellustietokoneesi Suunnon valtuutettuun huoltoliikkeeseen
tarkastettavaksi.

4 VAROITUS: SUKELLUSTIETOKONETTA EI SAA KOSKAAN VAIHTAA TAI JAKAA
KAYTTAJIEN KESKEN, KUN SE ON TOIMINNASSA! Laitteen tiedot eivat pade
henkiloon, joka ei ole kayttanyt sita koko si kelluksen tai perakkaisten sukellusten
ajan. Sukellusprofiilien on vastattava kayttajan profiilia. Jos sukellustietokone
jatetdan pinnalle jonkin sukelluksen ajaksi, sen myShemmissa sukelluksissa
tarjoamat tiedot ovat epéatarkkoja. Mikaan sukellusti 1e ei pysty ht i

ilman tietokonetta tehtyja sukelluksia. Tasta syysta kaikki neljan paivén sisélla
ennen tietokoneen ensimmaista kayttokertaa tehdyt sukellukset voivat aiheuttaa
harhaanjohtavia tietoja ja siksi on valtettava.

/4 VAROITUS: ALA SUKELLA KAYTTAEN KAASUA, JOS ET OLE
HENKILOKOHTAISESTI VARMISTANUT SEN SISALTOA JA SYOTTANYT
ANALYSOITUA ARVOA SUKELLUSTIETOKONEESEEN! Jos kaasusailion sisaltoa
ei tarkisteta ja asianmukaisia kaasuarvoja syoteta sukellustietokoneeseen,
sukellussuunnitelman tiedot ovat virheelliset.

A VAROITUS: Sukellusten suunnitteluohjelmiston kéytto ei korvaa asianmukaista
sukelluskoulutusta. Kaasuseosten kanssa sukeltamiseen liittyy vaaroja, joita
paineilman kanssa sukeltavat eivat tunne. Sukeltaminen Triox-, Heliox- ja
Nitrox-kaasuseoksen tai kaikkien niiden kanssa edellyttaa sukeltajilta kyseisen
sukellustyypin mukaista erikoiskoulutusta.

A VAROITUS: Ala kayta Suunto-USB-kaapelia tiloissa, joissa on syttyvia kaasuja.
Tama voi aiheuttaa rajahdyksen.

A VAROITUS: Al pura tai muokkaa Suunto-USB-kaapelia millan tavalla. TAmé voi
aiheuttaa séhkoiskun tai tulipalon.

4 VAROITUS: Alé kéytd Suunto-USB-kaapelia, jos kaapeli tai sen osat ovat
vaurioituneet.

A VAROITUS: Lataa laite vain IEC 62368-1 -standardin mukaisilla USB-adaptereilla,
joiden maksimilahtojannite on 5 V. Vaatimustenvastaiset adapterit voivat aiheuttaa
tulipalovaaran tai loukkaantumisen tai vahingoittaa Suunto-laitettasi.

A HUOMIO: ALA PAASTA USB-kaapelin litinnastoja koskettamaan mitééan johtavaa
pintaa. Se voi aiheuttaa kaapeliin oikosulun eika sita voi enaa kayttaa.

2.2 Hatanousut

Siind epatodennakdisessa tapauksessa, ettd sukellustietokoneessa ilmenee
vika sukelluksen aikana, noudata sukelluskoulutusohjelmasi antamia
hatamenettelyohjeita noustaksesi valittomasti ja turvallisesti pintaan.
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3 ENNEN SUKELLUSTA

Varmista, ettd ymmarrat sukellusinstrumenttiesi kdyttdtavan, naytét ja rajoitukset
taysin. Jos sinulla on kysyttavaa tastd oppaasta tai sukellusinstrumentistasi, ota
yhteys Suunto-jdlleenmyyjaan ennen kuin kaytat sukellustietokonetta sukelluksessa.
Muista aina, ettd OLET ITSE VASTUUSSA OMASTA TURVALLISUUDESTASI!

Ennen kuin l&hdet sukellusmatkalle, tarkasta sukellustietokoneesi perusteellisesti
ja varmista, ettd kaikki toimii oikein.

Tee sukelluspaikalla manuaaliset varustetar ukset j
kuin astut veteen.

ennen

34 Sukellustietokoneen tarkastus ennen sukellusta
Varmista, etta:

1. Suunto EON Steel Black on oikeassa sukellustilassa ja ndytto toimii odotetulla
tavalla.

2. Korkeusasetus on oikein.

3. Henkilokohtainen asetus tai gradienttitekija on oikein.

4. Syvapysahdykset on asetettu oikein.

5. Yksikkojdrjestelma on oikein.

6. Kompassi on kalibroitu. Kéynnista kalibrointi manuaalisesti vahvistaaksesi, etta
my6s sukellustietokoneen aanimerkit toimivat. Onnistuneen kalibroinnin jalkeen
tulee kuulua &animerkki.

7. Akku on tayteen ladattu.

8. Kaikki ensisijaiset ja varamittarit ajan, paineen ja syvyyden mittaamiseen
(digitaaliset ja mekaaniset) nayttavat virheettémia ja johdonmukaisia lukemia.

9. Jos kéytat Suunto Tank POD -laitteita, tarkista, etta Suunto Tank POD on
asennettu oikein ja ettd sailion venttiili on auki. Katso lisétietoja ja tarkempia
kayttoohjeita Suunto Tank POD -laitteen kayttdoppaasta.

10. Jos kaytat Suunto Tank POD -laitteita, varmista, etta yhteydet toimivat ja etta

kaasun valinnat ovat oikein.
= HUOM. Katso Suunto Tank POD -laitteeseen liittyvt tiedot tuotteen mukana
toimitetuista ohjeista.

3.2 Henkilokohtaisen asetuksen valitseminen

Useat riskitekijat voivat vaikuttaa alttiuteesi sairastua sukeltajantautiin. Namé&

riskitekijat vaihtelevat eri sukeltajien ja my6s eri paivien valilla.

Henkilokohtaiset riskitekijat, jotka yleensa lisaavét sukeltajantaudin todennakaisyytta:
« Altistuminen alhaiselle lampétilalle — veden lampétila alle 20 °C (68 °F)

Keskiméaaraista heikompi peruskunto

Vasymys

Dehydraatio

Stressi

Ylipaino

Patent foramen ovale (PFO) -oireyhtyméa

« Fyysinen rasitus ennen sukeltamista tai sen jélkeen.

A VAROITUS: MAARITA OIKEAT HENKILOKOHTAISET ASETUKSET! Aina kun
on syyta olettaa, ettd sukeltajantaudin mahdollisuutta lisaavia riskitekijoitd on
olemassa, on suositeltavaa, ettd kaytat tata asetusta, jotta laskelmat olisivat
varovaisempia. Vaarien henkilokohtaisten asetusten valitseminen aiheuttaa
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virheellisia sukellus- ja suunnittelutietoja.

Suunto Fused™ RGBM 2 -sukellusalgoritmia on mahdollista s&&taa
henkilokohtaisesti. Henkilokohtaisen asetuksen viidelld vaihtoehdolla algoritmin
varovaisuustason voi sé&tdd oman sukeltajantautialttiuden mukaiseksi. Avaa asetus

kohdasta » »F
Henkilékohtainen taso Selitys
Aggressiivisempi (—2) Ihanteelliset olosuhteet, erinomainen fyysinen kunto,

erittdin kokenut sukeltaja, joka on tehnyt useita
sukelluksia lahiaikoina

Aggressiivinen (-1) Ihanteelliset olosuhteet, hyvé fyysinen kunto,
kokenut sukeltaja, joka on tehnyt sukelluksia
lahiaikoina

Oletus (0) Ihanteelliset olosuhteet (oletusarvo)

Varovainen (+1) Joitakin riskitekijoita tai -olosuhteita

Varovaisempi (+2) Useita riskitekijoita tai -olosuhteita

A VAROITUS: Henkilokohtainen saatdasetus O, -1tai -2 lisad merkittavasti riskia
saada sukeltajantauti tai muu vamma tai voi aiheuttaa kuoleman.

Biihimann 16 GF -sukellusalgoritmin konservatiivisuusasetuksia saadetaan
gradienttitekijoiden avulla. Konservatiivisuusasetuksen oletusarvo on 30/70.

A VAROITUS: Ala muokkaa gradienttitekijoita, ennen kuin ymmarrat niiden
vaikutukset.

3.2.1 Sukeltajan turvallisuus

Koska kaikki dekompressiomallit ovat téysin teoreettisia eivatka valvo sukeltajan
kehon todellista tilaa, mikdan dekompressiomalli ei voi taata sukeltajantaudilta
valttymista. Kokeellisesti on osoitettu, ettd keho mukautuu dekompressioon jossain
maarin, kun sukeltamista harrastaa toistuvasti ja usein. Saannollisesti sukeltaville,
jotka ovat valmiita ottamaan suurempia henkilokohtaisia riskeja, on tarjolla kaksi
henkilokohtaista saatoasetusta (P-1ja P-2).

/A HUOMIO: Kéyta aina samoja henkilokohtaisia ja korkeussé&toasetuksia
todellisessa sukelluksessa kuin suunnittelussakin. Henkilokohtaisen
saatdasetuksen suurentaminen suunnitellusta asetuksesta ja
korkeussaatoasetuksen suurentaminen voi aiheuttaa pidempia
dekompressioaikoja syvemmalla ja suurentaa siten tarvittavan kaasun maaraa.
Hengityskaasu saattaa loppua veden alla, jos henkilokohtaista asetusta on
muutettu sukelluksen suunnittelun jalkeen.

3.3 Korkeusasetuksen valitseminen

Tama asetus s dekompressiolaskentaa automaattisesti annetun
korkeusalueen mukaan. Avaa asetus kohdasta Sukellusasetukset » Parametrit »
Korkeus ja valitse kolmesta alueesta:

« 0-300 m (0-980 jalkaa) (oletus)
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+ 300-1500 m (980-4 900 jalkaa)
+ 1500-3 000 m (4 900-9 800 jalkaa)

Taman seurauksena sallitut suoranousurajat lyhenevét huomattavasti.

limanpaine on korkealla pienempi kuin merenpinnan tasolla. Kun olet matkustanut
korkealla sijaitsevaan paikkaan, elimistéssasi on enemman typped kuin

vahitellen ja kehon tasapainotila palautuu. On suositeltavaa, ettd sopeudut uuteen
korkeuteen odottamalla vahintadn kolme tuntia ennen sukeltamista.

Ennen korkealla sukeltamista varten sinun on sdadettédva sukellustietokoneesi
korkeusasetuksia jotta laskennat huomioivat korkean sijainnin. Sukellustietokone
pienentaa matemaattisessa mallissaan suurinta sallittua typen osapaineen maaraa
pienentyneen ilmanpaineen mukaisesti.

A VAROITUS: Korkeammalle matkustaminen voi aiheuttaa véliaikaisen muutoksen
elimistéon liuenneen typen tasapainossa. On suositeltavaa, ettd sopeudut uuteen
ilmanalaan ennen sukeltamista.

i VAROITUS: MAARITA OIKEA KORKEUSASETUS! Sukellettaessa yli 300

metrin (980 jalan) korkeudessa korkeusasetukset on méaéritettava oikein, jotta
tietokone voi laskea dekompressiotiedot. Sukellustietokonetta ei ole tarkoitettu
kéytettavaksi yli 3 000 m:n korkeudessa. Jos korkeutta ei aseteta oikein tai
sukelletaan enimmaiskorkeusrajan ylépuolella, sukellus- ja suunnittelutiedot eivat
pida paikkaansa.

4 KAASUT

4.1 Paineilma

Tata laitetta suositellaan kaytettavaksi paineilman kanssa. Paineilman laadun
taytyy olla EU-standardin EN 12021:2014 maéritysten mukainen (hengityslaitteisiin
tarkoitettuja painekaasuja koskevat vaatimukset).

4.2 Sukelluskaytto rikastetun ilman (nitroksi) kanssa

Tata laitetta voi kayttaa nitroksihengityskaasujen kanssa (Nitrox, Oxy-Nitrogen).

A VAROITUS: Al kayta nitroksikaasuseoksia, ellet ole saanut koulutusta niiden
kayttoon. Asianmukaisten nitroksi- ja happikaasuilla sukeltamiseen perehdyttavien
kurssien kdyminen on olennaisen térkeda ennen kuin laitetta kdytetdaan sellaisten
kaasujen kanssa, joiden happipitoisuus on yli 22%.

A VAROITUS: Nitroksikaytossa enimmaiskayttosyvyys ja altistusaika riippuvat
kaasun happipitoisuudesta.

A VAROITUS: Nitroksia kaytettdessé on vaarana, ettd epapuhtaudet aiheuttavat
hapen syttymisen.

A VAROITUS: Standardin EN 12021 mukainen hengitysilma voi saastuttaa laitteen.
= HUOM. Hapen syttymisriskin minimoimiseksi paineistettujen sailididen venttiilit
on aina avattava hitaasti.

4.3 Happilaskennat

Happilaskennat perustuvat tdmanhetkisiin yleisesti hyvaksyttyihin
altistusaikarajataulukoihin ja -periaatteisiin.

Oletusarvoisesti paineilma/nitroksi-sukellustilassa CNS%- ja OTU-arvot eivat nay,
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ennen kuin ne saavuttavat 80%:n tason suositelluista rajoista. Kun jompikumpi arvo
nakyviin nakymaan.

« Merkkiaani, kun pOz -arvo ylittda esiasetetun rajan (korkean pOz:n halytys)

+ Merkki&ani, kun pO,-arvo on alle 0,18 (alhainen pO2 -varoitus)

/A VAROITUS: KUN HAPPIPITOISUUSRAJA ILMAISEE, ETTA ENIMMAISRAJA ON
SAAVUTETTU, SINUN ON TOIMITTAVA HETI, JOTTA HAPPIALTISTUS VAHENEE.
Jos et yritd heti vdhentdd happialtistusta saatuasi CNS%/OTU-varoituksen,
happimyrkytyksen, vamman tai kuoleman vaara kasvaa nopeasti.

& HUOM. Voit mukauttaa nakymia niin, ettd CNS% ja OTU nakyvat aina.

5 KAYTTOOLOSUHTEET
Normaali korkeusalue: 0-3 000 m (0—9 800 jalkaa) merenpinnan yldpuolella
Kayttélampétila: 0—+40 °C (+32-+104 °F)
B HUOM. Pakkasolosuhteissa sukeltaminen saattaa vahingoittaa
sukellustietokonetta. Varmista, ettei marka laite paase jaatymaan.
Sailytyslampétila: -20—+50 °C (-4—+122 °F)

HUOM. Sukellustietokonetta ei saa jattaa suoraan auringonvaloon!
Suositeltu latauslampétila: 0°—+35 °C (+32—+95 °F)
Huoltojakso: 500 sukellusta tai kaksi vuotta sen mukaan, kumpi tayttyy ensin

A VAROITUS: Al altista laitetta mainitut rajat ylittaville tai alittaville lampétiloille,
sillda muuten laite voi vahingoittua tai vaarantaa oman turvallisuutesi.

6 KASITTELYOHJEET JA HUOLTO

Kasittele Suunto EON Steel Black -laitetta varoen. Herkét sisdiset elektroniset
komponentit voivat vaurioitua, jos laite putoaa tai sita kasitellaan muulla tavoin
huolimattomasti.

Kun matkustat tdéma sukellustietokone mukanasi, varmista, etté se on pakattu
turvallisesti ruumaan menevaan matkat n tai kasin aan. Se tulee
pakata laukkuun tai muuhun s&iliéon, jossa se ei paase liilkkumaan tai kolhiintumaan.
Ala yrita avata tai korjata Suunto EON Steel Black -laitetta itse. Jos sinulla on
ongelmia laitteen kanssa, ota yhteytta I&ahimpé&an valtuutettuun Suunto-huoltoon.
/i VAROITUS: VARMISTA LAITTEEN VEDENKESTAVYYS! Laitteen sisélld oleva
kosteus voi vaurioittaa laitetta vakavasti. Huoltotéitd saa tehdd vain valtuutettu
Suunto-huoltoliike.

& HUOM. Huuhtele laite kauttaaltaan puhtaalla vedella ja miedolla saippualla, ja
puhdista kotelo huolellisesti kostealla, pehmealla liinalla tai saamiskallg, erityisesti
merivesi- ja allassukellusten jéalkeen.

Kiinnita erityista huomiota paineanturin alueeseen, vesikoskettimiin, painikkeisiin
ja USB-kaapelin litantaan. Jos kéytat USB-kaapelia ennen sukellustietokoneen
pesemista, kaapeli (laitteen paassa) on myos huuhdeltava.

A VAROITUS: Al kayta paineilma- tai korkeapainevesiletkuja sukellustietokoneesi
puhdistamiseen. Ne voivat aiheuttaa pysyvaa vahinkoa sukellustietokoneesi
paineanturille.

A VAROITUS: Kéyta vain alkuperéisia Suunto-lisévarusteita - takuu ei korvaa
vaurioita, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperaisten lisavarusteiden kaytosta.
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B HUOM. Ala jata Suunto EON Steel Black -laitetta veteen (huuhtelua varten).
Naytto pysyy paalla veden alla ja kuluttaa akkua.

@ VIHJE: Muista rekistersida Suunto EON Steel Black osoitteessa
suunto.com/register saadaksesi yksilollista tukea.

6.1 Huolto

Huoltojakso on 500 sukellustuntia tai kaksi vuotta sen mukaan, kumpi tayttyy
ensin. Tuo laitteesi Suunnon viralliseen huoltokeskukseen.

6.2 Laitteen hévittdminen E:
Havita laite elektroniikkaj td koskevien paikalli 1 lakien ja maaraysten
mukaisesti. Ald heitd laitetta roskiin. Voit tarvittaessa palauttaa laitteen —
lahimmalle Suunto-jalleenmyyjalle.

7 TEKNISET TIEDOT

74 Syvyysmittari

« Lampotilakompensoitu paineanturi
Suurin kayttosyvyys: 150 m (492 jalkaa) EN 13319:n mukaan
Staattinen enimmaéispaine: 15 bar (EN 13319:n ja ISO 6425:n mukaan)
. T +1% kokonai ikosta tai parempi 0-150 m:n (492 jalan)
syvyydesséa 20 °C:n (68 °F:n) lampétilassa EN 13319:n mukaan
Syvyyden ndyttéalue: 0-300 m (0-984 jalkaa)
Erottelukyky: 0, m 0—100 metrissé (1 jalka 0-328 jalassa); 1 m 100-150
metrissa (1 jalka 328-492 jalassa)

7.2 Radiolahetinvastaanotin
«+ Bluetooth®: Bluetooth® Smart -yhteensopiva
« Taajuuskaista: 2 402-2 480 MHz

i htoteho: <4 dBm

+ Nayttoéalue: “3 m (9,8 jalkaa)

Vedenalainen radiovastaanotin
- Taajuuskaista: yksi kanava 123 kHz
« Toimintasade: 1,5 m (4,9 jalkaa)
7.3 Akku
« Tyyppi: 3,7 V:n ladattava litiumioniakku
- Lataaminen: USB: 5V DC, 0,8 A
Seuraavat olosuhteet vaikuttavat akun odotettuun kayttoaikaan:

« Olosuhteet, joissa laitetta kédytetdan ja sailytetaan (esimerkiksi lampétila/
kylmét olosuhteet). Alle 10 °C:n/50 °F:n lampétilassa akun odotettu
kayttoaika on 50-75 % siitd, mita se on 20 °C:n/68 °F:n lampdtilassa.

« Akun laatu. Jotkin litiumakut voivat tyhjentya odottamatta, mita ei voi
testata etukéateen.

& HUOM. Ladattavien akkujen latauskertojen méaéra on rajallinen ja ne on

vaihdettava jossakin vaiheessa. Ald yrita vaihtaa akkua itse! Se on aina vaihdettava
valtuutetussa Suunto-huollossa.

# HUOM. Alhainen lampétila tai akun sisdinen hapettuminen voi aktivoida akun
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varoituksen, vaikka akussa olisi riittavasti kapasiteettia. Talldin varoitus yleensa
héviaa, kun sukellustila aktivoidaan uudelleen.

7.4 Laitetiedot

Voit tarkistaa laitteesi ohjelmisto- ja laitteistotiedot asetuksista kohdasta Yleiset »
Tietoja EONista » EONin tiedot.

Avaa valikko painamalla keskipainiketta pitkaan. Avaa EONin tiedot painamalla
alapainiketta noin 10 sekuntia.

7.5 Sukellusajan laskenta

Suunto EON Steel Black aloittaa sukelluslaskennan (esim. sukellusaika), kun laite
on veden alla, vesianturit aktivoituvat ja sukellustietokone on sukellustilassa 1,2 m:n
(4 jalan) syvyydessa.

Nousun aikana sukelluslaskenta pysahtyy automaattisesti 1,2 m:n (4 jalan)
syvyydessa.

7.6 Naytto

Nayton taustavalo on oletusarvoisesti kdytdssa. Nayton kirkkautta voidaan saataa
kohdassa Yleiset » Laitteen asetukset » Kirkkaus. Oletusarvo on 50%. Taman
arvon saataminen vaikuttaa suoraan akun kayttoikaan.

@ VIHJE: Voit pident&d akun kéyttsikaa huomattavasti saatamalla nayton
kirkkautta pienemmaksi.

7.7 Valmistuspaivamaara

pitka: YYWWXXXXXXXX.

Sarjanumerossa kaksi ensimmaistd numeroa (YY) iimaisevat vuoden ja kaksi
seuraavaa (WW) viikkonumeron, jolloin laite valmistettiin.

8 VAATIMUSTENMUKAISUUS

8.1 EU:n radiodirektiivi

Suunto Oy vakuuttaa taten, ettda DW141-radiolaitetyyppi on direktiivin
2014/53/EU saanndsten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko
teksti on saatavissa seuraavasta Internet-osoitteesta: suunto.com/EUconformity.

8.2 EU:n henkil6kohtaiset suojavarusteet
Suunto EON Steel Black yhdessa Suunto Tank PODin kanssa on EU-asetuksen
2016/425 mukainen henkilénsuojain.

limoitettu laitos nro 3061, COMEX, 36, Boulevard de I'Océan 13009 Marseille,

Ranska, on suorittanut henkilénsuojaimen EU-tyyppitarkastuksen (moduuli B) ja
tyypinmukaisuuden tarkastuksen (moduuli C2): sisdiseen tuotannonvalvontaan
perustuva tyypinmukaisuus ja valiajoin suoritettavat valvotut tuotetarkastukset.

8.3 EU:n sukellussyvyy dardi
EN13319 on eurooppalainen sukellussyvyysmittareita koskeva standardi. Suunto-
sukellustietokoneet on suunniteltu noudattamaan tété standardia.
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SIKKERHETSMESSIG OG FORSIKRIFTSMESSIG
INFORMASJON

1 PRODUKTBESKRIVELSE OG TILTENKT BRUK

Dykkecomputeren Suunto EON Steel Black er laget som valgfritt dykkerutstyr

for fritidsdykking. Suunto EON Steel Black er laget for ulike typer dykking,

for eksempel luft, nitrox, trimix og CCR-dykking. Under dykking viser
dykkecomputeren Suunto EON Steel Black viktig informasjon fer, under og etter
dykket som gjor det enklere & ta trygge avgjerelser. Den viktige informasjonen
omfatter dykkedybde, dykketid og informasjon om dekomprimering. | tillegg kan
EON Steel Black vise brukeren dykkerelaterte verdier som stigningshastighet,
vanntemperatur og kompassretning. Den hjelper ogsa dykkeren med & planlegge
og gjennomfore dykket.

Suunto EON Steel Black kan brukes som et enkeltstdende produkt eller

i kombinasjon med Suunto Tank POD, som maler tanktrykk og overfarer
trykkavlesningen til dykkecomputeren Suunto EON Steel Black. Kombinasjonen av
EON Steel Black og Tank POD-en regnes for & veere personlig beskyttelsesutstyr

i henhold til EU-forordning 2016/425 og beskytter mot risikoene som beskrives

i risikokategori lll (a) for personlig verneutstyr: stoffer og blandinger som er
helsefarlige. Det ma brukes reserveinstrumenter, for eksempel dybdemaéler,
nedsenkbar trykkmaler, tidtaker eller klokke. Dykkere mé ha tilgang til
dekompresjonstabeller nar de dykker med en dykkecomputer.

Bruk Suunto-appen for & f4 mest ut av enheten din. Hvis du vil lese retningslinjene
for personvern og vilkérene for bruk, ga til suunto.com.

2 SIKKERHET

4 ADVARSEL: For & bruke enheten ma du vaere minst seksten (16) &r gammel.

A ADVARSEL: Det kan oppsta feil i alle dykkecomputere. Det er mulig at enheten
plutselig kan miste evnen til & gi riktig informasjon under dykket ditt. Bruk alltid en
reserveenhet, og dykk aldri alene. Kun dykkere som har tilstrekkelig oppleering

i bruken av SCUBA-dykkerutstyr kan bruke dette dykkeapparatet! DU MA LESE

all den trykte informasjonen som fglger med produktet og den nettbaserte
brukerveiledningen for du dykker. Unnlatelse av & gjere dette kan fore til feil bruk,
alvorlig skade eller dad. Vi har masse tilgjengelig informasjon pa
suunto.com/support, blant annet den komplette brukerhandboken.

= MERKNAD: Serg for at Suunto-dykkecomputeren alltid har den nyeste
programvaren med alle oppdateringer og forbedringer. Sjekk suunto.com/support
for alle dykketurer for & se om Suunto har lansert nye programvareoppdateringer
for enheten din. Nar det er tilgjengelige oppdateringer, ma du installere dem for du
dykker. Oppdateringene lanseres for & forbedre brukeropplevelsen din, det del av
Suuntos filosofi om & kontinuerlig oppdatere og forbedre produktene sine.

241 Forholdsregler for sikkerhet

4 ADVARSEL: KUN OPPLARTE DYKKERE B@R BRUKE EN DYKKECOMPUTER!

Manglende oppleering for dykking, inkludert fridykking, kan fere til at en dykker
begar feil, slik som feil bruk av gassblandinger eller uriktig dekompresjon. Dette
kan fore til alvorlig skade eller ded.

4 ADVARSEL: DET ER ALLTID EN RISIKO FOR TRYKKFALLSYKE FOR ENHVER
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DYKKEPROFIL, SELV OM DU F@LGER DYKKEPLANEN FORESKREVET

AV DYKKETABELLER ELLER EN DYKKECOMPUTER. INGEN PROSEDYRE,
DYKKECOMPUTER ELLER DYKKETABELL VIL FORHINDRE MULIGHETEN FOR
TRYKKFALLSYKE ELLER OKSYGENFORGIFTNING! En persons fysiologiske
egenskaper kan variere fra dag til dag. Dykkecomputeren kan ikke ta hensyn til
disse variasjonene. Det anbefales pa det sterkeste at du holder deg godt innenfor
grenseverdiene for instrumentet for & minimere risikoen for trykkfallsyke. Som et
ytterligere sikkerhetstiltak ber du snakke med en lege om helsen din for du dykker.
A ADVARSEL: Vi anbefaler vi at du ikke apparatdykker hvis du har pacemaker.
Apparatdykking skaper fysiske pakjenninger pa kroppen som kanskje ikke er
egnet for pacemakere.

4 ADVARSEL: Oppsok lege far du bruker denne enheten hvis du har pacemaker.
Den induktive frekvensen som brukes av enheten kan forarsake interferens pa
pacemakere.

A ADVARSEL: Allergiske reaksjoner eller hudirritasjoner kan oppsta nar produktet
er i kontakt med huden, selv om vére produkter samsvarer med industristandarder.
Om dette skulle skje, slutt & bruke umiddelbart og oppsek lege.

4 ADVARSEL: Ikke til profesjonell bruk! Suunto dykkecomputere er kun beregnet
pa fritidsbruk. Pakjenninger fra kommersiell dykking eller yrkesdykking kan
utsette dykkeren for dybder og forhold som har en tendens til & gke risikoen for
trykkfallsyke. Suunto anbefaler derfor pa det sterkeste at enheten ikke brukes til
kommersiell dykking eller yrkesdykking.

4 ADVARSEL: BRUK BACKUPINSTRUMENTER! Sorg for at du bruker
backupinstrumenter, inkludert dybdemaéler, nedsenkbar trykkmaler, tidtaker eller
klokke, og at du har tilgang til dekompresjonstabeller nar du dykker med en
dykkecomputer. Bruk kun CE-merket utstyr.

4 ADVARSEL: Av sikkerhetsmessige grunner ber du aldri dykke alene. Dykk

med en utvalgt dykkekamerat. Du bgr ogsa veere sammen med andre i en lengre
periode etter et dykk, da begynnende mulig trykkfallsyke kan forsinkes eller
utlgses av overflateaktiviteter.

/A ADVARSEL: UTF@R SIKKERHETSKONTROLLER F@R DYKK! For du dykker ma
du alltid kontrollere at dykkecomputeren fungerer som den skal og at den har de
riktige innstillingene. Sjekk at skjermen fungerer, at batterinivaet er OK, at trykket i
tanken er riktig og sé& videre.

4 ADVARSEL: Sjekk dykkecomputeren din regelmessig under dykk. Hvis du

tror eller fastslar at det er et problem med en av computerens funksjoner, ma du
avbryte dykket umiddelbart og vende tilbake til overflaten pa en trygg méte. Ta
kontakt med Suunto kundestatte og send dykkecomputeren din til et autorisert
Suunto Service Center for inspeksjon.

4 ADVARSEL: DYKKECOMPUTEREN SKAL ALDRI BYTTES ELLER DELES MELLOM
BRUKERE MENS DEN ER | BRUK! Dens informasjon vil ikke gjelde for en person
som ikke har brukt den for et helt dykk, eller en sekvens av gjentatte dykk. Dens
dykkeprofiler m& matche dykkeprofilen til brukeren. Hvis dykkecomputeren er igjen
pé overflaten under et dykk, vil den gi uriktige opplysninger for pafelgende dykk.
Ingen dykkecomputer kan ta hensyn til dykk som er gjort uten dykkecomputeren.
Séledes kan en hvilken som helst dykkeaktivitet opptil fire dager for forstegangsbruk
av dykkecomputeren forarsake villedende informasjon, og ma unngés.
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4 ADVARSEL: DYKK ALDRI MED GASS HVIS DU IKKE PERSONLIG HAR
BEKREFTET INNHOLDET OG ANGITT DEN ANALYSERTE VERDIEN |
DYKKECOMPUTEREN! Unnlatelse av & verifisere tankens innhold og angi de
aktuelle gassverdiene i dykkecomputeren der det er aktuelt vil resultere i feil
planleggingsinformasjon for dykket.

4 ADVARSEL: Bruk av programvare til planlegging av dykk er ikke en erstatning for
riktig dykkeroppleering. Dykking med blandede gasser har farer som dykkere som
dykker med Iuft ikke er kjent med. For & dykke med Triox, Heliox og Nitrox, eller alle
disse, mé dykkeren ha hatt spesialoppleaering for den typen dykk som skal utfores.
A ADVARSEL: Bruk ikke Suunto USB-kabel i omrader der det finnes brannfarlige
gasser. Det kan fore til eksplosjon.

A ADVARSEL: Ikke demonter eller omkonstruer en Suunto USB-kabel p& noen
maéte. Det kan fore til elektrisk stot eller brann.

4 ADVARSEL: Ikke bruk Suunto USB-kabel hvis kabel eller deler er skadet.

A ADVARSEL: Du kan kun lade enheten med USB-adaptere som overholder
kravene i standarden IEC 62368-1 og som har maksimal output pa 5 V. Adaptere
som ikke overholder kravene er brannfarlige, kan fare til personskader og kan
skade Suunto-enheten.

A\ FORSIKTIG: De ledende pinnene p& USB-kontakten m& ALDRI bergre overflater
som leder strgm. Dette kan kortslutte kabelen, noe som gjer den ubrukelig.

2.2 Nodoppstigninger

Dersom dykkecomputeren mot all formodning svikter under et dykk, felger

du nedprosedyrene fra ditt sertifiserte dykkeopplaeringssenter for & stige opp
omgéende pé en sikker méate.

3 FOR DU DYKKER

Seorg for at du forstar bruken av, displayene pa og begrensningene for
dykkeinstrumentene dine. Hvis du har spgrsmél om denne handboken eller om
dykkeinstrumentet, ma du kontakte din Suunto-forhandler for du dykker med
dykkecomputeren. Husk alltid at DU ER ANSVARLIG FOR DIN EGEN SIKKERHET!
For du drar ut pad en dykketur ma du inspisere dykkecomputeren ngye for & sjekke
at alt fungerer som det skal.

Nar du ankommer dykkestedet, mé du utfere sikkerhetskontroller pa alle enheter
for du gar i vannet.

3.1 Dykk iter-sikkert oll for dykk
Kontroller at:

1. Suunto EON Steel Black er stilt til riktig dykkemodus og displayet fungerer som
forventet.

. Hoydeinnstillingen er korrekt.

. Personlig innstilling eller gradientfaktor er riktig.

. Dypstopp er riktig innstilt.

. Riktig enhetssystem er valgt.

. Kompasset er kalibrert Start kalibreringen manuelt for & ogsa bekrefte at
dykkecomputerens lydvarsler fungerer. Etter fullfart kalibrering skal det
avgis en lyd.

ouAWN
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7. Batteriet er fulladet.

8. Alle primeer- og reservemalere for tid, trykk og dybde (bade digitale og
mekaniske) viser riktige og konsekvente malinger.

9. Huvis det brukes Suunto Tank POD-er, kontroller at Suunto Tank POD er riktig
installert og tankventilen er apen. Les brukerhandboken for Suunto Tank POD
for mer informasjon og bruksinstruksjoner.

10. Hvis det brukes Suunto Tank POD-er, kontroller at forbindelsene fungerer og
gassvalgene er riktige.

2 MERKNAD: For informasjon om Suunto Tank POD, les instruksjonene som fulgte

med produktet.

3.2 Velge personlig innstilling
Det er flere faktorer som kan pévirke hvor sarbar du er for trykkfallsyke. Disse
risikofaktorene varierer fra dykker til dykker og fra dag til dag.
Folgende personlige faktorer kan gke sannsynligheten for trykkfallsyke:
« Eksponering for lav temperatur — vanntemperatur under 20 °C (68 °F)
Under gjennomsnittet god fysisk form
Tretthet
Dehydrering
Stress
Overvekt
Patent Foramen Ovale (PFO)
« Trening for eller etter et dykk

/A ADVARSEL: VELG RIKTIGE PERSONLIGE INNSTILLINGER! N&r det antas at

det finnes risikofaktorer som kan oke sjansen for trykkfallsyke, anbefales det at
du bruker dette alternativet for & tilpasse beregningene. Valg av feil personlige
innstillinger forer til feilaktige dykke- og planleggingsdata.

Personlig justering er tilgjengelig i Suunto Fused™ RGBM 2-dykkealgoritmen. Den
femtrinns personlige innstillingen i fem trinn kan brukes til & justere algoritmen
tilpasset din mottakelighet for trykkfallsyke. Du finner innstillingen under
Dykkeinnstillinger » Parametere » Personlig.

Personlig niva Forklaring

Mer aggressiv (-2) Ideelle forhold, utmerket fysisk form, svaert erfaren
med mange dykk foretatt i naer fortid

Aggressiv (-1) Ideelle forhold, god fysisk form, god erfaring med dykk
foretatt i neer fortid

Standard (0) Ideelle forhold (standardverdi)

Konservativ (+1) Det finnes visse risikofaktorer og -forhold

Mer konservativ (+2) Flere risikofaktorer eller forhold finnes

A ADVARSEL: Valg av 0, -1 eller -2 som personlig innstilling ferer til hoy risiko for
trykkfallsyke og andre former for personskade, til og med dedsfall.

For Biihimann 16 GF-dykkealgoritmen justeres de konservative innstillingene ved
hjelp av gradientfaktorer. Som standard er den konservative innstillingen 30/70.
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A ADVARSEL: Ikke endre gradientfaktorverdiene for du forstar resultatet av dette.

3.2.1 Dykkersikkerhet

Siden alle dekompresjonsmodeller er helt teoretiske og ikke overvaker dykkerens
kropp direkte, kan ingen dekompresjonsmodeller garantere at dykkersyke

ikke oppstar. Forsgksvis er det vist at kroppen tilpasser seg dekompresjonen

i en viss grad nar dykkingen er konstant og hyppig. Det finnes to personlige
justeringsinnstillinger (P-1 og P-2) for dykkere som dykker konstant og er villige til &
godta en stgrre personlig risiko.

/A FORSIKTIG: Bruk alltid samme personlige justeringsinnstillinger og
heydeinnstillinger for det faktiske dykket og for planleggingen. Dersom du gker
den personlige innstillingen i forhold til den planlagte innstillinger samtidig som
innstillingen for hgydejustering reduseres, kan det fore til lengre og dypere
dekompresjonstider, og dermed kreve storre gassvolum. Du kan gé& tom for
pustegass under vannet dersom den personlige justeringsinnstillingen blir endret
etter dykkeplanleggingen.

3.3 Velge hgydeinnstilling
Denne innstillingen justerer dekompresjonsberegningen automatisk i forhold
til den angitte hgyden. Du finner innstillingen under Dykkeinnstillinger »
Parametere » Hoyde og velge blant tre omrader:

« 0-300 m (0 — 980 fot) (standard)

« 300 - 1500 m (980 — 4900 fot)

« 1500 — 3000 m (4900 - 9800 fot)

Som et resultat av dette vil grensene for ingen dekompresjonsstopp reduseres
betraktelig.

Atmosfeeretrykket er lavere ved store hgyder enn ved havniva. Nar du har reist til
en starre hgyde over havet, vil du ha mer nitrogen i kroppen enn du hadde ved
den opprinnelige hgyden. Dette «ekstra» nitrogenet frigis gradvis over tid, og
likevekten gjenopprettes. Det anbefales at du tilpasser deg en ny hgyde ved &
vente i minst tre timer for du foretar et dykk.

For hoydedykk ma du justere haydeinnstillingen i dykkecomputeren, slik at
beregningene tar hensyn til heyden. Maksimum partialtrykk for nitrogen som
tillates av den matematiske modellen til dykkecomputeren reduseres i samsvar
med det reduserte omgivelsestrykket.

4 ADVARSEL: Reiser til en storre hoyde kan fgre til midlertidige endringer i
balansen av opplest nitrogen i kroppen. Det anbefales at du akklimatiserer til den
nye hgyden for du dykker.

4 ADVARSEL: STILL RIKTIG HOYDEINNSTILLING! Ved dykking pa over 300 m
(980 fot) heyde ma heydeinnstillingene vaere riktige for at computeren skal kunne
beregne dekompresjonsstatus. Dykkecomputeren er ikke beregnet for bruk ved
heyder storre enn 3000 m (9800 fot). Valg av feil hoydeinnstilling og dykking over
den maksimale hgydegrensen forer til feilaktige dykke- og planleggingsdata.

4 GASSER

41 Komprimert luft
Denne enheten er kun beregnet for bruk med komprimert luft. Den komprimerte
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luftilferselen ma samsvare med kvaliteten til komprimert luft som er angitt av EU-
standarden EN 12021:2014 (krav for komprimerte gasser for pusteapparater).

4.2 Bruk ved beriket luft / nitrox-dykking

Denne enheten kan brukes med Nitrox-pustegass (ogsa kjent som Oxy-nitrogen).
4 ADVARSEL: Bruk ikke Nitrox-gassblandinger hvis du ikke har gjennomgatt riktig
oppleering. Fer du bruker dette utstyret med hgyere oksygeninnhold enn 22% ma
du ta de ngdvendige kursene for Nitrox- og oksygendykk.

/A ADVARSEL: Ved bruk av Nitrox avhenger maksimal bruksdybde og
eksponeringstid av gassens oksygeninnhold.

4 ADVARSEL: Ved bruk av Nitrox er det en risiko for at kontaminanter kan fore til
antenning av oksygenet.

A ADVARSEL: Bruk av pustegass i henhold til EN 12021 kan kontaminere apparatet.
& MERKNAD: For & minimere risikoen for oksygenanntenning skal trykkventilene
alltid pnes sakte.

4.3 Oksygenberegninger
Oksygenberegningene baseres pa gjeldende tidsgrensetabeller og prinsipper for
eksponering.
Standarden i Air/Nitrox-dykkemodus er at CNS%- og OTU-verdier ikke vises for de
nér 80% av anbefalte grenser. Nar en av verdiene nar 80%, varsler Suunto EON
Steel Black deg, og verdien forblir i visningen.

« Lydalarm nar pO,-verdien overskrider gjeldende grense (pO, hay alarm)

Lydalarm nar pO,-verdien er <018 (pO, lav alarm)

/& ADVARSEL: NAR OKSYGENGRENSEANDELEN TILSIER AT MAKSGRENSEN
ER NADD, MA DU UMIDDELBART IVERKSETTE TILTAK FOR A REDUSERE
OKSYGENEKSPONERINGEN. Hvis du ikke iverksetter tiltak for & redusere
oksygeneksponeringen etter at en CNS%-/OTU-advarsel er gitt, kan risikoen for
oksygentoksisitet, skade eller dod oke raskt.

= MERKNAD: Du kan tilpasse felt til & alltid vise CNS% og OTU.

5 BRUKSFORHOLD
Normalt hgydeomrade: 0 — 3000 m (0 — 10000 fot) over havet
Driftstemperatur: O °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
& MERKNAD: Dykking i iskalde forhold kan fere til skader pa
dykkecomputeren. Kontroller at enheten ikke fryser nar den er vat.
Oé;pbevaringstemperatur: -20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)

MERKNAD: Ikke utsett dykkecomputeren for direkte sollys!
Anbefalt ladetemperatur: O °C til +35 °C (+32 °F til +95 °F)
Vedlikeholdssyklus: 500 dykk eller to ar, avhengig av hva som inntreffer forst

/A ADVARSEL: Enheten ma ikke utsettes for temperaturer over eller under de angitte
grenseverdiene, da dette kan fore til skade og utsette deg for sikkerhetsrisiko.
6 RETNINGSLINJER FOR HANDTERING OG VEDLIKEHOLD

Ta godt vare pa din Suunto EON Steel Black. De sensitive interne elektroniske
komponentene kan bli skadet dersom enheten mistes i bakken eller handteres
feil pa annet vis.
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Nér du reiser med dykkecomputeren, ber den pakkes godt inn for den legges i
innsjekket bagasje eller handbagasjen. Den ber oppbevares i en pose eller en
annen beholder hvor den beskyttes mot bevegelse, stot og skraper.

Prov ikke & apne eller reparere Suunto EON Steel Black selv. Dersom du har
problemer med enheten, ta kontakt med naermeste autoriserte Suunto-servicesenter.
/A ADVARSEL: SGRG FOR AT ENHETEN FORBLIR VANNTETT! Fukt som trenger inn
i enheten kan skade den alvorlig. Kun autoriserte Suunto-servicesentre skal utfere
service og reparasjoner.

B4 MERKNAD: Skyll enheten ngye med ferskvann og mild sape, og rengjer

huset noye med en myk, fuktig klut eller pussefille, spesielt etter saltvann- og
bassengdykk.

Vaer ekstra oppmerksom pa omradet rundt trykkfeleren, vannkontakter, brytere og
USB-kabelporten. Hvis du bruker USB-kabelen for du vasker dykkecomputeren,
skal ogsa kabelen (enhetens side) skylles av.

A ADVARSEL: Ikke bruk komprimert luft eller hoytrykkslanger til & rengjore
dykkecomputeren. Disse kan skade trykksensoren i dykkecomputeren.

A ADVARSEL: Skal kun brukes med originalt Suunto-tilbehgr — skade forarsaket av
ikke-originalt tilbeher dekkes ikke av garantien.

& MERKNAD: La ikke din Suunto EON Steel Black ligge i en botte med vann (for
skylling). Displayet blir veerende pa under vann, og batterilevetiden reduseres.

@ TIP: Husk & registrere din Suunto EON Steel Black pa suunto.com/register for &
f& personlig stotte.

6.1 Vedlikehold

Vedlikeholdssyklusen skal utfares enten hver 500. time med dykking eller hvert
andre ar, avhengig av hva som inntreffer farst. Lever enheten til en offisiell Suunto-
serviceleverander.

6.2 Avhending

Kast enheten i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall. Ikke kast E:
den sammen med husholdningsavfall. Du kan ogsa returnere enheten til
naermeste Suunto-forhandler. —

7 TEKNISK INFORMASJON

71 Dybdemaler

« Temperaturkompensert trykksensor

« Maks bruksdybde: 150 m (492 fot) samsvarer med EN 13319

« Maksimalt statisk trykk: 15 bar (samsvarer med EN 13319 og ISO 6425)

« Noyaktighet: + 1% av full skala eller bedre fra O til 150 m (492 fot) ved 20 °C
(68 °F) i henhold til EN 13319

- Visningsomrade for dybde: O til 300 m (O til 984 fot)

« Opplosning: 0,1 m fra O til 100 m (1 fot fra O til 328 fot); 1 m fra 100 til 150 m
(1fot fra 328 til 492 fot)

7.2 Radiosender

« Bluetooth®: Bluetooth® Smart-kompatibel
« Frekvensband: 2402 — 2480 MHz
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« Maksimal utgangseffekt: <4 dBm
« Omréde: "3 m/ 9,8 fot
Undervanns-radiomottaker

« Frekvensband: enkeltkanal, 123 kHz
+ Omrade: 1,5 m/ 4,9 fot

7.3 Batteri

« Type: 3,7 V oppladbart litium-ion
- Lading: USB: 5V DC, 0,8 A
Folgende forhold pavirker batteriets forventede levetid:
- Forhold hvor enheten brukes og oppbevares (for eksempel temperatur/
kalde forhold). Under 10 °C (50 °F) er batteriets forventede levetid omtrent
50 — 75% av det den er ved 20 °C (68 °F).
- Batteriets kvalitet. Noen litiumbatterier kan plutselig bli tomme, og dette
kan ikke testes pa forhand.

B4 MERKNAD: Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser, og ma
kanskije skiftes ut etter hvert. Forsek ikke & skifte ut batteriet selv! Batteriet ma kun
skiftes ut ved et autorisert Suunto-servicesenter.

= MERKNAD: Lav temperatur eller intern oksidering av batteriet kan aktivere
batteriadvarselen selv om batteriet har nok kapasitet. | slike tilfeller vil advarselen
vanligvis forsvinne nar dykkemodus aktiveres igjen.

7.4 Enhetsinformasjon

Du kan se informasjon om enhetens programvare og maskinvare fra innstillingene
under Generelt » Om EON » EON-info.

Hold den midtre knappen nede for & &pne menyen. Hold den nederste knappen
nede omtrent 10 sekunder for & &pne EON-info.

7.5 Dykketidberegninger

Suunto EON Steel Black starter dykkeberegninger (f.eks. dykketid) nar enheten er

under vann, vannkontaktene blir aktivert og dykkecomputeren er i dykkemodus p&
1,2 m (4 fot) dybde.

Ved nedstiging stopper dykkeberegningene automatisk ved 1,2 meters (4 fot) dybde.

7.6 Skjerm
Bakbelysmngen i dlsp\ayet er pa som standard. Lysstyrken til displayet kan justeres
under » Ly . Standardverdien er 50%.

Dersom du Justerer denne verdien, vil det direkte pavirke batteriets levetid.

@ TIP: Du kan forlenge batteriets levetid betraktelig ved a redusere displayets
lysstyrke.

7.7 Produksjonsdato

Du finner produksjonsdatoen basert pa enhetens serienummer. Serienummeret
bestér alltid av 12 tegn: YYWWXXXXXXXX

| dette serienummeret er de forste to tegnene (YY) enhetens produksjonsar og de
neste to tegnene (WW) enhetens produksjonsuke.
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8 SAMSVAR

8.1 EUs radiodirektiv

Suunto Oy erkleerer herved at radioutstyrstypen DW141 er i samsvar med direktiv
2014/53/EU. Du finner hele teksten til EUs samsvarserkleering pa felgende
Internett-adresse: suunto.com/EUconformity.

8.2 Personlig verneutstyr i EU

Kombinasjonen av Suunto EON Steel Black og Suunto Tank POD er personlig
beskyttelsesutstyr under regelverket (EU) 2016/425.

Teknisk kontrollorgan nr. 3061 — COMEX — 36, Boulevard de I'Océan 13009
MARSEIILE, Frankrike, har utfert EU-typegodkjennelsen for personlig
verneutstyr (modul B) og utferer prosedyren for samsvarsvurdering (modul
C2). Overensstemmelse med typen basert pa intern produksjonskontroll pluss
kontrollerte produktkontroller ved tilfeldige intervaller.

8.3 EU-standard for dybdemaler
EN13319 er en europeisk standard for dybdemalere. Suunto-dykkecomputere er
utformet til & overholde denne standarden.

SIKKERHEDS- OG REGULATORISKE OPLYSNINGER «

1 PRODUKTBESKRIVELSE OG TILSIGTET ANVENDELSE

Suunto EON Steel Black-dykkercomputeren er designet til brug som valgfrit
dykkerudstyr til fritidsdykning. Suunto EON Steel Black-dykkercomputeren

er beregnet til brug ved forskellige typer dykning, for eksempel luft-, nitrox-,
trimix- og CCR-dykning. Ved dykning viser Suunto EON Steel Black-
dykkercomputeren vigtige oplysninger for, under og efter dykket for at muliggere
sikker beslutningstagning. De vigtigste oplysninger er dykkedybde, dykketid

og dekompressionsoplysninger. Derudover kan Suunto EON Steel Black-
dykkercomputeren vise brugeren andre dykkerrelaterede vaerdier, sésom
stigningshastighed, vandtemperatur og kompasretning. Det hjselper ogsa dykkeren
med at planleegge dyk og falge dykkeplanen.

Suunto EON Steel Black kan bruges som en enkeltstdende enhed eller i
kombination med Suunto Tank POD, der maler tankens tryk og overfarer
trykafleesningsoplysningerne til Suunto EON Steel Black-dykkecomputeren.
Kombinationen af EON Steel Black og Tank POD er et personligt veernemiddel i
henhold til EU-forordning 2016/425 og beskytter mod risici, der er angivet under
PV-risikokategori lll (a): stoffer og blandinger, som er sundhedsfarlige. Backup-
instrumenter som f.eks. dybdemaler, undervandstrykmaler, timer eller ur skal
benyttes. Dykkeren skal have adgang til dekompressionstabeller ved dyk med
en dykkecomputer.

Brug Suunto-appen for at fa mest muligt ud af din enhed. Se suunto.com
vedrgrende privatlivspolitik og brugervilkar.

2 SIKKERHED
A ADVARSEL! For at bruge enheden skal du veere fyldt mindst seksten (16) ar.
A ADVARSEL! Alle computere oplever fejl. Det er muligt, at denne enhed pludselig
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kan ophgre med at levere ngjagtige oplysninger under dit dyk. Brug altid en
reservedykkerenhed, og dyk altid sammen med en makker. Kun dykkere, som er
uddannet i korrekt brug af dykning med flasker, ma bruge denne dykkerenhed!
YDU SKAL LASE alle de trykte oplysninger, der falger med produktet, samt
onlinebrugervejledningen, for du dykker. Hvis du ikke gor det, kan det medfere
forkert brug, alvorlig personskade eller dedsfald. Vi har mange nyttige oplysninger
Klar til dig p& suunto.com/support, herunder hele brugervejledningen.

= BEM/ARK! Serg for, at din dykkercomputer fra Suunto altid har den nyeste
software med opdateringer og forbedringer. Kontrollér for hvert dyk i
suunto.com/support, om Suunto har udgivet en ny softwareopdatering til din
enhed. Hvis der er en tilgaengelig, skal den installeres, for du dykker. Der findes
opdateringer til at forbedre din brugeroplevelse og som en del af Suuntos filosofi
om fortsat produktudvikling og forbedringer.

21 Sikkerhedsforholdsregler

/A ADVARSEL! DYKKERCOMPUTERE MA KUN ANVENDES AF UDDANNEDE
DYKKERE! Utilstreekkelig treening i forbindelse med enhver form for dykning,
herunder fridykning, kan veere arsag til, at en dykker begér fejl, sésom forkert
brug af gasblandinger eller ukorrekt dekompression, hvilket kan fare til alvorlig
personskade eller dodsfald.

4 ADVARSEL! DER ER ALTID EN RISIKO FOR TRYKFALDSSYGE FOR EN HVILKEN
SOM HELST DYKKEPROFIL, SELV NAR DU F@LGER DET PLANLAGTE DYK, SOM
FASTS/ATTES AF DYKKETABELLER ELLER AF EN DYKKERCOMPUTER. INGEN
PROCEDURE, DYKKERCOMPUTER ELLER DYKKETABEL KAN FORHINDRE
RISIKOEN FOR TRYKFALDSSYGE ELLER ILTFORGIFTNING! Den enkelte persons
fysiologi kan variere fra den ene dag til den anden. Dykkercomputeren kan ikke
tage disse variationer i betragtning. Vi tilrader kraftigt, at du forbliver inden for
eksponeringsgraenserne, som angives af apparatet, for at minimere risikoen for
trykfaldssyge. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning ber du konsultere en lsege
angaende din kondi, fer du dykker.

A ADVARSEL! Hvis du har en pacemaker, anbefaler vi, at du ikke dykker.
Fritidsdykning med flasker forarsager fysisk stress pa kroppen, hvilket kan veere
uegnet til pacemakere.

4 ADVARSEL! Hvis du har en pacemaker, skal du kontakte din laege, fgr du bruger
denne enhed. Den induktionsfrekvens, som anvendes i denne enhed, kan forstyrre
pacemakere.

/A ADVARSEL! Allergiske reaktioner eller hudirritation kan forekomme, nar
produktet er i kontakt med huden, selv om vores produkter overholder
branchestandarderne. | sa fald skal du straks stoppe brugen og kontakte en lzege.
A ADVARSEL! Ikke egnet til professionel brug! Suunto-dykkercomputere er kun

til fritidsbrug. Kravene til professionel dykning eller erhvervsdykning kan udsaette
dykkeren for dybder og omgivelser, som ofte gger risikoen for trykfaldssyge. Derfor
anbefaler Suunto kraftigt, at enheden ikke anvendes til professionel dykning eller
erhvervsdykning.

4 ADVARSEL! BRUG RESERVEINSTRUMENTER! Serg for, at du bruger
reserveinstrumenter, herunder dybdemaler, undervandstrykmaler, timer eller ur,
og har adgang til dekompressionstabeller, nar du dykker med en dykkercomputer.
Brug kun udstyr med CE-maerke.
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A& ADVARSEL! Af sikkerhedsmaessige arsager ber du aldrig dykke alene. Dyk med
en udpeget makker. Du bor ogsa forblive sammen med andre i noget tid efter

et dyk, da opstaen af trykfaldssyge kan udszettes eller udlgses af aktiviteter ved
overfladen.

/b ADVARSEL! LAV FORUDGAENDE TJEK! Kontrollér altid, at din dykkercomputer
fungerer korrekt og har de korrekte indstillinger, fer du dykker. Kontrollér, at
displayet virker, at batteriniveauet er OK, at flasketrykket er i orden, og sa videre.
A ADVARSEL! Kontrollér din dykkercomputer hyppigt under et dyk. Hvis du
mener eller konkluderer, at der er problemer med en computerfunktion, skal du
straks afbryde dykket og vende sikkert tilbage til overfladen. Kontakt Suuntos
kundeservice, og returnér computeren til et autoriseret Suunto-servicecenter for at
fa foretaget et eftersyn.

/i ADVARSEL! DYKKERCOMPUTEREN MA ALDRIG BYTTES ELLER DELES MED
ANDRE BRUGERE, NAR DEN ER | BRUG! Dens oplysninger passer ikke til en person,
som ikke har baret den under hele dykket eller under en raekke gentagne dyk.
Dens dykkeprofiler skal passe til brugeren. Hvis dykkercomputeren efterlades ved
overfladen under et dyk, vil dykkercomputeren give ungjagtige oplysninger under
efterfolgende dyk. Ingen dykkercomputer kan tage dyk i betragtning, hvis de blev
foretaget uden dykkercomputeren. Derfor kan et dyk foretaget i op til fire dage for
forste brug af computeren fore til misvisende oplysninger, og ber derfor undgas.

4 ADVARSEL! DYK ALDRIG MED EN GASBLANDING, HVIS DU IKKE SELV HAR
KONTROLLERET DENS INDHOLD OG INDTASTET DEN ANGIVNE VZRDI | DIN
DYKKERCOMPUTER! Undlader du at kontrollere flaskens indhold og indtaste

de ngdvendige gasvaerdier i din dykkercomputer, vil oplysningerne omkring
planlaegningen af dit dyk veere ungjagtige.

A ADVARSEL! Brug af software til planlaegning af dyk er ikke en erstatning for
korrekt dykkeruddannelse. Dykkere, som dykker med Iuft, kender ikke til farerne
forbundet med dykning med gasblandinger. For at dykke med Triox, Heliox, Nitrox
eller dem alle, skal dykkere have specialiseret undervisning til den type dykning,
de vil foretage sig.

A ADVARSEL! Brug ikke et Suunto-USB-kabel i omrader, hvor der findes
breendbare gasarter. Dette kan fore til en eksplosion.

A ADVARSEL! Suunto-USB-kabler ma ikke skilles ad eller eendres pa nogen made.
Dette kan fore til elektrisk stgd eller ild.

A ADVARSEL! Brug ikke et Suunto-USB-kabel, hvis kablet eller dele af det er
beskadiget.

/. ADVARSEL! Du mé& kun oplade din enhed med USB-adaptere, der overholder
|IEC 62368-1-standarden og har en maksimal spaending pa 5 V. Adaptere, der
ikke lever op til disse krav, udger en brandfare og kan forarsage personskade og
beskadige din Suunto-enhed.

A\ FORSIGTIG! Lad ALDRIG USB-kablets tilslutningsdel rgre nogen ledende
overflade. Dette kan kortslutte kablet og gore det uanvendeligt.

2.2 Nedopstigninger

Hvis dykkercomputeren mod forventning svigter under et dyk, skal du falge
nedprocedurerne fra dit certificerede dykkeruddannelsessted for omgaende at
komme sikkert tilbage til overfladen.
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3 FOR DU DYKKER

Serg for, at du fuldsteendig forstar brug, displays og begraensninger af dine
dykkeinstrumenter. Hvis du har spergsmal omkring denne vejledning eller
dykkercomputeren, skal du kontakte din Suunto-forhandler, for du dykker med
dykkercomputeren. Husk altid pa, at DU ER ANSVARLIG FOR DIN EGEN SIKKERHED!
Inden du foretager et dyk, skal du inspicere din dykkecomputer ngje for at sikre, at
alt fungerer korrekt.

Udfer manuelle forudgdende sikkerhedskontroller af hver enhed pa dykkestedet,
for du gar i vandet.

3.4 Sikkerhedskontrol af dykk

Seorg for, at:

Suunto EON Steel Black er i korrekt tilstand, og at displayet virker som forventet.

. Hejdeindstillingen er korrekt.

. Personlig indstilling eller gradientfaktor er korrekt.

. Dybdestop er indstillet korrekt.

. Enhedssystemet er korrekt.

. Kompasset er kalibreret. Start kalibreringen manuelt for ogsa at bekreefte, at
dykkercomputerens horbare lyde virker. Efter en vellykket kalibrering skal du
here en lyd.

Batteriet er fuldt opladet.

. Alle primaere og reservemalere for tid, tryk og dybde (bade digitale og
mekaniske) viser korrekte og konsistente aflaesninger.

9. Huvis du bruger Suunto Tank POD'er, skal du kontrollere, at Suunto Tank POD'en
er korrekt monteret, og at flaskeventilen er aben. Se brugervejledningen til
Suunto Tank POD for at fa detaljerede oplysninger om korrekt brug.

10. Hvis du bruger Suunto Tank POD'er, skal du kontrollere, at forbindelserne
fungerer, og at gasvalg er korrekte.

& BEMARK! Du finder oplysninger, der er relateret til Suunto Tank POD, i

vejledningen, som fulgte med produktet.

for dyk

oA WN=

o~

3.2 Valg af personlig indstilling

Der er mange risikofaktorer, der kan pavirke din falsomhed over for
trykfaldssyge. Sddanne risikofaktorer varierer fra dykker til dykker samt fra den
ene dag til den anden.

Personlige risikofaktorer, som oftest forhgjer risikoen for trykfaldssyge, omfatter:
Eksponering over for lav temperatur — vandtemperatur pa under 20 °C (68 °F)
Fysisk kondi, som er under gennemsnittet

Treethed

Dehydrering

Stress

Fedme

PFO (Patent Foramen Ovale)

Treening for eller efter dyk

A ADVARSEL! VALG DEN KORREKTE PERSONLIGE INDSTILLING! N&r det
antages, at faktorer med en tendens til at ege risikoen for trykfaldssyge er til
stede, anbefales det, at bruge denne mulighed for at gere beregningerne mere
konservative. Manglende valg af den korrekte personlige indstilling vil resultere i
fejlagtige dyk- og planleegningsdata.
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Personlig justering er mulig i Suunto Fused™ RGBM 2-dykkeralgoritmen. Den
personlige femtrinsindstilling kan anvendes til at justere algoritmen, sa den
passer til din falsomhed over for trykfaldssyge. Du finder indstillingen under
D il illi » » i

Personligt niveau Forklaring
Mere aggressiv (-2) Ideelle forhold, fremragende fysisk kondition, stor
erfaring med mange dyk for nylig
Aggressiv (-1) Ideelle forhold, fremragende fysisk kondition, god
erfaring med mange dyk for nylig
Standard (0) Ideelle forhold (standardvaerdi)
Konservativ (+1) Der findes nogle risikofaktorer eller -forhold

Mere konservativ (+2) | Der findes flere risikofaktorer eller -forhold

A ADVARSEL! Den personlige indstilling O, -1 eller -2 medferer en hgj risiko for
trykfaldssyge eller anden personskade og dedsfald.

For Biihimann 16 GF-dykkeralgoritmen justeres de konservative indstillinger ved
hjeelp af gradientfaktorer. De konservative indstillinger er som standard 30/70.
4 ADVARSEL! Rediger ikke gradientfaktorvaerdier, for du forstar effekterne.

3.2.1 Dykkersikkerhed

Da enhver dekompressionsmodel udelukkende er teoretisk og derfor ikke
kontrollerer dykkerens egentlige krop, kan ingen dekompressionsmodel garantere
udelukkelsen af trykfaldssyge. Det er blevet vist igennem eksperimenter, at kroppen
tilpasser sig dekompression til en vis grad, nar der er tale om lgbende og hyppig
dykning. Der er to personlige justeringsindstillinger (P-1 og P-2) tilgaengelige for
dykkere, som Igbende dykker og er klar til at acceptere en stgrre personlig risiko.

/A FORSIGTIG! Brug altid de samme personlige justeringsindstillinger og
hejdejusteringsindstillinger til det faktiske dyk og til planleegningen. Foragelse

af den personlige justeringsindstilling i forhold til den planlagte indstilling samt
foregelse af hgjdejusteringsindstillingen kan fere til lsengere dekompressionstider
dybere og derfor ogsa til en hgjere nedvendig gasmaengde. Du kan Igbe tor

for indandingsluft, hvis den personlige justeringsindstilling blev sendret efter
planlaegningen af dykket.

3.3 Valg af hgjdeindstilling
Denne indstilling tilpasser automatisk dekompressionsberegningen i forhold til det

givne hgjdeomréade. Du finder indstillingen under Dykkeindstillinger » Parametre »
Hgjde og veelger mellem tre intervaller:

+ 0—-300 m (0 — 980 fod) (standard)
+ 300 -1.500 m (980 — 4.900 fod)
- 1.500 - 3.000 m (4.900 - 9.800 fod)

De tilladte greenser for ikke-dekompressionsstop reduceres som fglge betydeligt.
Det atmosfeeriske tryk er lavere ved hgijtliggende hgjder end ved havoverfladen.
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Efter ophold ved en hgjtliggende hgjde har du ekstra nitrogen i din krop i forhold til
ligeveegtssituationen ved den oprindelige hgjde. Denne "ekstra" nitrogen frigives
gradvist med tiden, og ligevaegten genskabes. Det anbefales, at du tilpasser dig en
ny hojde ved at vente i mindst tre timer, inden du foretager et dyk.

Foruden for hgjtliggende hgjdedykning skal du justere hgjdeindstillingerne i din
dykkercomputer, s& beregningerne tager hensyn til den hejtliggende hgjde. De
maksimale nitrogenpartialtryk, der tillades af dykkercomputerens matematiske
model, reduceres i henhold til det lavere omgivelsestryk.

A ADVARSEL! Hvis du rejser til en hgjere hgjde, kan det midlertidigt forarsage

en aendring i ligevaegten af oplest nitrogen i kroppen. Det anbefales, at du
akklimatiserer til den nye hgjde, for du dykker.

4 ADVARSEL! VELG DEN KORREKTE H@JDEINDSTILLING! Nar du dykker i hgjder
over 300 m (980 fod), skal hgjdeindstillingen veelges korrekt, for at computeren
kan beregne status for dekompression. Dykkercomputeren er ikke beregnet til
brug i hejder over 3.000 m (9.800 fod). Hvis den korrekte hgjdeindstilling ikke
veelges eller hvis der dykkes over maksimal hgjdegrzense, vil det betyde fejlagtige
dyk- og planlaegningsdata.

4 GASSER

4.1 Komprimeret luft
Denne enhed anbefales til brug med komprimeret luft. Trykluftforsyningen
skal overholde kvaliteten af komprimeret Iuft, der er angivet i EU-standarden
EN 12021:2014 (kravene for komprimerede gasser til ind&ndingsapparater).
4.2 Nitrox (iltmaettet luft) til dykkerbrug
Denne enhed kan bruges sammen med nitrox-gasblandinger (ogsa kaldet for
Oxy-Nitrogen).
A ADVARSEL! Brug ikke nitrox-gasblandinger, hvis du ikke har faet korrekt traening.
Relevante traeningskurser i dykning med nitrox og oxygen er vigtige for brugen af
denne type udstyr med et iltindhold pa over 22%.
4 ADVARSEL! Ved brug af nitrox afhaenger den maksimale operationsdybde og
eksponeringstid af iltindholdet i gassen.
A ADVARSEL! Ved brug af nitrox er der en fare for, at kontaminerende stoffer kan
oge risikoen for iltanteending.
A ADVARSEL! Brugen af &ndbar luft i overensstemmelse med EN 12021 kan
kontaminere apparatet.
= BEMARK! For at minimere risikoen for iltantsening ber trykventiler altid &bnes
langsomt.
4.3 litberegninger
litberegningerne er baseret pa aktuelle anerkendte tabeller og principper over
eksponeringstidsgraenser.
Som standard i Luft/Nitrox-dykketilstand vises CNS%- og OTU-veerdierne ikke, for
de nar 80% af de anbefalede graenser. Hvis en af veerdierne nar 80%, giver Suunto
EON Steel Black dig besked, og vaerdien forbliver i displayet.

- Lydalarm, nar pO2 -vaerdien overskrider den forudindstillede greense (alarm

for hej pO,)
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- Lydalarm, nar pO,-veerdien er < 0,18 (alarm for lav pO,)

/i ADVARSEL! NAR GR/ENSEM/ENGDEN FOR ILT (OXYGEN LIMIT FRACTION)
VISER, AT DEN MAKSIMALE GR/NSE ER NAET, SKAL DU OMGAENDE GRIBE
IND FOR AT NEDS/ATTE EKSPONERINGEN FOR ILT. Hvis der ikke treeffes
foranstaltninger for at reducere ilteksponeringen efter en CNS%/OTU-advarsel,
oges risikoen for ilttoksicitet, personskade eller ded hurtigt.

& BEMARK! Du kan tilpasse visningerne, s4 CNS% og OTU altid vises.

5 DRIFTSFORHOLD

Normalt hgjdeomréde: O til 3.000 m (O til 9.800 fod) over havoverfladen.
Driftstemperatur: O °C til 40 °C (32 °F til 104 °F)
& BEM/ERK! Dykning i frostvejr kan beskadige dykkercomputeren. Serg for,
at enheden ikke fryser, nar den bliver vad.
%:bevaringstemperatur: -20 °C til +50 °C (-4 °F til +122 °F)
BEMZRK! Efterlad ikke dykkercomputeren i direkte sollys!
. ved ing: O °C til +35 °C (+32 °F il +95 °F)
- Vedligeholdelsescyklus: 500 dyk eller to ar, afhaengig af hvad der kommer forst.

/A, ADVARSEL! Enheden ma ikke udsaettes for temperaturer over eller under
de angivne graenseveerdier. Ellers kan den blive beskadiget eller udgere en
sikkerhedsrisko for dig.

6 RETNINGSLINJER FOR HANDTERING OG VEDLIGEHOLDELSE

Behandl din Suunto EON Steel Black med omhu. De fglsomme interne elektroniske
komponenter kan blive beskadiget, hvis enheden bliver tabt eller pa anden vis
handteres forkert.

Nar du rejser med denne dykkercomputer, skal du serge for, at den er pakket
sikkert ind i indtjekket bagage eller handbagagen. Den bor anbringes i en pose
eller anden beholder, hvor den ikke kan bevaege sig rundt eller blive stadt.

Prov ikke selv at bne eller reparere din Suunto EON Steel Black. Hvis du har
problemer med enheden, bedes du kontakte det naermeste autoriserede Suunto-
servicecenter.

/A ADVARSEL! KONTROLLER ENHEDENS VANDFASTHED! Fugt i enheden kan
beskadige enheden alvorligt. Kun et autoriseret Suunto Service Center ma udfere
serviceaktiviteter.

& BEM/ERK! Skyl enheden grundigt med rent vand og mild seebe og renger den
omhyggeligt med en fugtig, bled klud eller et vaskeskind, iseer efter dyk i saltvand
og i bassiner.

Udvis seerlig opmaerksomhed pa trykfeleromradet, vandkontakter, trykkontakter og
USB-kabelporten. Hvis du bruger USB-kablet, fer dykkercomputeren rengeres, skal
kablet (enhedsenden) ogsa skylles.

4 ADVARSEL! Brug ikke komprimeret luft eller hgjtryksrenser til renggring af
dykkercomputeren. Dette kan fordrsage permanent beskadigelse af trykfeleren i
dykkercomputeren.

4 ADVARSEL! Brug kun originalt Suunto-tilbehgr — garantien daekker ikke skader
forérsaget af ikke-originalt tilbeher.

= BEM/ERK! Lad ikke din Suunto EON Steel Black ligge i en spand vand (til
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skylning). Displayet forbliver teendt under vand og bruger batteri.

@ TIP: Husk at registrere din Suunto EON Steel Black p& suunto.com/register for
at fa personlig support.

6.1 Vedligeholdelse

Vedligeholdelsescyklus er 500 timers dykning eller to &r, alt efter hvad der kommer
forst Bring din enhed til et officielt Suunto-servicevaerksted.

6.2 Bortskaffelse E:
Bortskaf enheden i overensstemmelse med lokale love og forskrifter for
elektronisk affald. Smid det ikke i skraldespanden. Hvis du vil, kan du —
aflevere enheden hos din naermeste Suunto-forhandler.

7 TEKNISKE OPLYSNINGER

71 Dybdemaler

Temperaturkompenseret tryksensor

Maksimal operationsdybde: 150 m (492 fod) i overensstemmelse med
EN 13319

Maksimalt statisk tryk: 15 bar (i overensstemmelse med EN 13319 og

1SO 6425)

Nojagtighed: + 1% af fuld skala eller bedre fra O til 150 m (492 fod) ved 20 °C
(68 °F) i overensstemmelse med EN 13319

Visningsinterval for dybde: O til 300 m (O til 984 fod)

Oplesning: 0,1 m fra O til 100 m (1 fod fra O til 328 fod); 1 m fra 100 til 150 m
(1fod fra 328 til 492 fod)

7.2 Radiomodtager

Bluetooth®: Kompatibel med Bluetooth® Smart
Frekvensband: 2402 — 2480 MHz

Maksimal udgangseffekt: <4 dBm

. Omrade: “3 m (9,8 fod)

Undervandsradiomodtager

« Frekvensband: Enkelt kanal 123 kHz
. Omrade: 1,5 m (4,9 fod)

7.3 Batteri
« Type: 3,7 V genopladeligt lithium-ion-batteri
Opladning: USB: 5 V jeevnstrom, 0,8 A
Folgende betingelser pavirker batteriets forventede levetid:
« De forhold, som enheden betjenes og opbevares i (f.eks. temperatur/kolde
forhold). Under 10 °C/50 °F er den forventede batterilevetid ca.
50 — 75% af batterilevetiden ved 20 °C/68 °F.
- Batteriets kvalitet. Nogle lithiumbatterier kan uventet ga dede, hvilket ikke
kan testes pa forhand.

& BEMA&RK! Genopladelige batterier kan oplades et begraenset antal gange og
skal med tiden udskiftes. Forsgg ikke at skifte batteriet selv! Det skal altid udskiftes
af et autoriseret Suunto Service Center.
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& BEMARK! Lav temperatur eller en indvendig oxidation af batteriet kan aktivere
batteriadvarslen, ogsa selvom batteriet har tilstraekkelig kapacitet. | sddanne
tilfeelde forsvinder advarslen normalt, nar dykketilstand aktiveres igen.

7.4 Om enheden

Du kan se detaljer om din enheds software og hardware fra indstillingerne under
Generelt » Om EON » EON-oplysninger.

Hold den midterste knap nede i lang tid for at &bne menuen. Hold den nederste
knap nede i cirka 10 sekunder for at indtaste EON-oplysninger.

7.5 Beregninger af dykketid

Suunto EON Steel Black starter dykkeberegningerne (dvs. dykketiden), nar
enheden nedszenkes i vand, vandkontakterne aktiveres, og dykkercomputeren er i
dykketilstand ved en dybde pé 1,2 m ( 4 fod).

Under opstigning stopper dykkeberegningerne automatisk ved en dybde p& 1,2 m
(4 fod).

7.6 Display

Displayets baggrundsbelysning er slaet til som standard. Displayets lysstyrke kan
justeres under Generelt » Enhedsindstillinger » Lysstyrke. Standardvaerdien er
50%. Justering af veerdien har direkte indvirkning pé batterilevetiden.

@ TIP: Du kan forlaenge batterilevetiden vaesentligt ved at skrue ned for
displaylysstyrken.

7.7 Fremstillingsdato

Fremstillingsdatoen kan ses ud fra enhedens serienummer. Serienummeret
indeholder altid 12 tegn: YYWWXXXXXXXX.

| serienummeret er de to forste cifre (YY) aret, og de felgende to cifre (WW) er
ugen i ret, hvor enheden blev fremstillet.

8 OVERENSSTEMMELSE

8.1 EU-Radiodirektivet

Suunto Oy erkleerer hermed, at radioudstyret af typen DW141 er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EF. Den fulde ordlyd af EU-
overensstemmelseserklaeringen er tilgeengelig pa felgende internetadresse:
suunto.com/EUconformity.

8.2 EU-personlige vaernemidler

Kombinationen af Suunto EON Steel Black og Suunto Tank POD er personligt
beskyttelsesudstyr i henhold til regulativerne (EF) 2016/425.

Det bemyndigede organ nr. 3061 — COMEX — 36, Boulevard de I'Océan

13009 Marseille, Frankrig, har gennemfgrt EU-typeafprovningen af PV'et

(modul B) og udfert overensstemmelsesvurderingsproceduren (modul C2):
Typeoverensstemmelse p& grundlag af intern produktionskontrol plus overvaget
produktkontrol med vekslende mellemrum.

8.3 EU-Dybdemalerstandard

EN 13319 er en europaeisk standard for dybdemalere til dykning. Suunto-
dykkercomputere er designet til at overholde denne standard.
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'Y CBEOAEHWNA O BE3SOMNMACHOCTU U CTAHOAPTAX

1 ONNCAHUE NPOAYKTA U HASHAYEHUE

Komnbtotep ans norpyxenuin Suunto EON Steel Black npeaHasHaueH ans
MCMO/b30BAHMS B KAYECTBE [I0MO/HUTE/ILHOTO 06OPYAOBaHNS ANSt MIOGUTE/NBCKIX
norpysxeHui. Suunto EON Steel Black npegHasHayeH Ansa pasnnyHbix BUAOB
NOrpy>eHNi, HanpuMep ¢ ncnonb3osaHnem Bosayxa, KAC, KAC u peGpusepa.
Mpu ncnonb3osaHnK komnbloTepa Suunto EON Steel Black B pexume
NOrpy>eHMs Ha HeM OTOGpPaXaeTcsi BaxkHasi HGOPMaLWst 10, BO BPEMS 1 noc/e
COBEepLUEHNs NOrPyXeHNSs, YTO NO3BONAET AaliBepy NPUHUMATL 6e30nacHble

p . Han6onee MHbOPMaLMK ABNSIOTCA rMyGUHA
NOrPY>XeHUs, BpeMs NOrpyxeHns U uHdopmaLms o aekomnpeccun. Kpome

Toro, EON Steel Black MoxeT oTo6paxaTb Apyrve nokasaresnu, CBsisaHHble C
norpyxeHnem, Takne Kak CKopoCTb Noabema, TemnepaTypa Boabl 1 HanpasneHne
no koMmnacy. KomnbloTep ANns NOrpyXeHuil Takxe NoMoraeT AaiiBepy NnaHMposaTh
NOrpy>XeHne 1 CNefoBaTh NaHy.

Suunto EON Steel Black MoxeT ncnonb3oBaTtbcs kKak aBTOHOMHbIN NPOAYKT, Tak

1 COBMECTHO ¢ ycTpoicTBoM Suunto Tank POD, koTopoe usmepsieT aaBneHne

B 6annoHe 1 nepeaaeT nokasaHus Ha komnblotep Suunto EON Steel Black.
CouetaHue EON Steel Black n yctpoiictea Tank POD npeactaBnset co6oi
CPeAcTBO MHAUBUYANIbHOM 3aLUUTbLI B COOTBETCTBUM ¢ PernameHTtom EC 2016/425
W 3alMLLAET OT PUCKOB, NePEUNCIEHHbIX B KaTeropumn puckos PPE Il (a): onacHble
QNS 300POBbA BELLEeCTBa U COeAMHEHNSs. Heo6X0ANMO 1CMoNb30BaTL pe3epBHbie
YCTPOWCTBA, Takue Kak ryGUHOMEP, NOrpyXHOM MaHOMETP, TaliMep UK Yachl.
[aiBep [OMKEH UMETb AOCTYN K AEKOMMPECCUOHHBIM Tab/IMLAM NPY KaXAOM
NOrPY>XEHMN C KOMMBIOTEPOM /151 MOTPYXKEHNIA.

[ns makcumanbHo 3$p$eKTUBHOrO NCNONb30BaHUA BaLero yCTpoicTea
1Cronb3yiiTe NpunoxeHmre Suunto. O3HaKoOMUTLCS ¢ MonuTikoi
KOH¢M/:[9HL|MEﬂbHOCTM 1 YCNoBUSMU UCNONb30BaHWUS MOXHO Ha suunto.com.

2 TEXHUKA BE3OMNACHOCTU

A BHUIMAHME! Mcnonb3oBaTb YCTPOMNCTBO MOTYT TO/ILKO MONb30BaTeNN B
BO3pacTe He MeHee WecTHaauatu (16) net.

A& BHUMAHWE: Hy oauH koMnbloTep He 3almuieH ot c6oes. Cyulecteyet
BO3MOXHOCTb BHE3AMHOrO OTKa3a 3TOro YCTPOIICTBA, B Pesy/brate Yero

OHO MpPeKpPaTUT oTo6paxaTh TOHYHYIO MHPOPMALIMIO B XOAE NOTPY>XeHUs.

Bcerpa ncnonbayiite pesepBHoe yCTPOWCTBO BO BPEMS MOrPYXeHNUs 1 Bcerga
norpysainTech C HanapHUKOM. DTO YCTPOMCTBO AO/MKHbI UCMO/B30BaTh TOMBKO
[naiBepsbl, 06yYeHHbIE HaaNeXalleMy UCNoNb30BaHMio 06opyaoBaHNS Ans
norpyxeHuii ¢ akBananrom! Mepen norpyxenvem Bbl OBA3AHbI MPOYNTATb
BCIO NeYaTHyI0 MHGOPMALIMIO, COMPOBOXAAIOLLYIO YCTPOWCTBO, U OHNAH-
PYKOBOACTBO MO €ro sKcnayataumn. ECnu Bbl npeHebpexeTe MK, 3T0 MOXeT
NPUBECTN K HeNnpaBuIbHOMY UCMNONb30BaHUIO, CEpheSHOFI TpaBme unu cmepTu. Ha
cante suunto.com. support Mbl coGpanM Ansi BaC MHOro nonesHomn MH¢OpMaL(IAM, B
TOM 4ucne NoHoe PyKOBOACTBO MO 3KCnAyaTauuun.

& MPVYIMEYAHWE: Y6epuTech, 4to Ha KOMMblOTEPe ANA NOrpyxeHnid Suunto
ycTaHoBEeHO HoBejiee MO co Bcemn 0GHOBNEHNAMM 1 ynydwweHuamn. Mepea
Kaxxaon noesakow ANs NoABOAHOrO NNaBaHWUS 3axoAuTe Ha suunto.com. support,
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UTOGbI NPOBEPUTL HanMuMe HOBOrO MO Suunto 1 CBOEBPEMEHHO OGHOBUTE
ycTpoiictso. Ecnn Hoeoe MO AocTynHO, ero Heo6XoANMO YCTaHOBUTL Nepen
norpyxeHuem. O6HOBNEHNS NOBbLIWAIOT yA06CTBO NOMb30BaHNS YCTPOWCTBOM.
OHM ABNSIOTCH HEOTbeMIeMoit YacTbio dunocodumn Suunto, npeaycmaTpusaioLlein
HenpepbIBHYIO Pa3paGoTKy M Pa3BUTUE MPOAYKTOB.

2.1 Mepbl NpefoCcTOPOXHOCTH

A BHUMAHUE: KOMMbIOTEP 419 MOMPYXXEHWUM MPEAHA3HAYEH ANS
UCMOJIb30BAHNS TOJIbKO NOArOTOB/IEHHBIMU AAMBEPAMU! Ecnun paiisep
He NpoLUeN NOMHOro 06yYEHNst KOHKPETHOMY BUAY NOTPY>KEHWI, BKOYas
PUAAIABIHT, TO OH MOXET AOMYCTUTbL OLWMGKY (HaNPUMEP, BbIGPaTb HeBEPHYIO
AbIXatesibHyt0 CMeCb Un HenpasuibHO HpOFlTM HEKOMHPGCCI/IK)), YTO MOXeT
NPUBECTU K TSHKeNbIM TpaBMaM UM CMepTu.

4 BHUMAHUE: BHE 3ABVCMMOCTU OT MPO®UIA MOTPYXXEHNA 1 AAXE

B CNYYAE COB/IIOAEHNA MIAHA MOTrPYXXEHWA, MPEAMUCAHHOIO
AEKOMMPECCUOHHBIMU TAB/IMLAMW U1 KOMMNBIOTEPOM A/19
MOrPYXEHWI, BCEMAA CYLLECTBYET OMACHOCTb BO3HNKHOBEHWNS
NEKOMIMPECCMOHHOW BOJIE3HW (OKE). HUKAKAS MPOLIEAYPA,
MOABOAHbIV KOMMBIOTEP UM AEKOMMPECCUOHHAS TAB/IULIA

HE CNOCOBHbI UCKOYNTb BO3MOXHOCTb BO3HMKHOBEHNA
[OEKOMMPECCUMOHHOW BONE3HU U/ KUCNTOPOAHOIO OTPAB/IEHNS!
®usnonormyeckoe cocTosHue KOHKPETHOro YenoBeka B pasHble AHM MOXeT
pasnuyaThbes. MoABOAHbIA KOMMbIOTEP HE CMOCOGEH YYECTb 3T OTKMOHEHMS.
HacroatensHo pekomeHayem cobnioaaTb NPEeANOXEHHbIe NPUGOPOM Npeaens!
EOSﬂeﬁCTBVIﬁ, npuyem CO 3Ha4YMTe/IbHbIM 3anacom, 4TOGbI MWHUMN3NPOBaTb
PUCK BO3HUKHOBEHUS AeKOMMNPeccuoHHoi 6onesnu (OKE). B kauectse
[AOMNOHUTENBHOM MepPbI NPEAOCTOPOXHOCTI NePea NorpyXeHnemM Heo6XoANMo
NPOKOHCYNbTUPOBATLCS C BPa4YOM OTHOCUTENbHO Bawew ¢M3MHGCK051 FOTOBHOCTU.
A BHUMAHME: Ecnu Bbl UCnonb3yeTe KapaMoCTUMY/ISITOP, COBETYEeM BO3[epXaTbCs
or norpy)KeHMﬁ C aKBasaHrom. I'Iorpy)KeHVle € aKkBasiaHrom NpuBOAUT K
dr3Monornyecknm neperpyskam, YTo MOXeT MellaTh paboTe KapaAMoCTUMYNATOpa.
4 BHUMAHWE: Ecnv y Bac ycTaHOB/IEH KapAYOCTUMYIATOP, MPOKOHCYNBTUPYATECH
C Bpa4yom nepep ncnosib3oBaHnem faHHoro yCTpOl‘ZCTEE. MH,ClyKLlMOHHaFl
4acTtoTa, Ha KOTOpOﬁ pEﬁOTHeT ychoﬁcTEo, cnoco6Ha co3gasaTb Nnomexu Ansa
KapanocTumynsaTopa.

A BHUIMAHME: HecmOTpS Ha TO YTO HalLM U3AeNna COOTBETCTBYIOT OTpacneBbiM
CTaHgapTam, Npu KOHTakTe C KoXen MOryT BO3HUKATb annepruyeckne peakumm
WNn pasgpaxexHue. B atom Cny4ae HeMen/sieHHO nNpekpaTuTe ncnonb3oBaHne
yCTpoiCTBa U 06paTUTeCh K Bpayy.

& BHUMAHWUE: YcTpoiicTBO He NpeaHasHaueHo Ana NpodeccMoHansHoro
ncnonb3oBaHus! KOMHbIOTeDi:I ans norpy»(eHwZ Suunto npegHasHa4YeHbl

TONbKO AN OTAbIXa U pasBneveHnin. Kommepueckuii Unmu npopeccnoHasnbHblin
Fla;iBl/IHl' MOTryT NpeabaBnATb K Aaﬂsepy NOBbIWEHHble TpeﬁOEaHVlﬂ. CBA3aHHble
€ 601bWUMK FNYBUHAMU U CNIOXHBIMU paKTOpaMu, CNOCOGHLIMU MNOBbLICUTL

PUCK BO3HUKHOBEHUS A@KOMMpPeccuoHHon 6onesnu (AKB). Mo atoi npuynHe
Suunto HacTosTeNnbHO pekoMeHayeT He NPUMEeHATL HacTosLee yCTpOI;iCTEO ans
KOMMep4eCcKoro unmn npod)ecconaanoro FlaﬂEMHra.

& BHUMAHWE: UCTMO/b3YWTE PE3EPBHbBIE USMEPUTE/IbHBIE MPUBOPLI!
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Hblpsisi ¢ KOMNbIOTEPOM ANA NOFPYXEHUiA, 0693aTeNbHO UCMONb3YiTe Pe3epBHbIe
M3MepUTe/bHBIE NMPUBOPBI, BKNKOYAs FMyGUHOMED, NOABOAHBIA AATHMK AABNEHNS,
TalMep UK Yackl, U IEPXNTE NOA PYKOW LEKOMIMPECCUOHHBIE TaGNMLbI.
Wcnonbsyiite Tonbko 0o60pyaoBaHme, nmetollee Mapknposky CE.

& BHUMAHVE: TexHuka 6€30MacHOCTHM 3anpeLLaeT OANHOYHbIe MOrpyXeHNs.
CoBepuiaiiTe NOrpyXeHNs C HanapHUKOM. Mocne NorpyxeHns cnepyet A0CTaTOYHO
[A0Nro No6bITh C NIOABMMU Ha CNyyai nosiBneHus Tex cumntomos KB, kotopblie
MOryT 3anasabiBaTb WK GbiTb CMIPOBOLMPOBAHbI AEVCTBUAMM Ha NOBEPXHOCTU.

& BHUMAHWE: BbINO/THANTE KOHTPO/IbHbIE MPOBEPKW BE3OMACHOCTU
MEPEA NOMPY>XEHMEM! Mepen KaxablM NorpyxeHMeM Heo6xoaMMO NPoBEPATL
NPaBU/IBHOCTb HACTPOMKM 1 GYHKLIMOHATbHYIO NCMPABHOCTE KOMMbIOTEPA /15t
norpyxexuii. Yéegurecsb, 4to aucnnei pabotocrnocobeH, 6atapes 3apsixeHa,
naBneHue B 6anNoHe N3MEPEHO BEPHO U T. M.

A& BHUIMAHWE: PerynsapHo nposepsitTe KOMMNbIOTEP BO BPEMS MOrPYXEHNS.
Ecnv Bam KaxeTcs, UTo KOMMbIOTEP HeWCnpaBseH, UK €CNM Y Bac eCTb CepbesHble
OCHOBaHMSI MO[I03PEBATL HEUCTIPABHOCTL, HE3AME//IUTENBHO NpeKpaTUTe
norpy>eHune 1 BepHUTECh Ha NOBEPXHOCTb 6e3onacHbiM o6pasom. O6paTutecs B
Cnyx6y NOAAEPXKKN KIMEHTOB SUUNtO 1 BEPHUTE KOMMbLIOTEP B ABTOPN30BAHHbIi
CEepBUCHbIN LEeHTPp Suunto Ans ocmoTpa.

4 BHVUMAHWE: COBMECTHOE UCMOJ/Ib3OBAHWE KOMIMbIOTEPA

AN NOMPY>KEHW 3AMPELLEHO! 3AMPELLAETCA OBMEHMBATLCS
KOMTbIOTEPAMU, KOTOPBIE HAXOAATCH B MPOLIECCE UCTONIb30BAHUSA!
OToGpaxaeMble KOMMLIOTEPOM CBEAEHUS OKaXYTCA HENPUIroAHb! ANs

TOTO, KTO HE HOCU/1 TOT KOMMbIOTEP B TEYEHNE BCErO NOTPYXEHNs Ui
HECKOMbKMX NOC/IeA0BATE bHBIX NOTPYXeHNI. 3aAaHHbIe B KOMMbloTepe
NPodUIN NOrpPyXEeHNs [OMKHBI COOTBETCTBOBATL NapaMeTpaM nonb3osatens.
KoMmnbtoTep, 0CTaBNeHHbIA Ha NOBEPXHOCTN Ha NEPUOA I0GOr0 U3 MO PYXEHNH,
6yneT oTo6paxarh HETOUHYIO MHPOPMALMIO NSt NOCNEAYIOWNX MOTPYXKEHUIA.
KoMmribioTeps! Ansi NOrpy>keHuid He MOTyT y4eCTb MOrPYXeHWs!, COBEPLUIEHHbIE
6e3 nx ucnonbzosaHns. CneaosaTenbHO, 3a YeTbipe AHS [0 NePBOHAYaIbHOMO
MCNO/b30BaHNA HEOGXOAMMO N36eraThb Nlo6O AEATENBHOCTH, CBA3AHHON C
norpyxeHusimi. HapyleH1e 3Toro npasuia MoXeT NOB/eYL UCTO/b30BaHMe
KOMMbIOTEPOM HEBEPHbIX CBEAEHNIA.

& BHUMAHME: HE MOTPY>XATECH C [IbIXATE/IbBHOW CMECBIO, EC/TN

Bbl /INYHO HE MPOBEPU/IN EE COCTAB M HE BHEC/IN MOJTYYEHHbIE
3HAYEHUSA B KOMMBIOTEP A/19 MOrPY>XXEHWI! Ecnu copepxumoe 6annoHos
He NPOBEPEHO BaMMU IMUHO 1 COOTBETCTBYIOWME NapaMeTpbl AbIXaTe/IbHON CMecu
He BBE/IeHbl B KOMMbIOTEP A/151 MOTPYXEHUIA, TO NNaH Norpy>eHus GyaeT nocTpoeH
Ha OCHOBE OWMGOYHbIX CBEAECHUH.

4 BHUMAHVIE: Micnonb3oBaHue CpeAcTBa NNaHNpoBaHNs NorpyxeHui

He 3aMeHsieT coboii Haanexallero o6y4eHnsi AanBuHry. MorpyxeHue ¢
rasoBbIM1 CMECSIMU CBSI3aHO C YrPO3aMi, He XapaKTEPHbIMU /151 MOTPYXEHHiA

C CroNb30BaHMEM BO3AyXa. YTOGbI MOrpyXaThcs C NCMO/b30BaHNEM TPUOKCA,
rennoKca, KUCNIOPOAHO-a30THOM AAbIXaTe/bHOM CMECH UM CO BCEMU 3TUMM
CMeCsIMM O[IHOBPEMEHHO, 1aIBEP [O/KEH MPOITU CMIELNANBHYIO MOATOTOBKY,
CBSI3aHHYIO C TUMOM BBIMNO/HAEMOTO NOrPYXEHMS.

& BHUMAHME: He nonbayiitec USB-kabenem Suunto, ecnu B atMochepe
NPUCYTCTBYIOT OrHEOMNacHbIe rasbl. HapylueHre 3Toro Npasuia MOXeT NpUBECTU
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K B3pbIBY.
4 BHUMAHWME: He pas6upaiite USB-kabenb Suunto 1 He usMeHsinTe ero
KOHCTPYKUMIO. HapyLueHme 3TOro npasmia MOXeT NPUBECTU K MOPaXeHUIo
3NEKTPUYECKIM TOKOM W/ MOXaPpy.

A& BHUMAHME: He ncnonb3yiite USB-kabenb Suunto, ecnm oH cam Unm ero 4actu
NOBPEXAEHbI.

A BHUMAHME: 3apsaTb YCTPOCTBO MOXHO TONbKO C nomolbio USB-apnantepos,
cootBetcTByloLMX cTaHaapTy |EC 62368-1 1 umeloLLmnx MakcuManbHoe BbIXOAHOe
HanpsbkeHue 5 B. Micnonb3oBaHne HECOBMECTUMbIX aAanTepoB MOXEeT NPUBECTU K
BO3ropaHuio, Mo/y4eHMIo TPABM, a TakxKe MOBPEXAEHMIO YCTpoicTBa Suunto.

A OCTOPOXHO: HE MPUKACAMTECD koHTaktamu USB-ka6ens kK NpoBOASLUMM
NOBEPXHOCTSIM. HapyleHue 3T0ro npasuia MOXeT NPUBECTU K KOPOTKOMY
3aMbIKaHWIO KaGersi 1 BbIXOly €ro U3 CTPos.

2.2 ABapuiiHoe BcnnbiThe

B TOM Ma/sioBepOSITHOM Crlyyae, €C/1 KOMMbIOTEP A/Is NOrpyXeHWi Aan c6oi B
Xxofle NOrpyxeHns, cneayite npoueaypam, NPeayCMOTPEeHHbIM AN HeLTaTHbIX
CUTyaLMit BalLMM CEPTUGULMPOBAHHBLIM AAWBEPCKUM areHTCTBOM, YTOGbI
obecne4unTb HesameanuTeNbHOe 1 6e3onacHoe BCn/biThe.

3 NOAroToBKA K MOrPY>XEHUIO

Y6eantech, 4TO BaM COBEPLUEHHO ACHbI NPaBWa MCNONb30BaHUSA, MOKa3aHna
Avcnnees U 3KCNyaTauMoHHbIe OrpaHUYeHns ﬂpMGODOE ANA NOrpy>XeHus. Ecnn
Yy BacC BO3HUKIN Kakne-nméo BOMNPOCHI N0 A@HHOMY PYKOBOACTBY WU KOMMbIOTEPY
ANsi NOrpy>eHuin, obpatutech K aunepy Suunto, Npexae Yem norpyxaTbcs ¢
KOMMbIOTEPOM ANS NorpyseHuii. Bceraa nomunte: TO/IbKO Bbl OTBEHAETE 3A
CBOIO BE3OMACHOCTb!

I'Ipe)qu Yyem OTNpaB/ATbCA B /:laVIEepCKybO noesaky, TwaTtenbHO oCMoTpuTe
KOMMbIOTEP ANt NOrpyXeHUit, YTo6bl y6eanTbCS B €ro NOMHOM UCNPaBHOCTM.

Ha mecTe norpyxeHns BbINONHUTE BPYUHYIO KOHTPONbHbIE NPOBEPKX Nepea
NOrpyXeHNeM 1 N1Lb 3aTeM BXOANTE B BOAY.

3.1 Komnbiotep gns norpy W KOHTPO. np P
nepepa norpyXxeHmem
MpoBepsTe cneaylolee:

1. Ha Suunto EON Steel Black BbicTaB/ieH NpaBu/IbHbIN PEXUM MOrPYXeHUs 1
Avcnnen paboTtaet ucnpasHo.

MPaBUBHOCTL HACTPOMKM BbICOTHI.

MpaBUNBHOCTL IMYHBIX HACTPOEK MM rPaAUeHT-pakTopa.

MPaBN/IBHOCTL HACTPOEHHBIX OCTAHOBOK Ha FMyGUHE.

Mcnonb3oBaHmne HyXHbIX @AMHNL U3MEpPeHns.

Kann6poeky komnaca. 3anycTute KanMGpoBKky Bpy4Hyto. B pesynbrarte Bbl
CMOXeTe NPOBEePTL UCNPaBHOCTL 3BYKOBbIX OMOBELLEHNI NOABOAHOTO
KOMMbloTepa. YcnewHas KasnbpoBKa [O/KHA 3aBePLINTCS 3BYKOBbIM
curHanom.

BaTapes NO/HOCTLIO 3apskeHa.

Bce 0CHOBHbIE 1 pe3epBHbIe MHAMKATOPbl BPEMEHU, AaBNEHNSA 1 NYGUHBI
(undpoBble N MexaHW4eckne) oTo6paxaloT NPaBU/bHbIE U B3aMHO

Q0 A WN
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COrNacoBaHHble NOKa3aHus.

9. Mpw ncnonb3oBaHuun ycTpoiictea Suunto Tank POD y6eautecs, YTo yCTPOWCTBO
Suunto Tank POD ycTaHOBNEHO NPaBU/bHO U BEHTU/b Ga/n/iIoHa OTKPbIT.
Moapo6Hbie cBeieHMs 06 YCTPOCTBE M NMOPSAAOK €ro Haanexallero
ncnonb3osaHus cM. B PykosopcTee nosb3osaTens yctpoiictsa Suunto Tank POD.

10. Mpwu ncnonb3osaHumM ycTpoiictea Suunto Tank POD nposepbte
PaboTOCNOCOGHOCTL BCEX MOAK/IOUEHNIT 1 NPaBUIBHOCTb BbiGopa
AbIxaTenbHON cMecy.

& NPVMEYAHWE. CeeaeHus 06 ycTpoicte Suunto Tank POD cM. B UHCTPyKUMK,

npunaraemoii K 3TomMy NpoayKTy.

3.2 BbI6Op NepcoHarnbHbIX HAaCTPoeK
CyliecTByeT HeCKO/MbKO $HaKTOPOB, OMpeaensiolLVX Bally MOABEPXEHHOCTL
[AEKOMNPeccuoHHoit 6onesHu (OKB). 3Tn GakTopbl pucka pasnnyaloTcs B
3aBMCMMOCTH OT AaliBEPa U KOHKPETHOTO AHA.
Cpean NyHbIX GaKTOPOB, YBENNUMBAIOLINX BEPOSTHOCTL BOSHUKHOBEHUS
[AekomnpeccuoHrHoi 6onesnu (OKB), BbigenstoTtcs:

- BospeicTeue HU3KUX TemnepaTyp — ecnv Temnepatypa oAbl Huxe 20 °C
(68 °F)
HenocTaTouHo BbICOKMI YPOBEHb PU3MHECKOI MOArOTOBKM (HIXKe CpeaHero)
Ycranoctb
O6esBoxnBaH1e
Crpecc
JwHuii Bec
NedekT mexnpeacepaHoit Neperopoaku nof HassaHmem «OTKpbIToe
oBanbHoe okHo» (PFO)
BbinonHeHue Gusnyeckux ynpaxHeHun 4o an nocae norpyxeHns

A BHUMAHUE: MPABW/IbHO HACTPOWTE JINYHBIE MAPAMETPbI! PekomeHayem
MCnonb3oBaTh 3Ty GYHKUMIO, laXe eCNK Y BaC HeT OCHOBaHWIi Noao3pesaTh
Hannune GakTopoB, NOBbILAIOWMX BEPOSTHOCTb AEKOMMPECCUOHHOR 60Ne3HN
(OKB). OHa NoMoXeT caenaTb BblYUCNeHU 6onee KOHCePBATUBHbLIMU.
HeBbinonHexne rpeGoaaHMﬂ o Bbléope NpPaBu/ibHbIX JIMYHbIX NapamMeTpoB
npueeaet K OTOBPE)KEHMIO OLINGOYHBIX napameTposB 1 NnaHa norpyxeHus.

MepcoHanbHble HaCTPOWKM AOCTYMHbI B anroputme norpyxexus Suunto Fused™
RGBM 2. YT06bI HACTPOWUTL KOHCEPBATUBHOCTb aNropuUTMa COrMacHo Ballen
NMUHO NoaBepxeHHOCT [IKB, MOXHO MCMOMb30BaTL MNATMSTANHOE N3MEHEHME
nNepcoHarnbHbIX HACTPOEK. DTN NapaMeTpbl MOXHO HaiiTh B pasaene Dive settings
(MapameTpbi norpyseHus) » Parameters (Mapametpsi) » Personal (/TndHsie).

MepcoHanbHbI ypoBeHb MosicHeHue

Bonee arpeccusHo (-2) [0t YCNOBUS, A dusnueckasn
NOAroToBKa, AaiBep C GoraTbiM OMbITOM

W MHOXECTBOM HE/JaBHO BbIMOTHEHHBIX
MOrpy>XXeHunit

ArpeccusHo (-1) Nag YCNOBUS, UA dusmnyeckasn
noAroToska, Aaneep ¢ 60raTbiM ONbITOM U
HEABHVMU MOTPYXEHNSMM
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MepcoHanbHbI ypoBEHb MosicHeHne

Mo ymonyaHutio (0) WpeanbHble ycnoBus (3Ha4eHWe No yMOn4aHuio)

KoHcepsaTtugHo (+1) Wmetotcs otaenbHble GakTopbl pucka nnn
CNOXHBIE yCnoBms

Bonee koHcepBaTUBHO (+2) | CyLlecTBYIOT HECKOMbKO GaKTOPOB puUcKa Unu
HECKO/IbKO OMnMacHbIX yCﬂOEIAl.;N

4 BHUMAHWE: YcTaHOBWB NepcoHanbHble nonpaeku Ha yposHe 0, -11nu -2, Bbl
noaBepraeTech BbICOKOMY PUCKY BO3HMKHOBEHMs KB, nonyyeHus Tpasm unm
cmepTy.

[ns anroputma norpyxenns Biihimann 16 GF koHcepBaTUBHbIE HACTPONKM
PerynnpyioTca ¢ NOMOLLbIO rpaaneHT-GpakTopos. Mo ymonuaHuio

yCTaHOB/IEHa KOHCepBaTMBHas HacTpoiika 30/70.

A BHUMAHME: He n3meHsiiiTe 3Ha4eHUe rpaaneHT-pakTopa, ecnv Bbl He
yBepeHb! B MOCNEACTBUAX.

3.2.1 Be3onacHocTb gaiiBepa

TMockonbky Nio6asi AEKOMMNPECCUOHHAN MOAENb ABAKETCS UCK/IIOUMTENBHO
TeopeTu4yecknm NoCTpoeHnem 1 He nNpeaycmaTpMBaeT KOHTPO/IA 3a COCTOSHUEM
Tena qaﬁaepa, HUKaKasa AeKOMNPeCcCMOHHas Moaesib He rapaHTUpyeT NonHyo
3aLUNTY OT AEeKOMMNPEeCCHOHHO 6onesHn (AKE). SkcnepuMeHTbl nokasanu,

UTO OPraHN3M B OMpPeeNeHHON CTENEHN afanTUPyeTCs K AEKOMNPeccum B
Ccnyyae perynsipHbiX U HYacTbIX 3aHATUIM AaiBUHroM. [aiBepbl, NpakTuKyoLlme
perynsipHble Nnorpy>XeHns 1 roToBble NMPUHATL Ha Ce651 NOBbILLEHHbI PUCK, MOTYT
BOCMO/Mb30BAaTbCA ABYMS NONPaBOYHbIMK kKo3dduumeHTamm (P-1u P-2).

/A OCTOPOXXHO: Beceraa ncnonb3syite ofnHakoBble NepcoHasnbHble Nonpaski 1
NnonpaBkKu Ha BbICOTY NMPU NIaHUPOBAHWKN MNOrPyXeHUs U Npu cCaMmoM NOrpy>XeHun.
YBenuueHue sHaveHuin napameTposB MO CPaBHEHUIO C NN1IaHOBbIMK (ﬂl/l‘-IHbIX
napameTpoB UM NapaMeTPOB KOPPEKLMN BbICOTbI HaA YPOBHEM MOPS) MOXET
NPUBECTU K YBENNUEHMIO BPEMEHM 1 FNYGUHbI AEKOMNPECCHM, UTO HEM3GEXHO
npueeaet K yBesIM4eHuo HeOéXO/:ll/IMOI’O obbema AblXaTenbHOW cMecu. Ecnu Bbl
N3MeHUTe NIMYHble NapameTpbl NOCe TOro, Kak CniaHupyeTe norpyxeHue, 1o
pucKyeTe ocTaTbCs 63 3anaca AblxaTeNlbHOM CMecu NoA BOAOM.

3.3 Bbl6op HacTpoiiky BbICOTbI Haf YPOBHEM MOpPS
3 HaCTpOﬂKM AaBTOMATUYECKN BHOCAT NONPaBkn B 4EKOMNPECCUOHHbIe
BbI4MUC/IEHMSA COrNacHoO BBL\BHHOﬁ BbicoTe. 3T HHpHMeTphI MOXHO HaiTn B
paspnene Dive settings (Map Pbl nor (. ) »
Altitude (BbicoTa) 11 BbIGPaTb OANH 13 TPEX ANaNa3OHOB:

+ 0-300 ™ (0—980 ¢1.) (No ymonyaHuio)

+ 300 -1500 m (980 — 4900 ¢t.)

- 1500 — 3000 ™ (4900 — 9800 ¢r1.)

B pesynbrate 3aMeTHO yMEHbLIAIOTCS paspelueHHble npeaens!
6e371€KOMNPECCUOHHbIX NOTPYXKEHUIA.

ATMOChepHOe laB/IeHe Ha BbICOTE BCETla HUXeE, YeM Ha ypoBHe Mops. Koraa
Bbl NepeeaeTe B MECTHOCTb, PACMONOXEHHYIO Bbille Haf yPOBHEM MOpS,
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YPOBEHb a30Ta B BALUEM TeNe Takxe OKaXETCS BblLUe, YeM B CUTyaLMn a30THOro
paBHOBeECUS Ha WCXOAHOI BbICOTE. Co BpeMeHeMm 3T1oT «AONONHUTENbHbIN»

@30T NOCTeneHHO BbIBOAUTCSH, N B OpraHM3Me BOCCTaHaB/IMBAaETCA COCTOAHNEe
paBHoBecKs. PekomeHayeTca NpoBecTU akk/IMMaTM3aumio K HOBO BbiCoTe,
BbIKAAB HE MeHee TPex YacoB Nepes NorpyxeHnem.

I'Ipe)qu YeM BbINONHATL NOrpyXeHne Ha BbicoTe, HEOGXO/JMMO N3MEeHUTb
HECTpOFIKI/I BbICOTbI B KOMNbiOTEPE ANSA norpy)KeHwZ, 4TOGbI yBenn4yeHne BbICOTbl
Y4uTbIBaNIOChb B pacyeTax. MakcrmanbHble 3Ha4YeHns napunanbHOro AgasneHunsa
a3oTa, AONYCTMMbIE MaTEMaTUHECKOH MOAE/BIO KOMMbIOTEPa, COKPALLAoTCS B
COOTBETCTBUM C 6ONee HU3KUM aTMOC¢eprIM AaBnexHnem.

A BHVMMAHME: Moe3aka B 60onee BbICOKYIO Hafl YPOBHEM MOPSi MECTHOCTb MOXET
NpuMBECT K BpeMeHHOMY U3MEeHEHUIO GanaHca PacTBOPEHHOro asoTa B OpraHusme.
CoBeTyeM akkIMMaTU3MPOBaTbCA K HOBOW BbICOTE Nepea Norpy>XKeHneMm.

& BHUMAHME: YCTAHOBUTE MPABW/IbHOE 3HAYEHWE BbICOTbI! B cnyyae
BbICOKOTOPHbIX MOTPY>XEHWiA, Koraa BbiCoTa Haj ypoBHEM Mopsi npeBbiwaet 300
M, HSOGXO[JI/IMO NpaBu/ibHO YCTAHOBUTb NapameTp BbICOTbl HAA YPOBHEM MOpPS,
4TO6bI KOMMbBIOTEP MOF paccuMTaTh CTaTyc Aekomnpeccun. Komnbiotep ans
NOrpy>XeHUi He NPpeAHa3HayYeH ANs UCNOb30BaHNA Ha BbicoTe Gonbue 3000 M
(9800 ¢1.). Ecnn yctaHOBNEHO HEBEpPHOE 3Ha4YeHNe BbICOTbI WU NOrpyXeHne
Npou3BOANTCS Bbile MaKCUMarnbHOW BbICOTbI, TO KoMnbloTep OTOGPE)KEI@T
OLWMGOYHbIE AaHHBIE O NNaHe NOrPyXXeHMA 1 ero NnapameTpax.

4 rA30BbIE CMECU

4.1 Cxartblit BO3ayx

PekoMeHAayeTcs NCMoNb30BaTh 3TO YCTPONCTBO CO CKATbIM BO3LYXOM.
Mcrnonbayemblil CxaTblil BO3AyX AO/HKEH COOTBETCTBOBATH TPEGOBAHUAM
K Ka4yecTBy CXaToro Bo3fyxa, ykasaHHbIM B ctaHaapte EC EN 12021:2014
(Tpe6oBaHMA K CKaTblM rasam ANs AblxaTe/lbHbIX annapaTos).

4.2 Vicnonb3oBaHue 060raleHHON KUC/IOPOAHO-a30THOW CMecH
370 yCTPOWMCTBO MOXHO WUCMO/b30BATL COBMECTHO C KUCTIOPOAHO-a30THBIMM
AbIXaTesIbHbIMU CMECSMMU (TakXKe N3BECTHBIMU Kak «HaMTPOKC»).

A BHUMAHME: He ncnonb3yiite KNCNOPOAHO-a30THYIO CMECb, €C/IN y Bac HeT
Hagnexalei nogrotosku! MNepea ncnonb3osBaHWeM 3T0ro TuNa 060pyAoBaHNS
COBMECTHO CO CMeCAMM, COARPXALUMMM CBbIle 22% KNCNOPOAa, HE06X0AMMO
NPOWTU COOTBETCTBYIOLLME Y4e6HbIe KypChl MO MOrPY>XKeHUSIM C KUCNIOPOAOM 1
KMCI’IOpOLlHO-aEOTHOPI CMecblo.

4 BHUMAHME: Mpu ncnonb3oBaHUM KNCNOPOAHO-a30THON CMECH MakcuManbHas

pa6oyas ry6uHa u Bpems BUSI 3aBUCST OT HWSA KNCNIOPOAa B
rasoBon cmecu.

A BHUMAHWME: Mpu ©cnonb3oBaHUM KUCIOPOAHO-a30THON CMECH eCTb PUCK, YTO
3arpsasHeHnsa MOoryT Bbi3BaTb BOCN/1aMeHeHne Knucnopoaa.

4 BHUMAHME: Mcnonb3osaHue Bo3ayxa ANs AblXaHWA, OTBEYAIOLWero CTaHaapTy
EN 12021, MOXeT 3arpsi3H1Tb YCTPOCTBO.

& MPUMEYAHME. YTo6b1 cBECTU K yMYy PUCK BOCH. Kucnopoaa,
KnanaH (Knanath) COCyAa BbICOKOro AaBfieHns Bceraa cnegyert OTKpbiBaTh
MeaneHHo.
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4.3 KucnopopHble BbIYUCIEHUSA

KncnopoaHble BbIYMCIEHUS ONMPAIOTCS Ha NPUHATLIE B HAcTosILLee BpeMS
TabnuUbl BpeMeHHbIX Npeae/ios BO3ACTBNA N MPUHUNMbI OLLEHKM.

Mo ymonuaHuio B pexume norpysexns Air/Nitrox (Bosayx/HaiTpokc) sHaveHus
CNS% 1 OTU He oToGpaxatoTcsi A0 Tex Nop, Noka OHW He AOCTUrHYT 80%
PeKOMeHAOoBaHHbIX Npeaenos. Koraa nto6oe n3 aTx sHaueHuit gocturHet 80%,
Suunto EON Steel Black yBeaomut Bac 1 0To6pasnT COOTBETCTBYIOLLEE 3HaYEHNE
B npeacTtaBneHun.
. 3EyKOBOE onoselleHne npu npesblleHnn yCTaHOBIeHHOro npeaena
3HauyeHnem pO2 (curHan TPeBOrk O BbICOKOM 3HayeHun pO2)
+ 3ByKOBOVI cUrHan Tpesork, koraa pO2 nagaet < 0,18 (NpeaynpexaeHue o
CNULLKOM HU3KOM 3HayeHum (pO2).

& BHUMAHWE: EC/TN IHANKATOP NMPOLIEHTHOM 4OV KNC/TOPOLA
YKA3BIBAET HA JOCTUMXXEHWE MAKCUMAJ/IbHOIO MNPEAENA, Bbl AO/1>KHbI
HE3AMEA/ITE/IbHO MNPUHATb MEPBI K TOMY, YTOBbl YMEHbBLLUNTE OB bEM
MOTPEB/IEHNA KNWC/TOPOA. Ecnu nocne npeaynpexaneHns 0 BO3MOXHOM
KucnopoaHom otpasneHni (CNS%/OTU) He NPUHATL MEPbI K yMEHbLLEHNIO
o6bema NoTpeGeHNs KNCNIOPOAa, BO3MOXEH CTPEMUTE/IbHbIM POCT pUcka
KUCTIOPO[IHOTO OTPAB/IEHUS, MOYYEHNS! TPABMbI UM CMEPTH.

& NPVYMEYAHME. MpencTaBneHUst MOXHO HAaCTPOUTL Tak, YTOObI Ha 3KpaHe
MNOCTOSIHHO oTO6paXxanuchb 3HaveHns CNS% n OTU.

5 YC/ZTOBUA SKCN/TYATALUU

» HopmanbHbiii ananasoH seicoT: o1 0 4o 3 000 M (o1 0 go 10 000 ¢yToB) Hag
YpOBHEM Mopst

Pa6ouas Temneparypa: ot 0 °C go 40 °C (ot 32 °F go 104 °F)

& NPUMEYAHUE. Mpu Norpy>KeHnn Npu o4eHb HU3KUX TeMrnepaTypax
KOMMbIOTEP ANA NOrPYXeHW A MOXET BbIiTH U3 CTpos. MNposepbTe, YToGb!
YCTPOWCTBO HEe 3aMeP3/10 BO BNAXHOM COCTOSHNM.

Temnepatypa xpaHeHust: ot -20 °C po +50 °C (ot -4 °F go +122 °F)

& NPUMEYAHUE. He octasnsiite KOMMbIOTEP ANt NOrPYXeHUit noa
BO3AeCTBMEM NPAMOro CONHeYHoro ceetal

PekomeHayemas Temnepatypa 3apsaku: ot 0° C no +35 °C/ ot +32 °F no +95 °F
Livkn TexHnyeckoro o6cnyxusanns: 500 4acos u ABa roaa, B 3aBUCUMOCTU
OT TOrO, YTO HACTYMUT paHbLIe

A BHUMAHWE: He noasepraiiTe yCTPOACTBO BO3AENCTBUIO TemMnepaTyp Bbille
WX HWXKe yKa3aHHbIX Npeaenos; 310 NpuBeaeT K ero NoBpexaeHuto unmn
BO3HMKHOBEHMIO YrpO3bl Ballei 6e30nacHOCTU.

6 YKA3AHMS MO UCMOJIb3SOBAHUIO U OBCNTY>KUBAHUIO

O6palyaiiTecb ¢ KOMNbIOTEPOM ANs NorpyxeHuin Suunto EON Steel Black
OCTOPOXHO. BHYTPU YCTPOACTBa PACNONOXKEHbI YyBCTBUTE IbHbIE NIEKTPOHHbIE
KOMMOHEHTbI, KOTOPbIe MOryT ObITb noBpexpaeHbl B pe3ynibrate HenpaBuibHOro
o6palleHns Unu nafieHns ycTponcTea.

KomnbloTep Ans norpyxeHunit cnegyet Nepeso3nTb HaAeXHO yNaKoBaHHbLIM,
6yAb TO B PyYHOIt KNaan U B Npu caaye B 6arax. OH AONMXeH pacnonaratbest
B CyMKe Ui UHOM KOHTeﬁHQpe, KOTOpb\ﬁ NIOTHO OXBaTbIBaeT ero co Bcex
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CTOPOH U 3aLUMLLAET OT GU3NHECKOTO BO3AEHCTBUS 1 MOBPEXAEHMIA, BbI3BaHHbIX
CNyyaiHbIMM yaapamu.

He nbiTaiiTecb caMOCTOATENBHO OTKPbITL UM OTPEMOHTUPOBaTL Suunto EON
Steel Black. Ecnv Bbl 3ameTunu Henonaaku B pabote yCTPOCTBa, CBSXUTECH C
6AnXKaALIMM aBTOPU30BAHHBIM CEPBUCHBIM LIEHTPOM Suunto.

& BHUIMAHVE: YBEANTECH B BOAOHEMPOHNLIAEMOCTW YCTPOMCTBA!
Bnara, nonasLuas BHYTPb YCTPOICTBA, MOXET CePbe3HO NOBPEANTL ero.
CepBucHOE 06CNYXMBAHNE [OMKHO BbIMOMHSTLCS TONBKO B ABTOPU30BAHHOM
CepBUCHOM LeHTpe Suunto.

& MPYMEYAHME. Mocne MCnonb3oBaHus Kak cnepayet NpoMoiiTe yCTPONCTBO
NPECHO BOAOM C MIFKUM MBIJIOM U TILATE/bHO O4YUCTUTE KOPMYC YCTPONCTBa
BIaXHO MATKOM TKaHbIO /W 3aMLLIEHA, 0COGEHHO MOC/IE MOTPYXEHNS B CONEHYIO
BOAY MNK 6accedi.

O6paTnTe 0CO60€ BHMMaHME Ha MPOMbIBKY 30HbI AaT4MKa AABNEHNS, AaTuNKa
BOfbI, KHOMOK 1 pasbema ans USB-kabens. Ecau Bbl Bocnonb3osanucs USB-
KabeneMm A0 NPOMbIBKM NMOABOAHOIO KOMMbIOTEPA, TAKXE HEOGXO/INMO MPOMbITL
KOHel kabens, KOTOpbI NOAK/IHANCS K YCTPOACTBY.

4 BHUMAHME: He ncnonb3yiTe ANs O4ACTKM KOMMNblOTEPa ANS NOrpy>KeHNA
cxaTblii BO3AyX UK BOAY NOA AaBneHneM. HapyweHue aToro TpeGosaHns
MOXET MPUBECTU K HEYCTPaHNMOMY MOBPEXAEHMIO aTUNKA ABNIEHNS], KOTOPbIM
OCHaLLIEH KOMMLIOTEP ANISi NOTPYXEHMIA.

A BHUMAHWME: Ncnonb3ayiiTe TONbKO OpUrMHanbHble akceccyapbl

Suunto! YcnoBus rapaHTi He OXBaTbIBAIOT MOBPEXAEHNS, MPUUMHEHHbIE
MCNo/b30BaHNEM APYriX aKCeccyapos.

& MPMMEYAHME. He octasnsiite Suunto EON Steel Black MOrpy>XeHHbIM B BOAY
(npu NnpombiBaHuK). B 3TOM cnyyae ancnnei octaeTcs BKOYEHHbIM Mo/ BOAO#H,
4TO pacxoayeT 3apsa GaTapeu.

€ COBET: He 3ayaste 3apeructpuposats Suunto EON Steel Black Ha cafite
suunto.com/register ANsi NOMyYEHUsi NEPCOHANBHON NOAAEPKKM.

6.1 T Koe 06cny
Linkn TexHnuyeckoro o6cnyxunsaHns coctasnset 500 4acoB NorpyxeHui nam asa
roaa, B 3aBMCMMOCTM OT TOrO, YTO HACTYNWT paHbLue MNMopyuaiTe o6cnyxnMBaHne
YCTpONCTBa TONbKO odnLUManbHON cnyxbe noaaepxku Suunto.
6.2 Ytunusauusa
anvlawpyme 310 yCTDOﬁCTBO COrnacHO MeCTHbIM pekoMeHaaumsam ﬁ
no o6paLleHnio C 3NEeKTPOHHbLIMM O0TxoAaMu. He BbiGpacbiBaiite ero

—/

B8 06bIUHbI MycOp. MNPy XeNaH1n Bbl MOXETE BEPHYTb YCTPOACTBO
6nuxanemy aunepy Suunto.

7 TEXHUYECKASI UHOOPMALIUA

71 Tny6uHomep
. ,Clamm( AasnexHusa c KOMI'\EHCaLMeﬁ Temneparypbl
« MakcumanbHas paboyas rny6uHa: 150 m (492 ¢T.) cooTBeTCTBYET
Tpe6osaHusm EN 13319
. 15 6ap (cooTBeTCTBYET
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Tpe6osaHuam EN 13319 1 ISO 6425)

« TouHoCTb: + 1% NONHOW LUKanbl UKW NyyLue; Ha ry6uHe ot 0 Ao 150 m (492 ¢1)
an Temneparype 20°C (68 F) cootBeTcTByeT TpeGoBaHuam EN 13319.

. o1 0 go 300 m (o1 0 po 984 ¢t.)

. ﬂucxpemsauuu. 0imor 0 J:lo 100 m (1 9. o7 0 go 328 ¢1.); 1 M o1 100 g0 150
™M (1 ¢1. 0T 328 no 392 ¢1)

7.2 NpuemonepeaaTymk
« Bluetooth®: Moaaepsxka TexHonorum Bluetooth® Smart
« YacToTHbIN AnanasoH: 2402-2480 My
« MakcumanbHasa BbIXOAHaa MOLWHOCTL: <4 obm
« Papuyc peitcteusi: npumepHo 3 m (9,8 ¢t.)

MopBoaHbIi pagnonpueMHUK

+ YacToTHbIit AnanasoH: 123 kI, ogHOKaHaNbHbIA
« Papuyc peitcteus: 1,5 m (4,9 ¢1.)

7.3 Barapes

« Tun: 3,7 B nepesapsxaemasn NUTUA-MOHHaA

« 3apspka: USB: 5 B nocT. Toka, 0,8 A
Cnepyrowme $akTopbl BANSIOT Ha NPOrHO3MPYEMbI CPOK cnyx6bl 6aTapeu:

« YcnoBws, B KOTOPbIX YCTPOWCTBO SKCM/aTUPYETCS 1 XPaHUTCS (Hanpumep,
npu HU3KO# Temnepatype). Mpwu Temnepatype Hke 10 °C/ 50 °F
MPOrHO3MpyeMbiIit CPOK Cryx6bl 6aTapen coctaBnsieT npumepHo 50-75% ot
cpoka cnyx6bl, gocTuraemoro npu 20 °C/ 68 °F.

KayecTBo GaTapeu. HekoTopble NuTMeBble GaTapen MoryT BHE3anHo
npekpaLaTb PaGoTy, YTo HEBO3MOXHO BbISBUTL Ha 3Tane NpeaBapuTebHOro
TECTMPOBaHNS.

& MPUMEYAHVIE. Konuuectso UMKNOB 3apsaa nepesapsxaembix 6atapei
OrpaHU4eHo, NO3TOMY OHI NEPUOANYECKN TPEGYIOT 3aMeHbl. He nbitaiitecs
3ameHsITb GaTapeto camocTosTenbHo! Ee Beera cneayet 3aMeHsTh B
aBTOPM30BaHHOM CEPBUCHOM LeHTpe Suunto.

& MPUMEYAHVIE. Huskas TemnepaTtypa unn BHyTpeHHee okuncneHne 6atapen
MOFyT MPMBECTY K BKIIOYEHMIO NPeaynpexaeHns o paspsiae 6atapee aaxe npu
A0CTAaTOYHOCTM ee pecypca. B 3Tom cyyae npeaynpexaeHue, kak npasnno,
OTK/IIOYAETCH MPY NOBTOPHOM BK/loYeHUK pexuma DIVE (MorpysxeHxue).

7.4 CBefieHus 06 ycTpoiicTBe

CBefieH1s O NPOrPaMMHOM Y annapaTHOM 06ECTeYeHUN YCTPONCTBA MOXHO
npocmoTpeTh B pasaene General (O6wue ceenexns) » About EON (O EON) »
EON info (MIHdopmauus EON).

Haxmute 1 ynepxuaite cpeiHiolo KHOMKY, YTOGbl NepenTi K 3STOMY MEHIO.
Haxmunte n ynepxmusaiite okono 10 cekyHa HUXHIOK KHOMKY, YTOGbl NepeiTi K
nHdopmauumn EON.

7.5 PacueTt BpemMeHu norpyxeHus
Suunto EON Steel Black Hau1HaeT BbINONHATL pacyeTbl, CBA3aHHbIE C

NorpyeHnem (Hanpumep, BbIYMCIATL BPEMS MOMPYXXeHWs), KOraa yCTPORCTBO
NOrpy>aeTcs NoA BoAy, BOAA 3aMblKaeT CneunanbHble KOHTaKTbl M KoMMbioTep
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ANA NOTPY>KEHW NEPEXOANT B PEXUM MOTPY>KEHNS Ha ry6uHe 1,2 m (4 dyTa).

B npotiecce BCN/bLITUA BLINOMHEHME PACHETOB, CBA3aHHBIX C NOTPYXXEHUEM,
aBTOMaTU4YeCKW NpekpaLlaeTcs Ha ry6uHe 1,2 m (4 dyTa).

7.6 ANCI/IEN

DyHKLMA HaCTPOVikK BpemeHn No GPS BkoyeHa No ymonyaHuio. Ytobbl
HaCTPOUTbL APKOCTbL Aucnnes, Bbibepute General (O6wwue) » Device settings
(HacTtpoiiku yctpoiictea) » Brightness (9pkocTb). Mo ymonyaHuio ncnonbsyercs

%. W 31010 HanpsiMyio BNMSIET Ha BpeMs paboTbl
YCTPOICTBA OT aKKyMynsTopa.

@ COBET: Bpems paboTbl OT akKyMyNATOPa MOXHO 3HaUNTENbHO YBENUYNTD,
YMEHbLUMB APKOCTb ANCNNeN.

7.7 fata Bbinycka
YT1O6bI YCTAHOBUTL AATy BbiMyCcKa, 06paTUTe BHUMaHUE Ha CepPUiiHbIi HoMep
ycTpoiicTea. CepuiiHblii Homep Bceraa uMeeT AnnHy 12 cumeonos: YYWWXXXXXXXX.

B a10M cepuitHom Homepe nepeble Ase undpbl (YY) 0603HavaloT roa, a
cnegytowme ase undpbl (WW) ykasbiBaloT Ha HeAenio B 3TOM rofy, koraa 6bi1o
BbIMyLLLEHO YCTPONCTBO.

8 COBJIIOAEHMNE 3AKOHOAATE/IbHbIX TPEBOBAHUMN

8.1 ivpextuea EC Ha paanooGopyaosaHue

HacTosiwmm komnanusa Suunto Oy 3asiBnsieT, 4To pagnoo6opyaosaHue Tuna DW141
cooTBeTcTBYeT TpeGoBaHNAM [AnpekTnabl 2014/53/EU. MONHbIA TEKCT NPUHATON B
EC neknapauun cooTeeTCTBNsA AOCTYNEH B MIHTEpHeTe No creaytoweMy aapecy:
suunto.com/EUconformity.

8.2 J/lnuHoe 3awuTHOE 06opyaoBaHue (EC)

Yerpoiictea Suunto EON Steel Black un Suunto Tank POD B coueTaHun apyr ¢
APYrom npeacTaBnsioT coboi CpeAcTBO MHAMBKUAYANbHON 3alLWThbl B COOTBETCTBUN
¢ PernameHTom (EU) 2016/425.

YnonHomoueHHbIin opraH N° 3061, COMEX, pacnonoxeHHblit no agpecy 36,
Boulevard de I'Océan 13009 Mapcenb, ®paHuusi, npoussesn npeaycMoTpeHHoe

B EC tunosoe ucnbitanne CU3 (Moaynb B) 1 BEINONHKMA Npoueaypy oueHKu
cooTBeTCTBUS TPe6oBaHUAM (Moay/b C2): cooTBETCTBUE TUMY GbiNIO NPOBEPEHO

B XO4e BHYTPEHHero Npou3BoACTBEHHOIO KOHTPO/IA, @ TakXXe C NOMOLLbIO
KOHTPO/IMPYEeMbIX NPOBEPOK NPOAYKLNK Yepes c/ly4aiHble MPOMEXYTKU BPEeMeHU.
8.3 CTAHOAPT KAYECTBA MTYBMHOMEPOB,

AEUNCTBYIOLLUUN B EC

EN 13319 — 370 eBponeiicknit cTaHaapT ryGuHomepos. Komnbiotep ans
norpyxeHuii Suunto oTBeyaeT TPeGOBaHNSM 3TOTO CTaHAapTa.

Mopenb, Toprosas mapka: DW141, SUUNTO EON Steel Black

OcHoBHble aa. xapaktepuctuku: Mpuemonepeaatyunk Bluetooth LE yacToToit 2,4
Ty; nopt USB: HanpsikeHne 5 B nocT. Toka, Tok 0,5 A

MpownssoaunTtens: Suunto

CrpaHa npoussoacTsa: PUHNAHAUA
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MoaTBepxaeHne cooteeTcTBMSA MUHKOMCBA3M Poccum:

Deknapaumnsi cootseTctBus N°A-MAPT-7617 ot 13.01.2021 roaa, AencTeutensHa
no 12.01. 2026 roga, 3apernctpupoBaHa B defiepanbHOM areHTCTBe CBA3N
18.01.2021 ropa.

BEZPIECZENSTWO PRODUKTU | INFORMACJE
PRAWNE

1 OPIS | PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Komputer nurkowy Suunto EON Steel Black jest przeznaczony do uzytku jako
opcjonalny sprzet do nurkowania rekreacyjnego. Suunto EON Steel Black jest
przeznaczony do uzytku w przypadku réznych typéw nurkowania z akwalungiem,
na przyktad podczas nurkowania na powietrzu, nitroksie, trimiksie i CCR. Podczas
nurkowania z akwalungiem komputer nurkowy Suunto EON Steel Black pokazuje
nurkowi wazne informacje przed, w trakcie i po nurkowaniu, aby umozliwic¢
bezpieczne podejmowanie decyzji. Najwazniejsze informacje to gtebokosé
nurkowania, czas nurkowania i informacje o dekompresji. EON Steel Black moze
pokazywac uzytkownikowi réwniez inne wartosci zwigzane z nurkowaniem, takie
jak predkosc¢ wynurzania, temperatura wody i kierunek wyznaczany przez kompas.
Pomaga réwniez nurkowi w planowaniu i realizacji planu nurkowania.

Komputer Suunto EON Steel Black moze by¢ uzywany jako samodzielny produkt
lub w potaczeniu z czujnikiem Suunto Tank POD, ktéry mierzy cisnienie w

butli i przesyta odczyt cisnienia do komputera nurkowego Suunto EON Steel
Black. Potgczenie urzgdzenia EON Steel Black i czujnika Tank POD stanowi
Srodek ochrony indywidualnej zgodnie z rozporzadzeniem UE 2016/425 i

chroni przed zagrozeniami wymienionymi w kategorii Il (a) Sol: substancje i
mieszaniny niebezpieczne dla zdrowia. Nalezy réwniez korzystac z przyrzadow
pomocniczych, na przyktad gtebokosciomierza, manometru podwodnego, timera
lub zegarka. Podczas nurkowania z komputerem nurkowym nurek musi mie¢
dostep do tabel dekompresyjnych.

Aby w petni wykorzysta¢ mozliwosci swojego urzadzenia, uzyj aplikacji Suunto.
Polityka prywatnosci i warunki korzystania znajduja sie na stronie suunto.com.

2 BEZPIECZENSTWO

A OSTRZEZENIE: Z urzadzenia moga korzysta¢ wytacznie osoby w wieku od
szesnastu (16) lat.

A OSTRZEZENIE: Wszystkie komputery ulegaja awarii. Urzadzenie to moze
niespodziewanie nie dostarczyc doktadnych informacji podczas nurkowania.
Zawsze nalezy uzywac zapasowego urzadzenia nurkowego i nurkowac tylko

z partnerem. Z tego urzadzenia nurkowego moga korzystac tylko nurkowie
przeszkoleni w zakresie prawidtowego uzywania sprzetu do nurkowania! Przed
nurkowaniem NALEZY PRZECZYTAC wszystkie wydrukowane informacje
dotagczone do produktu oraz instrukcje obstugi online. Niewykonanie tych
czynnosci moze skutkowad uzytkowaniem sprzgtu w niewtasciwy sposéb,
odniesieniem powaznych obrazer lub $miercig. Na stronie suunto.com/support
dostepnych jest wiele przydatnych informacji, w tym petna instrukcja obstugi.

= UWAGA: Upewnij sig, ze komputer nurkowy Suunto ma zawsze najnowsze
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oprogramowanie z aktualizacjami i ulepszeniami. Przed kazdym nurkowaniem
sprawdZ na stronie suunto.com/support, czy firma Suunto wydata nowa
aktualizacje oprogramowania do urzadzenia. Jesli jest dostepna, musisz
zainstalowac jg przed nurkowaniem. Aktualizacje sa udostgpniane w celu poprawy
doswiadczenia uzytkownika i stanowia czes¢ filozofii firmy Suunto polegajacej na
ciggtym rozwoju i ulepszaniu produktéw.

2.1 Srodki ostroznosci

/A OSTRZEZENIE: Z KOMPUTERA NURKOWEGO POWINNI KORZYSTAC
WYLACZNIE WYSZKOLENI NURKOWIE! Niedostateczne przeszkolenie w
jakiejkolwiek odmianie nurkowania, w tym w nurkowaniu ze wstrzymanym
oddechem, stwarza prawdopodobieristwo popetnienia btedoéw, takich jak
nieprawidtowe uzycie mieszanek gazéw lub nieprawidtowa dekompresja, ktére
moga doprowadzi¢ do powaznych obrazeri lub $mierci.

/& OSTRZEZENIE: KAZDY PROFIL NURKOWANIA, NAWET W PRZYPADKU
PRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W TABELACH DEKOMPRESYJNYCH
LUB POSTEPOWANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KOMPUTERA NURKOWEGO,
STWARZA RYZYKO WYSTAPIENIA CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ. STOSOWANIE
PROCEDUR, KOMPUTEROW LUB TABEL NURKOWYCH NIE ELIMINUJE RYZYKA
WYSTAPIENIA CHOROBY DEKOMPRESYJNEJ LUB TOKSYCZNOSCI TLENOWEJ!
Stan fizjologiczny organizmu moze by¢ rézny w zaleznosci od dnia. Komputer
nurkowy nie uwzglednia tego rodzaju réznic. W celu ograniczenia ryzyka
wystgpienia choroby dekompresyjnej zdecydowanie zaleca sie lie

w bezpiecznych granicach limitéw ekspozycji podawanych przez urzadzenie.
Dodatkowym Srodkiem bezpieczeristwa jest zasiggnigcie porady lekarza na temat
zdolnosci do nurkowania przed przystapieniem do nurkowania.

A& OSTRZEZENIE: Osoby uzywajace rozrusznika serca nie powinny nurkowac

z aparatem oddechowym, poniewaz powoduje ono w organizmie obcigzenia
fizyczne, ktére moga zaktdcad dziatanie rozrusznika.

A OSTRZEZENIE: Osoby uzywajace rozrusznika serca przed skorzystaniem

z urzagdzenia powinny zasiegnac porady lekarza. Czestotliwos¢ indukcyjna
wykorzystywana przez urzadzenie moze zaktécac dziatanie rozrusznika.

/A OSTRZEZENIE: Nasze produkty sa zgodne z odpowiednimi normami
branzowymi, jednak ich kontakt ze skérg moze skutkowac wystapieniem reakcji
alergicznych lub podraznien. W takim przypadku nalezy natychmiast zaprzestac
uzytkowania produktu i zgtosic si¢ do lekarza.

/. OSTRZEZENIE: Sprzet nie jest przeznaczony do uzytku profesjonalnego!
Komputery nurkowe Suunto sg przeznaczone wytgcznie do celéw rekreacyjnych.
Nurkowanie o charakterze komercyjnym lub profesjonalnym moze wigzac sig z
gtebokosciami i warunkami grozacymi zwigkszonym ryzykiem wystapienia choroby
dekompresyjnej. Firma Suunto stanowczo odradza zatem stosowanie tego
urzadzenia do nurkowania komercyjnego lub profesjonalnego.

/A OSTRZEZENIE: NALEZY WYKORZYSTYWAC URZADZENIA DUBLUJACE
FUNKCJE KOMPUTERA! Podczas nurkowania z komputerem nurkowym nalezy
dodatkowo miec ze soba gtebokosciomierz, manometr nurkowy, stoper lub
zegarek oraz miec dostep do tabel dekompresyjnych. Uzywac wytacznie sprzetu
ze znakiem CE.

A OSTRZEZENIE: Ze wzgledéw bezpieczeristwa nigdy nie nalezy nurkowac
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samotnie. Nurkowac tylko z partnerem. Po nurkowaniu nalezy dtuzej pozostac z
innymi osobami, poniewaz choroba dekompresyjna moze wystapi¢ z opéznieniem
lub pojawic si¢ w wyniku aktywnosci podejmowanej na powierzchni.

/A OSTRZEZENIE: WYKONAJ KONTROLE BEZPIECZENSTWA PRZED
NURKOWANIEM! Przed rozpoczeciem nurkowania nalezy zawsze sprawdzic,
czy komputer dziata prawidtowo i ma poprawne ustawienia. Nalezy sprawdzic,
czy dziata wyswietlacz, czy poziom baterii jest odpowiedni, ci$nienie w butli jest
prawidtowe itp.

A OSTRZEZENIE: Podczas nurkowania nalezy regularnie sprawdzac¢ komputer
nurkowy. Jesli wydaje Ci sie lub dochodzisz do wniosku, ze jest jaki$ problem
z funkcjonowaniem komputera, natychmiast przerwij nurkowanie i bezpiecznie
wréé na powierzchnig. Zadzwori do dziatu pomocy firmy Suunto i zwré¢ swéj
komputer do autoryzowanego centrum serwisowego firmy Suunto w celu
przeprowadzenia inspekgcji.

/A OSTRZEZENIE: PODCZAS NURKOWANIA NIGDY NIE NALEZY WYMIENIAC
SIE KOMPUTERAMI NURKOWYMI ANI NIE MOZNA WSPOLNIE KORZYSTAC Z
JEDNEGO KOMPUTERA NURKOWEGO! Informacje zapisane w jego pamieci nie
beda odnosic sie do osoby, ktéra nie korzystata z niego w trakcie ostatniego
nurkowania jednokrotnego lub powtérzeniowego. Profile nurkowania musza
odpowiadad profilom uzytkownika. Pozostawienie komputera nurkowego

na powierzchni podczas nurkowania spowoduje podanie przez urzadzenie
niedoktadnych informacji dotyczacych kolejnych zanurzer. Zaden komputer
nurkowy nie uwzglednia informacji dotyczacych nurkowania, ktére nastgpito bez
jego uzycia. W zwigzku z tym nurkowanie, ktére miato miejsce do czterech dni
przed pierwszym uzyciem komputera nurkowego, moze powodowac podanie
btednych informacji. Tego rodzaju sytuacji nalezy unikac.

/s OSTRZEZENIE: NIE NURKOWAC Z GAZEM BEZ OSOBISTEGO SPRAWDZENIA
JEGO ZAWARTOSCI | WPROWADZENIA ANALIZOWANEJ WARTOSCI DO
KOMPUTERA NURKOWEGO! Brak weryfikacji zawartosci butli i wprowadzenia
odpowiednich wartosci gazu do komputera nurkowego powoduje uzyskanie
nieprawidtowych informacji potrzebnych do zaplanowania nurkowania.

A OSTRZEZENIE: Korzystanie z oprogramowania do planowania nurkowania

nie moze zastgpic wtasciwego szkolenia w zakresie nurkowania. Nurkowanie z
uzyciem mieszanki gazéw niesie za soba ryzyko nieznane osobom nurkujacym
tylko z uzyciem powietrza. Nurkowanie z uzyciem trioksu, helioksu i nitroksu

lub wszystkich tych gazéw wymaga przejscia specjalistycznego szkolenia
uwzgledniajgcego rodzaj uprawianego nurkowania.

A OSTRZEZENIE: Zabrania sie korzystania z kabla USB Suunto w miejscu
wystepowania gazéw palnych. Moze to prowadzi¢ do wybuchu.

/s OSTRZEZENIE: Nie demontowac ani nie wprowadza¢ zmian w budowie kabla USB
Suunto. Takie postepowanie mogtoby prowadzi¢ do porazenia pragdem lub pozaru.
A OSTRZEZENIE: Nie uzywac kabla USB Suunto, jezeli kabel lub jego czesci sa
uszkodzone.

A OSTRZEZENIE: Urzadzenie nalezy tadowac wytacznie za pomoca adapteréw
USB, ktdre sa zgodne z norma IEC 62368-1i majg maksymalne napigcie wyjsciowe
5 V. Niezgodne adaptery stanowig zagrozenie pozarowe i ryzyko obrazer ciata
oraz moga spowodowac uszkodzenie urzgdzenia Suunto.
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/A PRZESTROGA: NIE WOLNO dopuscic, aby styki ztgcza kabla USB dotykaty
jakiejkolwiek powierzchni przewodzacej. Moze to spowodowac zwarcie i kabel
przestanie by¢ uzyteczny.

2.2 Wynurzanie awaryjne

W mato prawdopodobnym przypadku awarii komputera nurkowego podczas
nurkowania postepowac zgodnie z procedurami awaryjnymi przewidzianymi przez
certyfikowang agencje szkoleniowa w celu natychmiastowego i bezpiecznego
wynurzenia awaryjnego.

3 PRZED NURKOWANIEM

Nalezy doktadnie zapoznac sig z instrukcjami uzytkowania, wyswietlanymi
informacjami i ograniczeniami dotyczacymi przyrzadéw nurkowych. W przypadku
jakichkolwiek pytan na temat tej instrukcji obstugi lub na temat przyrzadu
nurkowego przed rozpoczeciem nurkowania z komputerem nurkowym nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca Suunto. Nalezy zawsze pamietaé, ze NUREK
ODPOWIADA ZA WLASNE BEZPIECZENSTWO!

Przed wyruszeniem na wyprawe nurkowa nalezy doktadnie sprawdzic komputer
nurkowy, aby upewnic sig, ze wszystko dziata prawidtowo.

W miejscu nurkowania nalezy przed nurkowaniem i przed wejsciem do wody
przeprowadzi¢ reczne kontrole bezpieczeristwa na kazdym urzadzeniu.

3.1 Kontrola bezpieczeristwa komputera nurkowego przed

nurkowaniem

Upewnij sie, ze:

1. Suunto EON Steel Black dziata w prawidtowym trybie nurkowania, a ekran
wyswietla odpowiednie dane.

. Ustawienie wysokosci n.p.m. jest prawidtowe.

. Ustawienie osobiste lub wspétczynnik gradientu sa prawidtowe.

. Przystanki gtebokosciowe sg ustawione prawidtowo.

System jednostek jest odpowiedni.

. Kompas jest skalibrowany. Aby potwierdzi¢ prawidtowe dziatanie sygnatéw
dzwiekowych komputera nurkowego, rozpocznij kalibracje recznie. Sygnat
dzwigkowy oznacza, ze kalibracja zostata przeprowadzona pomysinie.
Akumulator jest w petni natadowany.

. Wszystkie podstawowe i dodatkowe wskaZniki czasu, ci$nienia i gtebokosci
(zaréwno cyfrowe, jak i mechaniczne) pokazuja prawidtowe i spéjne odczyty.

. Jesli uzywane sa czujniki Suunto Tank POD, nalezy sprawdzic, czy czujnik
Suunto Tank POD jest prawidtowo zainstalowany i czy zaw6r butli jest otwarty.
Szczegdtowe informacje i informacje na temat prawidtowego uzytkowania
mozna znalez¢ w podreczniku uzytkownika Suunto Tank POD.

10. Jesli uzywane sa czujniki Suunto Tank POD, nalezy sprawdzic, czy potaczenia

dziatajg i wybdr gazu jest prawidtowy.

= UWAGA: Informacje na temat czujnikéw Suunto Tank POD znajdujq sie w

instrukcji dotgczonej do produktu.

U A WN
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3.2 Wybér ustawienia osobistego
Istnieje kilka czynnikéw ryzyka, ktére moga mie¢ wptyw na podatnosc na chorobe
dekompresyjng. Czynniki te réznia sie w zaleznosci od osoby, jak i od dnia.
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Do czynnikéw ryzyka osobistego, ktére moga zwiekszac prawdopodobieristwo
wystgpienia choroby dekompresyjnej, naleza:

ekspozycja na niska temperature — temperatura wody ponizej 20°C (68°F)
poziom sprawnosci fizycznej ponizej przecigtnej

zmeczenie

odwodnienie

stres

nadwaga

otwdr w przegrodzie miedzyprzedsionkowej (PFO)

wysitek fizyczny przed lub po nurkowaniu

/A OSTRZEZENIE: NALEZY WYBRAC ODPOWIEDNIE USTAWIENIA OSOBISTE! Jezeli
zachodzi podejrzenie, ze istniejg czynniki ryzyka zwiekszajace prawdopodobieristwo
wystapienia choroby dekompresyjnej, zaleca sie wykorzystanie tej opcji do
zwigkszenia bezpieczeristwa obliczen. Nieprawidtowe ustawienia osobiste skutkuja
btednymi danymi dotyczgcymi nurkowania i planowania.

Dostosowanie osobiste jest dostepne w algorytmie nurkowania Suunto
Fused™ RGBM 2. Pigciostopniowe ustawienie osobiste mozna wykorzystac
do dostosowania algorytmu ostroznosci pod katem podatnosci na chorobg
dekompresyjng. Ustawienia te sg dostepne w ramach opcji Ustawienia
nurkowania » Parametry » Osobiste.

Poziom ustawieri Wyijasnienie
osobistych
Bardziej agresywny Idealne warunki, doskonata sprawnosc fizyczna,
(-2) bardzo duze doswiadczenie, wiele nurkowan w

ostatnim czasie

Agresywny (-1) Idealne warunki, dobra sprawnosc fizyczna, duze
doswiadczenie w nurkowaniu, nurkowania w ostatnim
czasie

Domyslny (0) Idealne warunki (wartos¢ domysina)

Ostrozny (+1) Istniejg pewne czynniki lub warunki zwigekszajace
ryzyko

Bardziej ostrozny (+2) | Istnieje kilka czynnikéw lub warunkéw zwigkszajgcych
ryzyko

/. OSTRZEZENIE: Ustawienie wartosci 0, -1lub -2 powoduje wysokie ryzyko
narazenia na chorobe dekompresyjna lub inne obrazenia ciata i $mierc.

Dla algorytmu nurkowania Biihimann 16 GF ustawienia konserwatywne sg
regulowane za pomocg wspdtczynnikéw gradientu. Domysine ustawienie
konserwatywne to 30/70.

/A OSTRZEZENIE: Nie wolno edytowac wartosci wspétczynnika gradientu bez
zrozumienia wywotywanego tym efektu.
3.2.1 Bezpieczenistwo nurka
Poniewaz kazdy model dekompresyjny jest czysto teoretyczny i nie monitoruje
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faktycznego stanu organizmu nurka, zaden z tych modeli nie moze zagwarantowac
catkowitego wyeliminowania ryzyka wystapienia choroby dekompresyjnej.
Eksperymenty wykazaty, ze przy ciggtym i czestym nurkowaniu organizm

w pewnym stopniu przystosowuje si¢ do dekompresji. Osoby nurkujgce
ustawicznie, gotowe podjgc wigksze ryzyko, maja do dyspozycji dwa ustawienia
spersonalizowane (P-1i P-2).

/A PRZESTROGA: Podczas nurkowania nalezy zawsze stosowac takie same
wartosci ustawieri osobistych i ustawieri wysokosci, jak podczas planowania.
Zwigkszenie wartosci ustawieri osobistych w stosunku do wartosci branych pod
uwage podczas planowania oraz zwigkszanie poziomu wysokosci moze prowadzi¢
do wydtuzenia czaséw dekompresji na wigkszych gtebokosciach i zwigzanej z tym
wymaganej wiekszej ilosci gazu. Jesli ustawienie osobiste zostato zmienione po
zakoriczeniu planowania, moze to doprowadzi¢ do sytuacji, w ktérej podczas
nurkowania skoriczy si¢ zapas gazu oddechowego.

3.3 Wybor ustawienia wysokosci
To ustawienie automatycznie dostosowuje obliczenia dekompresji do danego
zakresu wysokosu n.p.m. Ustamema te sg dostepne w ramach opcji Ustawienia
ly ¢ n.p.m. (W $¢), w ktorej dostepne sg do

wyboru trzy zakresy wysokoscl

- 0-300 m (0-980 st6p) (domysinie)

. 300-1500 m (980-4900 stép)

. 1500-3000 m (4900-9800 stép)

W konsekwencji dozwolone limity przystankéw bezdekompresyjnych ulegaja
Znacznemu zmniejszeniu.

Na duzych wysokosciach cisnienie atmosferyczne jest nizsze niz na poziomie
morza. Po przybyciu na miejsce potozone na wyzszej wysokosci w ciele cztowieka
znajduje sie wiecej azotu niz w stanie rownowagi dla pierwotnej wysokosci. Ten
dodatkowy azot jest stopniowo uwalniany i przywrécony zostaje stan réwnowagi.
Zaleca sig, aby przed nurkowaniem przeznaczy¢ co najmniej trzy godziny na
aklimatyzacje organizmu do nowej wysokosci.

Przed nurkowaniem na duzej wysokosci nalezy wyregulowac ustawienia
wysokosci komputera nurkowego tak, aby przy obliczeniach uwzglednic te
wysokosc. Maksymalne cisnienie parcjalne azotu dopuszczalne w ramach modelu
matematycznego stosowanego przez komputer nurkowy jest zmniejszane
odpowiednio do nizszego cisnienia otoczenia.

/A OSTRZEZENIE: Przebywanie na wyzszych wysokosciach n.p.m. moze
spowodowac tymczasowe zmiany réwnowagi azotu rozpuszczonego w tkankach
organizmu. Zaleca sig, aby przed nurkowaniem zaaklimatyzowac organizm do
nowej wysokosci.

A OSTRZEZENIE: NALEZY USTAWIC ODPOWIEDNIA WYSOKOSC N.PM. W
przypadku nurkowania na wysokosciach powyzej 300 m (980 stép) nalezy
wybrac¢ wtasciwe ustawienia wysokosci, aby mozliwe byto prawidtowe obliczenie
stanu dekompresji. Komputer nurkowy nie jest przeznaczony do uzytkowania na
wysokosciach powyzej 3000 m (9800 stép). Nieprawidtowe ustawienia wysokosci
lub nurkowanie na niedozwolonych wysokosciach skutkuje podaniem btednych
danych dotyczgcych nurkowania i planowania.
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4 GAZY

4.1 Sprezone powietrze

Urzadzenie jest zalecane do uzytku ze sprezonym powietrzem. Doprowadzane
sprezone powietrze musi odpowiadac jakosci sprezonego powietrza okreslonej
w normie UE EN 12021:2014 (wymogi dotyczace sprezonych gazéw do aparatéw
oddechowych).

4.2 Nurkowanie z wykorzystaniem nitroksu (Enriched Air Nitrox)
To urzadzenie moze by¢ uzywane z gazami oddechowymi typu nitroks (znanymi
réwniez jako Oxy-Nitrogen).

A OSTRZEZENIE: Nie uzywaj mieszanin gazowych Nitroks bez odpowiedniego
przeszkolenia. Przed rozpoczeciem korzystania ze sprzetu tego rodzaju przy
zawartosci tlenu powyzej 22% niezbedne sg odpowiednie szkolenia dotyczace
nurkowania na nitroksie i tlenie.

A OSTRZEZENIE: Przy stosowaniu nitroxu maksymalna gteboko$¢ operacyjna i
czas ekspozycji zalezg od zawartosci tlenu w gazie.

A& OSTRZEZENIE: Podczas uzywania nitroksu istnieje niebezpieczerstwo, ze
zanieczyszczenia moga spowodowac zapton tlenu.

/A OSTRZEZENIE: Stosowanie powietrza do oddychania zgodnie z EN 12021 moze
powodowac zanieczyszczenie aparatu.

= UWAGA: Aby zminimalizowac ryzyko zaptonu tlenu, zawdr (zawory) zbiornika
ci$nieniowego nalezy zawsze otwierac powoli.

4.3 Obliczenia dotyczace tlenu
Obliczenia dotyczace tlenu dokonywane sg w oparciu o przyjete obecnie tabele i
zasady dotyczace granicznych wartosci czasu ekspozycji tienowej.
Domyslnie w trybie nurkowania powietrze/nitroks wartosci CNS% i OTU nie sa
wyswietlane, dopdki nie osiagna 80% zalecanych limitéw. Gdy dowolna z wartosci
osiggnie poziom 80%, Suunto EON Steel Black generuje powiadomienie i wartos¢
jest wyswietlana.

Sygnalizacja dZzwigkowa, gdy wartos¢ pOz przekroczy ustawiong wartosé

graniczng (pO, alarm wysoki)

« Sygnalizacja dzwigkowa, gdy wartos¢ pO, wynosi ponizej 0,18 (alarm o niskim pO,)

i OSTRZEZENIE: GDY GRANICZNA FRAKCJA TLENU WSKAZUJE, ZE
MAKSYMALNY POZIOM ZOSTAL OSIAGNIETY, NALEZY NATYCHMIAST
ZAREAGOWAC W CELU ZMNIEJSZENIA ILOSCI TLENU. Brak takich dziatari po
otrzymaniu ostrzezenia o poziomie CNS%/OTU moze znacznie zwigkszyc ryzyko
toksycznosci tlenowej, doznania obrazeri lub Smierci.
2 UWAGA: Widoki mozna dostosowac w taki sposob, aby zawsze pokazywaty
wartosci CNS% i OTU.

5 WARUNKI ROBOCZE

« Normalny zakres wysokosci n.p.m.: 0 do 3000 m (0 do 9800 stép) nad
poziomem morza

« Temperatura robocza: 0 do 40 °C (32 do 104° F)
B UWAGA: Nurkowanie w temperaturach ponizej zera moze spowodowac
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uszkodzenie komputera nurkowego. Urzadzenie nie powinno zamarznac,
gdy jest mokre.

- Temperatura przechowywania: -20 do +50 °C (-4 do +122 °F)
& UWAGA: Nie wystawia¢ komputera nurkowego na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych!

. ia: 0 do 35 °C (+32 do 95 °F)

« Cykl konserwacji: 500 nurkowan lub dwa lata, w zaleznosci od tego, co
nastapi wczesniej

A& WARNING: Nie wystawiac urzadzenia na dziatanie temperatur powyzej lub
ponizej podanych limitéw, w przeciwnym razie moze ono ulec uszkodzeniu lub
narazi¢ uzytkownika na niebezpieczeristwo.

6 WSKAZOWKI DOTYCZACE OBSLUGI | KONSERWACJI

Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ przy obstudze Suunto EON Steel Black. Delikatne
wewnetrzne elementy elektroniczne moga ulec uszkodzeniu, jesli urzadzenie
spadnie lub bedzie obstugiwane w niewtasciwy sposéb.

Podczas podrézy z komputerem nurkowym odpowiednio zabezpiecz i zapakuj go
w bagazu rejestrowanym lub podrecznym. Umies¢ komputer nurkowy w torebce
lub innym pojemniku, aby go unieruchomic i ochroni¢ przed uderzeniami.

Nie prébuj otwierac ani naprawiac¢ komputera nurkowego Suunto EON Steel Black
samodzielnie. W przypadku pojawienia sig probleméw z urzadzeniem, skontaktuj
sie z najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym Suunto.

/A OSTRZEZENIE: NALEZY ZAPEWNIC WODOODPORNOSC URZADZENIA! Wilgo¢
wewnatrz urzadzenia moze spowodowac jego powazne uszkodzenie. Czynnosci
serwisowe moga byc realizowane wytacznie przez autoryzowane centrum
serwisowe firmy Suunto.

2 UWAGA: Doktadnie optucz urzadzenie stodkg woda z dodatkiem tagodnego
Srodka myjacego i doktadnie przetrzyj obudowe miekka, wilgotng szmatka lub
ircha, zwtaszcza po nurkowaniu w wodach stonych lub basenie.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na obszar czujnika ci$nienia, styki wodne,
popychacze i port kabla USB. W przypadku korzystania z kabla USB przed
czyszczeniem komputera nurkowego, kabel (koficéwka przy urzadzeniu) tez
powinien zosta¢ doktadnie wyptukany.

/A OSTRZEZENIE: Nie uzywac wezy cisnieniowych ani sprzezonego powietrza

do czyszczenia komputera nurkowego, poniewaz moze to trwale uszkodzi¢ jego
czujnik ci$nienia.

A OSTRZEZENIE: Nalezy uzywac z oryginalnymi akcesoriami firmy Suunto

— gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych zastosowaniem
nieoryginalnych akcesoriéw.

= UWAGA: Nie pozostawiac Suunto EON Steel Black pod woda (celem wyptukania).
Pod woda wyswietlacz pozostaje wigczony i skraca czas pracy akumulatora.

@ WSKAZOWKA: Pamigtaj, aby zarejestrowac Suunto EON Steel Black na stronie
suunto.com/register, aby uzyskac indywidualng pomoc.

6.1 Konserwacja
Cykl konserwacji to 500 godzin nurkowania lub dwa lata, w zaleznosci od tego, co
nastgpi wczesniej Urzadzenie nalezy dostarczy¢ do oficjalnego serwisu Suunto.
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6.2 Utylizacja

Urzadzenie nalezy utylizowac zgodnie z miejscowymi przepisami E:
dotyczacymi odpadow elektronicznych. Nie nalezy wyrzucac urzadzenia

z odpadami komunalnymi. Jesli chcesz, mozesz zwrdci¢ urzgdzenie do —
najblizszego dystrybutora produktéw Suunto.

7 INFORMACJE TECHNICZNE

71 Gtebokosciomierz
« Czujnik ci$nienia z kompensacja termiczng
. $¢ dziatania: 150 m (492 stopy) zgodnie z norma EN 13319
. ieni 15 baréw (zgodnie z norma EN 13319 i

norma ISO 6425)
« Doktadnos¢: +1% petnej skali lub w korzystniejszym przypadku od O do 150 m
(492 stép) przy 20 °C (68 °F) zgodnie z norma EN 13319
Zakres wyswietlania gtgbokosci: 0 do 300 m (0 do 984 stdp)
+ Rozdzielczosé: 0,1 m w zakresie od O do 100 m (1 stopa w zakresie od 0 do 328
stép); 1 m w zakresie od 100 do 150 m (1 stopa w zakresie od 328 do 492 stop)

7.2 Nadajnik-odbiornik radiowy
« Bluetooth®: zgodny z technologia Bluetooth® Smart
« Pasmo czestotliwos 402-2480 MHz
Maksymalna moc wyjsciowa: <4 dBm
Zasieg: ok. 3 m (9,8 stopy)

Podwodny odbiornik radiowy
« Pasmo czestotliwosci: pojedynczy kanat 123 kHz
Zasieg: 1,5 m (4,9 stopy)

7.3 Bateria
« Typ: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V
«+ tadowanie: USB: 5V DC, 0,8 A
Na przewidywany czas pracy akumulatora wptyw majg nastepujgce warunki:

« Warunki, w ktérych urzadzenie jest obstugiwane i przechowywane (na
przyktad temperatura/chtéd). W temperaturze nizszej niz 10 °C/50 °F
przewidywany czas pracy akumulatora stanowi okoto 50-75% czasu pracy w
temperaturze 20 °C/68 °F.

« Jakosc¢ baterii. Niektére akumulatory litowe moga nieoczekiwanie ulegaé
wyczerpaniu, czego nie mozna wykry¢ wczesniej w testach fabrycznych.

B UWAGA: Akumulatory majg ograniczona liczbe cykli tadowania i w koricu
moga wymagac wymiany. Nie prébuj samodzielnie wymieniac¢ akumulatora!
Zawsze nalezy wymienic go za posrednictwem autoryzowanego centrum
serwisowego Suunto.

2 UWAGA: Niska temperatura lub wewnetrzne utlenienie akumulatora moze
spowodowac pojawienie sig ostrzezenia o niskim poziomie natadowania
akumulatora, nawet jezeli jego moc jest wystarczajgca. W takim przypadku
ostrzezenie zazwyczaj znika po ponownym uruchomieniu trybu nurkowania.
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7.4 Informacje o urzadzeniu

Szczegdétowe informacje o urzadzeniu i jego oprogramowaniu mozna sprawdzi¢ w
ustawieniach w sekcji Ogélne » Info o EON » Informacje o urzadzeniu.

Nacisnij i przytrzymaj srodkowy przycisk, aby przejs¢ do menu. Nacisnij i
przytrzymaj dolny przycisk przez okoto 10 sekund, aby przej$¢ do obszaru
informacji o EON.

7.5 Obliczenia czasu nurkowania

Suunto EON Steel Black rozpoczyna obliczenia nurkowania (np. czas nurkowania),
gdy urzadzenie jest zanurzone, aktywowane sg styki wodne, a komputer nurkowy
znajduje sie w trybie nurkowym na gtebokosci 1,2 m (4 stopy).

Podczas wynurzania obliczenia nurkowania zatrzymuja si¢ automatycznie na
gtebokosci 1,2 m (4 stopy).

7.6 Wyswietlacz

Podswietlenie wyswietlacza jest wigczone domysinie. Jasnos¢ wyswietlacza
mozna dostosowac w sekcji Ogélne » Ustawienia urzadzenia » Jasnosc.
Wartoscia domysing jest 50%. Dostosowanie tej wartosci ma bezposredni wptyw
na czas pracy baterii.

@ WSKAZOWKA: Czas ten mozna znaczaco wydhuzyé, zmniejszajac jasnosé
wyswietlacza.

7.7 Data produkcji
Date produkcji mozna okresli¢ na podstawie numeru seryjnego urzadzenia. Numer
seryjny zawsze zawiera 12 znakow: YYWWXXXXXXXX.

W numerze seryjnym dwie pierwsze cyfry (YY) stanowig rok, natomiast nastepne
dwie (WW) to tydziert w roku, gdy urzadzenie zostato wyprodukowane.

8 ZGODNOSC

8.1 Europejska dyrektywa sprzetu radiowego

Firma Suunto Oy deklaruje niniejszym zgodnos¢ sprzetu radiowego typu DW141
z dyrektywa 2014/53/UE. Petna tres¢ deklaracji zgodnosci UE jest dostepna pod
nastepujacym adresem internetowym: suunto.com/EUconformity.

8.2 Dyrektywa UE w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
Potaczenie Suunto EON Steel Black i Suunto Tank POD stanowi srodek ochrony
indywidualnej zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2016/425.

Jednostka notyfikowana nr 3061 - COMEX - 36, Boulevard de I'Océan 13009
Marseille, Francja, przeprowadzita kontrole $OI (Modut B) wymagana w UE

oraz procedure oceny zgodnosci (Modut C2): zgodnosc z typem na podstawie
wewnetrznej kontroli produkcji oraz nadzorowanych kontroli produktéw w
losowych odstepach czasowych.

8.3 Europejska norma dotyczaca gtebokosciomierzy

EN13319 jest europejska norma dotyczaca gtebokosciomierzy. Komputery nurkowe
firmy Suunto sa projektowane zgodnie z tg norma.
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BEZPECNOSTNI A REGULACNI INFORMACE

1POPIS VYROBKU A ZAMYSLENE POUZITI

Potapécsky pocita¢ Suunto EON Steel Black je uréen k pouziti jako volitelné
potapécské vybaveni pro rekreaéni potapéni. Poéitaé Suunto EON Steel Black
je uréen k pouziti pfi riiznych typech potdpéni, napiiklad se vzduchem, nitroxem,
trimixovou smési nebo CCR. Pfi potdpéni ukazuje potdpécsky pocita¢ Suunto
EON Steel Black potapéci dllezité informace pfed, v pribéhu a po ponoru, a
umoziuje tim bezpeéné rozhodovaéni. Nejdulezitéjsimi informacemi jsou hloubka
ponoru, doba ponoru a informace o dekompresi. Kromé toho mlze poéitaé EON
Steel Black zobrazit uzivateli dal$i hodnoty souvisejici s ponorem, jako je rychlost
stoupdni, teplota vody nebo Sipka kompasu. Poméha také potapéci naplanovat
ponor a postupovat podle pléanu ponoru.

Pocita¢ Suunto EON Steel Black Ize pouzit jako samostatny vyrobek nebo v
kombinaci se snimac¢em Suunto Tank POD, ktery méfi tlak v lahvi a predéva
naméfené hodnoty potdpécskému pocitaci Suunto EON Steel Black. Kombinace
EON Steel Black a Tank POD je osobni ochranny prostfedek podle nafizeni

EU 2016/425, ktery chréni pred riziky uvedenymi v kategorii rizik OOP Il (a):
latky a smési nebezpecné pro zdravi. Musi byt pouzity zélozni pistroje, jako

je hloubkomér, ponorny tlakomér, stopky nebo hodinky. Pfi kazdém ponoru s
potapécskym pocitacéem musi mit potapéc pristup k dekompresnim tabulkdm.
Abyste své zafizeni vyuzili na maximum, pouzivejte aplikaci Suunto. Zsady
ochrany osobnich ddajti a podminky pouzivani naleznete na strdnkach suunto.com.

2 BEZPECNOST

A VAROVAN: Abyste mohli zafizeni pouzivat, musi vam byt nejméné Sestnact (16) let.
/A VAROVANI: Kazdy pocita¢ mize ze své podstaty nékdy selhat. Je mozné, ze

i toto zafizeni béhem ponoru néhle prestane poskytovat pfesné tdaje. Vzdy
pouzivejte zélozni potapécsky pocita¢ a nikdy se nepotdpéjte sami. Tento
potapécsky podita¢ smi pouzivat pouze osoby, které prosly adekvatnim tréninkem
pfistrojového potdpéni. Pfed potdpénim je ZCELA NEZBYTNE PRECIST si véechny
tisténé informace pfilozené k vyrobku, a online uzivatelskou pfirucku. Nedodrzeni
tohoto upozornéni miize vydstit v nespravné pouziti, vézné zranéni nebo dmrti.

Na webu suunto.com/support jsme pro vés pfipravili mnoho uzite¢nych informaci
véetné kompletni uzivatelské pfirucky.

= POZNAMKA: Vidy se ujistéte, Ze se na potapécském poditadi Suunto nachazi
nejnovéjsi verze softwaru s aktualizacemi a vylepsenimi. Nez se vydate na cestu,
ovéfte na webovych strankdch suunto.com/support, zda pro vas potapécsky
pocita¢ neni k dispozici aktualizace softwaru. Pokud je nova verze k dispozici,
bezpodminecné provedte instalaci pfed zahdjenim ponoru. Aktualizace maji
zlepsit uzivatelské pohodli a jsou soucdsti filozofie spole¢nosti Suunto spocivajici v
neustalém zdokonalovéni svych produktt.

2.1 Bezpeénostni opatieni

/A VAROVANI: POTAPECSKY POCITAC BY MELI POUZIVAT POUZE ZKUSEN(
POTAPECI! Nezku$enost mize u kazdého typu potépéni (véetné freedivingu) vést
k chybdm, jako je nespravné pouziti plynovych smési nebo nevhodnda dekomprese,
které mohou zpUsobit vaznd zranéni nebo smrt.
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/& VAROVAN(: VZDY EXISTUJE RIZIKO DEKOMPRESNI NEMOCI (DCs) ) PRI
JAKEMKOLI PROFILU PONORU, A TO | V PRIPADE, ZE SE BUDETE RIDIT
DEKOMPRESNIMI TABULKAMI NEBO POCITACEM. NEBEZPECT VYSKYTU
DEKOMPRESNI NEMOCI NEBO OTRAVY KYSLIKEM ZCELA NEODSTRANI ZADNY
POSTUP, POTAPECSKY POCITAC ANI TABULKY! Individudlni fyzicka kondice se
maze lisit ze dne na den. Potapécsky poéitaé tyto vykyvy neni schopen zohlednit.
Abyste minimalizovali riziko vzniku dekompresni nemoci, diirazné doporu¢ujeme
nepfiblizovat se k hrani¢nim hodnotdm dekompresnich limitdi. Pro zvyseni
bezpecnosti doporucujeme konzultovat vase fyzické dispozice k potdpéni's Iékafem.
/A VAROVANI: Pokud mate kardiostimuldtor, potdpéni nedoporucujeme. Pfistrojové
potapéni zplisobuje zvysenou zatéz na organismus nevhodnou pro uzivatele
kardiostimulator(.

A VAROVANI: Pokud mate kardiostimuldtor, poradte se pied pouzitim tohoto
pfistroje s Iékafem. Indukéni frekvence potdpécského pristroje mohou ¢innost
kardiostimulatord narusovat.

A VAROVANI: Pfestoze nase produkty spliiuji primyslové normy, mize pfi
kontaktu s pokozkou dojit k alergické reakci nebo k podrazdéni pokozky. V
takovém piipadé okamzité prestarite pocita¢ pouzivat a kontaktujte Iékare.

/& VAROVANI: Pfistroj nenf uréen pro profeslonalm pouZziti! Potapécské pocitace
Suunto jsou uréené pouze pro rekreaéni potapéni. Naroky komeréniho nebo
profesiondlniho potdpéni mohou potdpéce vystavit hloubkdam a podminkdm,

které obecné zvysuiji riziko vyskytu dekompresni nemoci (DCS). Spole¢nost

Suunto proto dlrazné doporuéuje nepouzivat tento pfistroj ke komerénimu nebo
profesiondlnimu potapéni.

A VAROVANI: POUZIVEJTE ZALOZNI PRISTROJE! Pii kazdém ponoru pouzivejte
zdlozni pristroje obsahujici hloubkomér, tliakomér, stopky ¢&i hodinky a ujistéte se, ze
mate piistup k dekompresnim tabulkdm nezavisle na pouziti pocitace. Pouzivejte
vyhradné vybaveni oznacené certifikacni znackou CE.

A VAROVANI: Z bezpecnostnich divodti se nikdy nepotapéjte sami. Ponory
provadéjte zasadné s uréenym partnerem (buddy). V pfitomnosti ostatnich zUstarite
i urcity ¢as po dokoncenfi ponoru, jelikoz pfiznaky dekompresni nemoci se mohou
projevit az s casovym odstupem.

/A VAROVANI: PROVEDTE BEZPECNOSTNI KONTROLU PRED PONOREM! Pred
kazdym ponorem se ujistéte, ze potdpécsky pocita¢ funguje a je spravné nastaven.
Zkontrolujte displej, Groven nabiti baterie, tlak v lahvi a dal3i dilezité ddaje.

A VAROVANI: V priibéhu ponoru potapécsky pocita¢ pravidelné kontrolujte. Pokud
usoudite nebo se domnivate, ze pocita¢ nefunguje spravné, preruste okamzité
ponor a bezpeéné se vratte na hladinu. Kontaktujte sluzby zakaznikiim Suunto a
predejte pocita¢ na kontrolu do autorizovaného servisu Suunto.

& VAROVAN(: POTAPECSKY POCITAC BY NEMEL BYT V PRUBEHU POTAPENT
PUJCOVAN NEBO SDILEN MEZI VICE UZIVATELI! Udaje, které pocita poskytuje,
nebudou pouzitelné pro toho, kdo nemél pocita¢ po celou dobu ponoru nebo

v priibé&hu opakujicich se ponort. Profily ponori musi byt odpovidat skute¢nym
ponordim uzivatele. Pokud poéita¢ ponechate kdykoli v priibéhu potapéni lezet na
povrchu, budou informace o néslednych ponorech nepiesné. Zadny potépécsky
pocita¢ neni schopen zohlednit ponory uskuteénéné bez pocitace. Veskeré
potédpéni az Etyfi dny pred prvnim pouzitim poditace tak mize vést k nepresnym
ddajim, podle kterych se nelze fidit.
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/& VAROVANI: NEPOTAPEJTE SE SE SMES( PLYNU, JEJIZ SLOZEN( JSTE SAMI
NEOVERILI A NEZADALI JSTE ANALYZOVANE HODNOTY DO POCITACE! Pouziti
neovéfené smési a zadani nepfesnych hodnot slozeni smési do potdpééského
pocitate povede k nesprdvnym Udajim zobrazenym b&hem pldnovani ponoru.
A VAROVANI: Pouziti planovaciho software, nenahrazuje fadny potapécsky
vycvik. Potdpéni se smési plynl skryva nebezpedi, kterd nejsou znama potapéciim
potépéjicich se pouze se vzduchem. Pfed potapénim se smési Triox, Heliox,
Nitrox nebo se véemi témito smésemi musi potdpé¢ absolvovat specidini vycvik s
ohledem na planovany typ potapéni.

/A VAROVANI: Nepouzivejte USB kabel Suunto v okoli vznétlivych plynd. Hrozi
nebezpedi vybuchu.

A VAROVANI: USB kabel Suunto v zadném piipadé nerozebirejte ani neupravujte.
Hrozi nebezpedi zranéni elektrickym proudem nebo pozaru.

A VAROVANI: Nepouzivejte USB kabel Suunto v piipadé poskozeni nékteré z
jeho casti.

A VAROVANI: Zafizent Ize nabijet pouze pomoci USB adaptérd, které vyhovuji
normé IEC 62368-1 a maji maximalni vykon 5 V. Adaptéry, které tyto pozadavky
nespliiuji, pfedstavuji nebezpedi pozéru a riziko tirazu a mohou poskodit vase
zafizeni Suunto.

/A UPOZORNEN(: ZABRANTE styku koncovky USB kabelu s jakymkoliv vodivym
povrchem. Hrozi zkratovani kabelu, které znemozni jeho dalsi pouziti.

2.2 Nouzové vystupy

Selhani potapééského pocitace Suunto v priibéhu ponoru je velmi
nepravdépodobné. Pokud v3ak nastane, je nutné zahdjit okamzity, avsak bezpecny
ndvrat zpét k hladiné podle pokynt zkuseného potapécéského instruktora.

3 PRED PONOREM

Ujistéte se, ze pIné rozumite zplsobu pouziti, omezenim a Udajtim, které vase
potapécské pocitace poskytuji. Pokud méte jakékoliv dotazy ohledné této
pfirucky nebo potapécéského pocitace jako takového, kontaktujte pred gotépém’m
vaseho dngvatele Suunto. Vzdy méjte na paméti, ze ZA SVOU BEZPECNOST
ZODPOVIDATE JEN VY SAMI!

Pfed odjezdem za potdpénim dirazné doporu¢ujeme dlikladné prohlédnout vés
potapécsky pocitac, abyste se ujistili, Ze vée funguje spravné.

Na misté ponoru pred vstupem do vody zkontrolujte kazdé zafizent, které hodldte
pouzivat.

3.1 Bezpecnostni kontrola potapécského pocitace pred ponorem

Zkontrolujte, zda:

1. Je Suunto EON Steel Black ve spravném rezimu a obrazovka funguje podle
ocekavani.

. Nastaveni vy$kového prizplsobeni je spravné.

Nastaveni osobniho pfizpiisobeni nebo faktor gradientu jsou spravné.

Hloubkové zastavky jsou nastaveny spravné.

Systém jednotek je sprévné nastaven.

. Kompas je kalibrovén. Spustte kalibraci ru¢né, abyste si také potvrdili, ze funguji
2zvukové signdly potdpécského pocitace. Po tispésné kalibraci by mél zaznit zvuk.
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Baterie je pIné nabitd.

. V3echny primarni i zaloZni méfic¢e ¢asu, tlaku a hloubky, a to jak digitalni, tak i

mechanické, ukazuji sprévné a konzistentni hodnoty.

9. Pokud pouzivate snima¢ Suunto Tank POD, zkontrolujte jeho spravnou instalaci
a otevfeni ventilu. Vice informaci o sprédvném pouZiti najdete v uzivatelské
pfiru¢ce snimace Suunto Tank POD.

10. Pokud pouzivate snima¢ Suunto Tank POD, zkontrolujte funkénost pfipojeni a
sprdvnou volbu plynu.

B POZNAMKA: Vice informaci o snimaci Suunto Tank POD naleznete v uzivatelské

pfirucce, ktera je soucasti baleni produktu.

3.2 Vybér nastaveni osobniho pfizplsobeni
Existuje nékolik faktort ovliviiujicich ndchylnost vii¢i dekompresni nemoci. Tyto
faktory se u jednotlivych potap&cu lisi a také den ode dne méni.
Osobni rizikové faktory, které maji tendence zvySovat pravdépodobnost vyskytu
dekompresni nemoci, zahrnuji:
- Vystaveni nizkym teplotam — teplota vody nizsi nez 20 °C (68 °F)
Podprimérna fyzické zdatnost
Unava
Dehydratace
Stres
Obezita
Patent foramen ovale (PFO)
« Zvysena fyzicka aktivita pfed nebo po ponoru

/A VAROVANI: DBEJTE NA PRESNE OSOBNI PRIZPUSOBENI! Pokazde kdyz

<IN

dekompresni nemoci (DCS), pouzijte toto pfizplsobeni pro pfiméfenéjsi vypocty
v priibé&hu ponoru. Nastaveni nespravnych hodnot osobniho pfizptsobeni vede k
nepfesnym Udajim o ponoru a jeho planovani.

Algoritmus ponoru Suunto Fused™ RGBM 2 umoziiuje osobni pfizplisobeni.

Toto osobni pfizplsobeni umoznuje v péti krocich upravit algoritmus podle vasi
ndchylnosti vi¢i dekompresni nemoci. Toto nastaveni mizete najit v nabidce Dive

settings (| i ponoru) » ( y) » (Osobni).
Osobni Urover Vysvétleni

Agresivnéjsi (-2) IdedIni podminky, vynikajici fyzicka zdatnost a bohaté
zku$enosti s potdpénim v neddvné dobé

Agresivni (-1) IdedIni podminky, dobra fyzicka zdatnost a dostate¢né
zku$enosti s potdpénim v neddvné dobé

Vychozi (0) IdedIni podminky (vychozi hodnota)

Pfiméfend (+1) Existuji nékteré ze zminénych rizikovych faktor(

Opatrna (+2) Existuje vice ze zminénych rizikovych faktor

A VAROVANI: Hodnoty osobniho pizptisobeni 0, -1 nebo -2 vedou k vysoké
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pravdé 1osti vzniku esni nemoci nebo jiného zranéni, v nejhorsim
pfipadé i umrti.

U Biihimannova algoritmu ponoru 16 GF je konzervativni nastaveni upraveno
pomoci faktor( gradientu. Standardné je konzervativni nastaveni 30/70.

A VAROVANI: Neupravujte hodnoty faktoru gradientu, pokud nejste dokonale
obezndmeni s jeho Gcinky.

3.21 Bezpecnost pfi potapéni

Protoze véechny dekompresni modely jsou Cisté teoretické a nereflektuji skute¢ny
stav konkrétniho potapéce, nemiize zédny z modelil zaru¢ené zabrénit vzniku
dekompresni nemoci. Experimentdlné bylo prokdzano, ze se lidské télo do jisté
miry adaptuje dekompresi, pokud k potapéni dochdzi casto a pravidelné. Z toho
divodu potdpéésky pocita¢ umoziiuje nastaveni dvou osobnich piizptsobeni (P-1a
P-2) pro zkusené potdpéce, ktefi jsou ochotni pfijmout zvysené riziko.

A UPOZORNENI: Vzdy pouzivejte totozné hodnoty osobniho a vy$kového
pfizplsobeni pro planovani ponoru a ponor samotny. Zvyseni hodnot osobnich
nebo vyskovych piizplisobeni oproti planu muze vést k del$im intervaliim
dekomprese a tudiz vy$$im ndrokiim na objem plynu. Pokud hodnoty osobnich
pfizplsobeni po planovani ponoru zvysite, hrozi nebezpeéi predéasného vycerpdni
vzduchu v lahvi.

3.3 Vybér nastaveni vy$kového pfizptisobeni
Vypocet dekompresniho algoritmu poté bude probihat s ohledem na rozpéti
nadmoiské vysky. Toto nastaveni mlizete najit v nabidce Dive settings (Nastaveni
ponoru) » Parametry » Altitude (Nadm. vyska) a na vybér jsou tfi rozpéti:

« 0-300 m (0-980 stop) (vychozi)

+ 300-1500 m (980-4900 stop)

. 1500-3000 m (4900-9800 stop)

Nasledkem toho jsou zna¢né snizeny povolené hodnoty bezdekompresnich limitd.
Atmosféricky tlak ve vyssich nadmofiskych vyskach je nizsi, nez na hladiné

mofe. Po vystupu do vy$sich nadmorskych vysek budete mit v téle vice dusiku v
porovnani s rovnovaznym stavem ve vasi obvyklé nadmorské vysce. Postupem
casu se tento ,prebytecny* dusik uvolfiuje a dojde opét k dosazeni rovnovdzného
stavu. Je obecné doporuéovano se pred potapénim ve vyssich nadmoiskych
vyskach aklimatizovat — vyckat alespon tfi hodiny.

Pred potdpénim ve vy3sich nadmorskych vyskdach je zapotfebi upravit nastaveni
potapécského pocitate tak, aby méfeni zohlediovala specifika dané nadmorské
vysky. Maximalni hodnoty parcidiniho tlaku dusiku, které povoluje matematicky
model potdpécského pocitace, jsou snizeny s ohledem na nizsi hodnoty tlaku
vzduchu.

A VAROVANI: Cestovani do vyssich nadmofskych vysek mize zpiisobit do¢asnou
zménu v rovnovaze rozpusténého dusiku v téle. Je obecné doporucovano se pred
potdpénim ve vyssich nadmorskych vyskach aklimatizovat.

A VAROVANI: DBEJTE NA PRESNE NASTAVENI NADMORSKE VYSKY! Pii potapéni
v nadmorskych vyskach presahujicich 300 m (980 stop) je nutné tuto vysku pfesné
nastavit v potdpécském pocitaci, aby byly zajistény pfesné vypocty dekompresnich
mezi. Tento potdpécsky pocita¢ neni uréeny pro pouziti v nadmorskych vyskach
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prevysujicich 3000 m (9800 stop). Nastaveni nespravnych hodnot nadmorské
vysky nebo potdpéni nad maximalni povolenou nadmorskou vysku vede k
nepfesnym udajim o ponoru a jeho planovani.

4 DYCHACI SMESI

41 Stlaéeny vzduch

Toto zafizeni je doporuéeno k poutziti se stla¢enym vzduchem. Zdroj stla¢eného
vzduchu musfi splfiovat pozadavky evropské normy na kvalitu tlakového vzduchu
pouzivaného pro smésovéni nebo pro pouziti v prostfedcich na ochranu dychacich
orgdnt EN 12021:2014.

4.2 Poutziti s obohacenou nitroxovou smési

Toto zafizeni Ize pouzivat s nitroxovymi dychacimi smésmi (také zndmymi jako
Oxy-Nitrogen).

A VAROVANI: Nepouzivejte nitroxové plynové smési, pokud k tomu neméte fadny
vycvik. Pfed pouzitim tohoto typu zafizeni s obsahem kysliku vy3$im nez 22% jsou
nezbytné odpovidajici vycvikové kurzy o potdpéni's nitroxem a kyslikem.

A VAROVANI: Pi pouziti nitroxu zavisi maximalni provozni hloubka a doba
expozice na obsahu kysliku v plynové smési.

A VAROVANI: PFi pouzit
vznicenf kysliku.

/s VAROVANI: Pouziti dychaci smési podle normy EN 12021 miize pfistroj
kontaminovat.

& POZNAMKA: V zajmu minimalizace rizika vzniceni kysliku otevirejte ventil(y)
tlakové nadoby vzdy pomalu.

4.3 Vypocet kysliku
Vypocet otravy kyslikem je zalozeny na aktudlnich tabulkdch limitnich ¢ast.
vystaveni pusobeni kysliku a zazitych standardech.
Ve vychozim nastaveni v rezimu ponoru Air/Nitrox nejsou hodnoty CNS% a OTU
zobrazeny, dokud nedosdhnou 80% doporuc¢eného limitu. Jakmile nékterd z
hodnot prekroci 80% limitu, pfistroj Suunto EON Steel Black zobrazi upozornént,
které zlstane na obrazovce.

Zvukové upozornéni v pfipadé, ze hodnota pO, pfekroci pfednastaveny limit

(alarm pO, s vysokou dUlezitosti)

+ Zvukové upozornéni v pfipadé, Ze hodnota pO, bude < 0,18 (alarm oznamujici

nizkou hodnotu pO,)
4 VAROVANI: POKUD HODNOTA LIMITNIHO PODILU KYSLIKU INDIKUJE
DOSAZENI MAXIMALNI HODNOTY, JE NEZBYTNE OKAMZITE PROVEST
OPATRENI PRO SNIZENI PUSOBENI KYSLIKU. V pfipadé nepfijeti opatien proti
vystaveni nadmérnému mnozstvi kysliku po varovani CNS% / OTU hrozi nebezpedi
otravy kyslikem, zranéni ¢i smrti.
2 POZNAMKA: Obrazovku Ize piizplisobit tak, aby byly hodnoty CNS% a OTU
vzdy viditelné.

5 PROVOZNI PODMINKY
« Rozsah nadmofiské vysky: 0 az 3000 m (0 az 9800 stop) nad hladinou mofe
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Provozni teplota: 0 °C az 40 °C (32 °F az 104 °F)
& POZNAMKA: Potapéni v mrazivych podminkdch mize potapéésky poéitac
poskodit. Ujistéte se, ze piistroj nezmrzne, kdyz je mokry.
Skladovaci teplota: -20 °C az +50 °C (-4 °F az +122 °F)

POZNAMKA: Nenechdvejte potapécsky pocita¢ na pfimém slunci!
Doporuéena teplota nabijeni: 0 °C az +35 °C (+32 °F az +95 °F)
Cyklus tdrzby: 500 hodin potapéni nebo dva roky pouzivani, podle toho, co
nastane dfive

/A VAROVANI: Nevystavujte zafizeni teplotam, které prekracuji uvedené horni
nebo spodni limity, mohlo by se poskodit nebo byste mohli byt vystaveni
bezpecnostnimu riziku.

6 INSTRUKCE PRO ZACHAZENI A UDRZBU

Zachazejte s potapécskym pocitacem Suunto EON Steel Black opatrné. Citlivé
elektronické soucdstky se mohou v pfipadé upusténi pfistroje ¢i nespravného
pouziti poskodit.

Pfi cestovani se ujistéte, ze je potdpécsky pocitat bezpecné zabaleny v kabinovém
nebo odbaveném zavazadle. Vlozte jej do pouzdra nebo jiného vhodného obalu,
ktery zajisti stabilitu uvnitf zavazadla a odolnost vici ndrazu.

Nepokousejte se pfistroj Suunto EON Steel Black sami rozebirat nebo opravovat.
Pokud se objevi v souvislosti s pfistrojem né&jaky problém, kontaktujte nejblizsi
autorizované servisni stredisko Suunto.

/s VAROVAN(: ZAJISTETE VODEODOLNOST PRISTROJE! Pokud by do pfistroje
vnikla vihkost, hrozi vazné naruseni funkénosti pfistroje. Veskeré servisni zakroky
svéfte vyhradné do rukou autorizovaného servisniho stfediska Suunto.

2 POZNAMKA: Dlikladné oplachnéte pfistroj ¢erstvou vodou, jemnym mydlem
a peclivé vycistéte kryt vihkym mékkym hadiikem nebo utérkou z mikrovldkna,
zejména po potapéni ve slané vodé nebo bazénu.

Vénujte zvlastni pozornost senzoru tlaku vzduchu, vodnim kontaktdm, tlagitkim
a vstupnimu konektoru USB. Pokud pfipojite USB kabel k pfistroji pfed omytim,
oplachnéte poté i koncovku kabelu, kterd byla zastréena v pfistroji.

A VAROVANI: Nepouzivejte k ¢isténi potapécského poéitace stlaceny vzduch
nebo vysokotlaké vodni hadice. Mohlo by dojit k trvalému poskozeni senzoru tlaku
v pfistroji.

A VAROVANI: Pouzivejte pouze originalni pfisludenstvi Suunto — na podkozeni
zpUsobend jinym nez originalnim pfislusenstvim se nevztahuje zaruka.

= POZNAMKA: Nenechdvejte pocita¢ Suunto EON Steel Black namoceny ve
vodé (pfi ¢isténi). Displej zGstéva pod vodou zapnuty a spotfebovava tak kapacitu
baterie.

@ TIP: Nezapomeiite sviij potdpécsky poéita¢ Suunto EON Steel Black
registrovat na adrese suunto.com/register. Ziskate tak podporu pfizplisobenou
vasim pozadavkdm.

6.1 Udriba

Cyklus udrzby je 500 hodin potépéni nebo dva roky pouzivéni, podle toho,

co nastane dfive Udrzbu svéfte vyhradné do rukou autorizovaného servisniho
stfediska Suunto.
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6.2 Likvidace ﬁ
Zafizeni prosim zlikvidujte v souladu s mistnimi zékony a pfedpisy o
elektronickém odpadu a bateriich. Nevyhazuijte je do bézného doméaciho —
odpadu. Méte-li zajem, muzete zafizeni vrétit nejblizsimu prodejci Suunto.

7 TECHNICKE UDAJE

71 Hloubkomér

« Tlakovy senzor s kompenzaci teploty

« Maximalni provozni hloubka: 150 m (492 stop), ve shodé s EN 13319

« Maximalni staticky tlak: 15 bar(i (ve shodé s EN 13319 a ISO 6425)

« Pfesnost: + 1% pIné $kély nebo lepsi od 0 do 150 m (492 stop) pfi 20 °C
(68 °F), ve shodé s EN 13319

« Rozsah zobrazeni hloubky: 0 az 300 m (0 aZ 984 stop)
Rozliseni: 0,1 m od 0 do 100 m (1 stopa od O do 328 stop); 1 m od 100 do 150
m (1 stopa od 328 do 492 stop)

7.2 Vysokofrekvenéni vysilaé/pfijimaé
Bluetooth®: Kompatibilni s Bluetooth® Smart
Frekvenéni pasmo: 2402 — 2480 MHz

« Maximalni vystupni vykon: <4 dBm
« Dosah: “3 m (9,8 stop)

Podvodni vysokofrekvenéni pfijimaé
Frekvenéni pasmo: jeden kandl, 123 kHz
Dosah: 1,5 m (4,9 stop)

7.3 Baterie
« Typ: 3,7V nabijeci Li-lon
Dobijeni: USB: Stejnosmérny proud 5V, 0,8 A
Nasledujici podminky maji dopad na pfedpokladanou Zivotnost baterie:

« Podminky, ve kterych je pocita¢ provozovan a skladovan (napfiklad
teplota). Pfi teploté nizsi nez 10 °C (50 °F) odpovida o¢ekavand zivotnost
baterie cca 50-75% zivotnosti pfi teploté 20 °C (68 °F).

- Kvalita baterie. Nékteré lithiové baterie mohou neocekavané selhat, coz
nejde v predstihu zjistit ani ozkouset.

& POZNAMKA: Dobijeci baterie maji omezeny pocet nabijecich cykli. Je mozné,
Ze bude zapotfebi baterii casem vyménit. Nepokou3ejte se baterii vyménit sami!
Vyménu musi vzdy provést autorizované servisni stfedisko spolec¢nosti Suunto.

= POZNAMKA: Nizkd teplota nebo vnitini oxidace baterie mohou aktivovat
varovnou hldsku o stavu baterie navzdory dostate¢né kapacité. V takovém pfipadé
varovnd hlaska zpravidla zmizi po aktivaci rezimu ponoru.

7.4 Informace o zafizeni

Podrobnosti o softwaru a hardwaru zafizeni mizete zjistit v nastaveni Obecné »

O piistroji EON » Informace o pfistroji EON.

Oteviete menu dlouhym stiskem prostiedniho tladitka. Podrzenim spodniho tlaéitka
po dobu asi 10 vtefin oteviete informace o pfistroji EON.
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7.5 Vypocet délky ponoru

Potapécsky pocita¢ Suunto EON Steel Black zahaji vypocet délky ponoru (tj. ¢as
ponoru) ve chvili, kdy dojde k sepnuti vodnich kontaktd a potapéésky pocitaé
prejde do rezimu ponoru v hloubce 1,2 m (4 stopy).

Pfi vystupu bude vypocet délky ponoru automaticky zastaven v hloubce 1,2 m (4 stopy).

7.6 Displej

Podsviceni displeje je ve vychozim nastaveni zapnuté. Jas displeje mizete nastavit
pomoci nabidky General (Obecné) » Device settings (Nastaveni pfistroje) »
Brightness (Jas). Vychozi hodnota je 50%. Toto nastaveni md piimy dopad na
Zivotnost baterie.

@ TIP: Pokud jas displeje snizite, mlzete tim zna¢né prodlouzit zivotnost baterie.

7.7 Datum vyroby

Datum vyroby Ize urcit z vyrobniho ¢isla vaseho zafizeni. Vyrobni ¢islo vidy
sestava ze 12 znaki: YYWWXXXXXXXX.

Prvni dvé &islice (YY) ve vyrobnim &isle pfedstavuiji rok, nasledujici dvé &islice (WW)
predstavuji tyden v roce, kdy bylo zafizeni vyrobeno.

8 SHODA

8.1 Smérnice EU o radiovém vybaveni

Spolecnost Suunto Oy timto prohlasuje, ze tento vyrobek vybaveny radiovym
vysilaéem typu DW141 je ve shodé se smérnici 2014/53/EU. Uplny text EU
prohldseni o shodé je k dispozici na nasledujici adrese: suunto.com/EUconformity.

8.2 Osobni ochranné prostiedky v EU

Kombinace potapécského pocitace Suunto EON Steel Black a snimace Suunto
Tank POD je osobnim ochrannym prostiedkem podle nafizeni (EU) 2016/425.
Notifikovany organ ¢. 3061 — COMEX — 36, Boulevard de I'Océan 13009 Marseille,
Francie, proved| pfezkouseni typu osobniho ochranného prostiedku (Modul B) dle
norem EU a ovéfil shodu typu (Modul C2): shoda s typem zaloZend na internim
fizeni vyroby spolu s kontrolami vyrobkl pod dohledem v néhodné zvolenych
intervalech.

8.3 Standard EU pro hloubkoméry

EN 13319 je evropskym standardem pro hloubkoméry. Potapécské pocitace Suunto
tento standard splnuji.

SIGURNOSNE | PRAVNE INFORMACIJE

1 OPIS PROIZVODA | NAMJENA

Ronila¢ko racunalo Suunto EON Steel Black moze se upotrebljavati kao dodatna
ronilacka oprema za rekreacijsko ronjenje. Ra¢unalo Suunto EON Steel Black
namijenjeno je za upotrebu u razli¢itim vrstama ronjenja s bocama, na primjer, za
ronjenje na zrak, nitrox, trimix i CCR. Pri ronjenju s bocama, ronilacko racunalo
Suunto EON Steel Black prikazuje vazne informacije prije, tijekom i nakon zarona
da bi se omogucilo sigurno donoenje odluka. Najvaznije su informacije dubina

135


http://suunto.com/EUconformity

ronjenja, vrijeme trajanja ronjenja i informacije o dekompresiji. Uz to, ronilacko
racunalo EON Steel Black korisniku moze prikazati druge vrijednosti vezane uz
ronjenje, kao $to su brzina izrona, temperatura vode i smjer kompasa. Takoder ¢e
biti od pomodi i ako ronilac planira svoje ronjenje i ako se pridrzava plana ronjenja.
Suunto EON Steel Black moze se upotrebljavati kao samostalni proizvod ili

u kombinaciji s proizvodom Suunto Tank POD kojim se mjeri tlak spremnika i
prenose informacije o ocitanju tlaka ronilatkom ra¢unalu Suunto EON Steel Black.
Kombinacija ronilackog ra¢unala EON Steel Black i proizvoda Tank POD osobna

je zastitna oprema u skladu s Uredbom 2016/425 EU-a i njom se $titi od rizika
navedenih u kategoriji lll. (a) rizika za osobnu zastitnu opremu: tvari i smjese

koje su opasne za zdravlje. Treba upotrijebiti rezervne instrumente, primjerice
dubinomjer, podvodni manometar, brojac¢ vremena ili sat. Ronilac mora imati pristup
dekompresijskim tablicama kad god roni s ronilackim ra¢unalom.

Da biste najbolje iskoristili sve moguénost svojeg uredaja, upotrebljavajte
aplikaciju Suunto. Pravila o zastiti privatnosti i Uvjete upotrebe pronaci cete na
web-mjestu suunto.com.

2 SIGURNOST

A UPOZORENJE: Da biste upotrebljavali ovaj uredaj, morate imati barem $esnaest
(16) godina.

A UPOZORENJE: Sva se rac¢unala mogu pokvariti. Moguce je da se na uredaju
iznenada prestanu prikazivati to¢ne informacije tijekom vaseg zarona. Uvijek
upotrebljavajte rezervni uredaj za ronjenje i ronite samo u drustvu ronilackog para.
Ovaj uredaj smiju upotrebljavati samo ronioci osposobljeni za prikladnu uporabu
ove ronilacke opreme! Prije ronjenja MORATE PROCITATI sve tiskane informacije
isporuéene s proizvodom i internetski korisnic¢ki vodi¢. Ako to ne ucinite, moze
dodi do nepravilne upotrebe, teske ozljede ili do smrtnog ishoda. Za vas imamo
spremno mnogo korisnih informacija na web-lokaciji suunto.com/support,
ukljucujudi cijeli korisnicki vodic.

= NAPOMENA: Vase ronilacko racunalo Suunto uvijek treba imati najnoviji softver
s azuriranjima i unaprjedenjima. Prije svakog odlaska na ronjenje
suunto.com/support provjerite je li tvrtka Suunto izdala novo azuriranje softvera za
va$ uredaj. Kada bude dostupno, trebate ga instalirati prije ronjenja. Azuriranja se
¢ine dostupnima radi unaprjedenja vaseg korisni¢kog dozivljaja i dio su filozofije
neprestanog razvoja proizvoda i unaprjedenja tvrtke Suunto.

21 Mjere opreza

/A UPOZORENJE: RONILACKO RACUNALO SMIJU UPOTREBLJAVATI SAMO
OBUCENI RONIOCI! Nedostatnom se obukom za bilo koju vrstu ronjenja,
ukljuéujuéi ronjenje na dah, moze prouzroditi nastanak ronilackih gre$aka, kao $to
su neispravna uporaba plinskih mjesavina ili neispravna dekompresija, uslijed ¢ega
mogu nastati ozbiljne ozljede ili smrt.

4 UPOZORENJE: UVIJEK POSTOJI RIZIK OD DEKOMPRESIJSKE BOLESTI

(DCS) KOD SVAKOG PROFILA RONJENJA, CAK | AKO SE PRIDRZAVATE PLANA
PROPISANOG RONILACKIM TABLICAMA ILI RACUNALOM. NIJEDNIM SE
POSTUPKOM, RONILACKIM RACUNALOM | RONILACKOM TABLICOM NE MOZE
SPRIJECITI MOGUCNOST DEKOMPRESIJSKE BOLESTI ILI TOKSICNOSTI KISIKA!
Fizioloske osobine pojedinca mijenjaju se iz dana u dan. Ronila¢kim se raéunalom
ne mogu uzeti u obzir te promjene. Preporu¢ujemo da se pridrzavate granica

136


http://suunto.com/support
http://suunto.com/support

izlozenosti, odredenih instrumentom, kako biste smanjili rizik od dekompresijske
bolesti. Poduzmite dodatnu mjeru sigurnosti i prije ronjenja posavjetujte se s
lije¢nikom o vlastitom fizickom stanju.

A UPOZORENJE: Ako imate sr¢ani stimulator, preporu¢ujemo vam da ne ronite s
bocom. Ronjenje s bocom iziskuje fizi¢ki napor za tijelo koji moze biti neprikladan
za stimulatore srca.

A UPOZORENJE: Ako imate sréani stimulator, posavjetujte se s lije¢nikom prije
uporabe ovog uredaja. Induktivnom frekvencijom uredaja mogu se prouzrociti
smetnje na sr¢anom stimulatoru.

A UPOZORENJE: Ako proizvod dode u doticaj s kozom, alergijske reakcije ili
nadrazivanja koze mogu nastati iako su nasi proizvodi u skladu s industrijskim
standardima. U tom slu¢aju odmah prekinite uporabu i potrazite savjet lije¢nika.

A UPOZORENUJE: Nije za profesionalnu uporabu! Ronilacka ra¢unala Suunto
namijenjena su iskljucivo rekreacijskoj uporabi. Zahtjevi komercijalnog ili
profesionalnog ronjenja mogu izloZiti ronioca dubinama i uvjetima kojima

se povecava rizik od dekompresijske bolesti (DCS). Stoga poduzece Suunto
preporucuje da se uredaj ne upotrebljava ni za kakav oblik komercijalnog ili
profesionalnog ronjenja.

/A UPOZORENJE: UPOTREBLJAVAJTE POMOCNE INSTRUMENTE! Pazite da
upotrebljavate pomocne instrumente, ukljuc¢ujuci dubinomjer, podvodni manometar,
mjera¢ vremena ili sat te da imate pristup dekompresijskim tablicama kad god ronite
s ronilackim ra¢unalom. Isklju¢ivo upotrebljavajte opremu s oznakom CE.

A UPOZORENJE: Radi sigurnosti nikada ne smijete roniti sami. Ronite u drustvu
odgovarajuce pratnje. Ostanite s drugima neko vrijeme nakon zarona jer se
naknadno moze pojaviti dekompresijska bolest uslijed povrsinskih aktivnosti.

4 UPOZORENJE: OBAVITE SIGURNOSNE PROVJERE PRIJE ZARONA! Prije
ronjenja obvezno provjerite radi li ispravno vade ronilacko racunalo i jesu li njegove
postavke tocne. Provjerite radi li zaslon, je li razina napunjenosti baterije u redu, je
li tlak u spremniku tocan itd.

A UPOZORENUJE: Tijekom ronjenja redovito provjeravajte ronila¢ko ra¢unalo. Ako
mislite ili zakljucite da postoji problem s bilo kojom funkcijom ra¢unala, odmah
prekinite ronjenje i sigurno se vratite na povrsinu. Nazovite korisnicku podrsku
poduzeca Suunto i vratite racunalo Suuntovom servisnom centru na pregled.

/A UPOZORENJE: RONILACKO SE RACUNALO NIKADA NE SMIJE MIJENJATI S
DRUGIMA ILI DIJELITI IZMEDU VISE KORISNIKA DOK RADI! Informacije prikazane
na zaslonu navedenog rac¢unala ne odnose se na osobu koja ga ne nosi tijekom
cijelog zarona ili u nizu uzastopnih zarona. Profili ronjenja ra¢unala moraju se
podudarati s profilima korisnika. Ako se ostavi na povrsini tijekom bilo kojeg
zarona, ronila¢kim ra¢unalom ocitavaju se neto¢ne informacije za sliedece zarone.
Nijednim se ronilackim ra¢unalom ne mogu uzeti u obzir zaroni koji su obavljeni
bez rac¢unala. Stoga se ronjenjem do Cetiri dana prije prve uporabe ra¢unala moze
prouzroditi nastanak neto¢nih informacija i mora se izbjegavati.

4 UPOZORENJE: NE RONITE UPORABOM PLINA AKO NISTE OSOBNO
PROVJERILI NJEGOV SADRZAJ | UPISALI ANALIZIRANE VRIJEDNOSTI U

SVOJE RONILACKO RACUNALO! Ako ne provjerite sadrzaj boce i ne upisete
odgovarajuce vrijednosti za plin u ronilacko rac¢unalo, informacije o planu ronjenja
bit ¢e neto¢ne.
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A& UPOZORENJE: Upotreba softvera planera ronjenja nije zamjena za
odgovarajucu ronilacku obuku. Ronjenje s plinskim mjesavinama podrazumijeva
izlaganje opasnostima s kojima se ronioci koji rone sa zrakom ne susrecu. Za
ronjenje s plinovima Triox, Heliox i Nitrox ili mjeSavinom svih njih ronioci trebaju
proci posebnu obuku za vrstu ronjenja koju provode.

A UPOZORENJE: Ne upotrebljavate Suuntov kabel USB u podrucjima sa zapaljivim
plinovima . Navedenom se uporabom moze prouzrociti nastanak eksplozije.

A UPOZORENJE: Ne rastavljajte niti na bilo koji na¢in ne preinaéujte Suuntov kabel
USB. Izvodenjem se navedenih radnji moze prouzro¢iti nastanak strujnog udara

ili pozara.

A UPOZORENUJE: Ne upotrebljavajte kabel USB Suunto ako su kabel ili njegovi
dijelovi odteceni.

A UPOZORENJE: Svoj uredaj mozete puniti isklju¢ivo pomocu USB-punjaca

koji su u skladu s normom IEC 62368-1, maksimalnog izlaznog napona od 5 V.
Neodgovarajuci punjaci predstavljaju opasnost od nastanka pozara i osobnih
ozljeda te mogu ostetiti vas uredaj Suunto.

/\ OPREZ: Prikljuéni pinovi kabela USB NE SMIJU dodirivati vodljive povrsine.
Uslijed dodirivanja moze nastati kratki spoj na kabelu koji postaje neupotrebljiv.

2.2 Izroni u nuzdi

Ako se ronilacko rac¢unalo pokvari tijekom ronjenja, pridrzavajte se postupaka u
slucaju nuzde s kojima vas je upoznala agencija za ronilacku obuku.

3 PRIJE ZARONA

Provjerite jeste li u potpunosti razumjeli nacin uporabe, zaslone i ograni¢enja
ronilackih instrumenata. Ako imate bilo kakvih pitanja o ovom priru¢niku ili
ronila¢ckom instrumentu, obratite se prije ronjenja distributeru uredaja Suunto.
Napominjemo vam da VI SNOSITE ODGOVORNOST ZA VLASTITU SIGURNOST!
Prije odlaska na ronjenje temeljito pregledajte ronilacko racunalo da biste provjerili
radi li ispravno.

Na mjestu zarona obavite ru¢ne sigurnosne provjere prije zarona na svakom
uredaju prije ulaska u vodu.

3.1 Sigurnosna provjera ronilackog racunala prije zarona
Provjerite sljedece:

1. Uredaj Suunto EON Steel Black je u ispravnom nacinu rada i zaslon ispravno radi.

2. Postavka nadmorske je visine ispravna.

3. Osobna postavka ili gradijentni ¢cimbenik su ispravni.

4. Dubinski su zastanci ispravno postavljeni.

5. Sustav jedinica je ispravan.

6. Kompas je kalibriran. Ru¢no pokrenite kalibraciju kako biste provjerili
reproduciraju li se zvuéni alarmi ronila¢kog rac¢unala. Nakon uspjesne kalibracije
trebali biste ¢uti zvuk.

7. Baterija je napunjena u cijelosti.

8. Na svim se primarnim i rezervnim mjeracima vremena, tlaka i dubine (digitalni i

mehanicki) prikazuju toc¢na i dosljedna ocitanja.
9. Ako se upotrebljavaju transmiteri Suunto, provjerite je li transmiter Suunto
ispravno postavljen i je li ventil spremnika otvoren. Detaljne informacije i upute
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za prikladnu uporabu potrazite u korisni¢ckom priruéniku za transmitere Suunto.
10. Ako se upotrebljavaju transmiteri Suunto, provjerite jesu li priklju¢ni spojevi
ispravni i je li odabir plinova to¢an.
= NAPOMENA: Informacije o transmiterima Suunto potrazite u uputama
prilozenima uz proizvod.

3.2 Odabir osobne postavke
Nekoliko je ¢imbenika rizika kojima se moze utjecati na vasu podloznost
dekompresijskoj bolesti. Navedeni se ¢imbenici rizika razlikuju od ronioca do
ronioca, kao i od dana do dana.
Osobni ¢imbenici kojima se moze povecati vjerojatnost nastajanja dekompresijske
bolesti ukljucuju:

« lzlozenost niskoj temperaturi — temperaturi vode nizoj od 20 °C (68 °F)
Ispodprosjeé¢nu tjelesnu kondiciju
Umor
Dehidraciju
Stres
Pretilost
Ovalni foramen ovale (PFO)
Vjezbu prije ili nakon zarona

4 UPOZORENJE: POSTAVITE ISPRAVNE OSOBNE POSTAVKE! Ako se
pretpostavlja da postoje ¢imbenici kojima se povecdava vjerojatnost nastajanja
dekompresijske bolesti, preporucuje se da upotrebljavate ovu moguénost za
konzervativnije izracune. Odabiranjem neispravnih osobnih postavki stvaraju se
pogresni podaci za ronjenje i planiranje.

Osobna prilagodba dostupna je u algoritmu za ronjenje Suunto Fused™ RGBM 2.
Osobna se postavka u pet koraka moze upotrebljavati za prilagodavanje
konzervativizma algoritma da odgovara vasoj podloznosti dekompresijskoj bolesti.
Postavku mozete pronaci pod stavkom Postavke zarona » Parametri » Osobno.

Osobna razina Objasnjenje

Agresivnije (-2) Idealni uvjeti, odli¢na tjelesna kondicija, veliko iskustvo
velikog broja nedavnih zarona

Agresivno (-1) Idealni uvjeti, dobra tjelesna kondicija, dobro iskustvo
odredenog broja nedavnih zarona

Zadano (0) Idealni uvjeti (zadana vrijednost)

Konzervativno (+1) Postoje odredeni rizi¢ni ¢imbenici ili uvjeti

Konzervativnije (+2) Postoji nekoliko rizi¢nih ¢imbenika ili uvjeta

A& UPOZORENJE: Osobnom se postavkom prilagodavanja 0O, -1ili -2 prouroc¢ava
nastanak visokog rizika od dekompresijske bolesti ili nastanka druge osobne
ozljede i smrtnog sluéaja.

Za algoritam za ronjenje Biihimann 16 GF, konzervativne se postavke prilagodavaju
putem gradijentnih ¢imbenika. Zadana konzervativna postavka je 30/70.
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A& UPOZORENJE: Ne ureduijte vrijednosti gradijentnog ¢imbenika dok ne budete
razumjeli ucinke.

3.241 Sigurnost ronioca

Buduci da su svi dekompresijski modeli potpuno teoretski i njima se ne prati
stvarno stanje tijela ronioca, nijednim se dekompresijskim modelom ne moze
jamditi izostanak dekompresijske bolesti. Pokusi su pokazali da se tijelo
prilagodava dekompresiji do odredenog stupnja ako je ronjenje ustaljeno i
uéestalo. Ronioci, koji rone neprekidno, mogu odrediti dvije osobne postavke (P-1i
P-2) ako su spremni preuzeti vedi osobni rizik.

/A OPREZ: Uvijek obavezno upotrebljavaijte iste osobne postavke i postavke
nadmorske visine za trenutacni zaron i planiranje. Povecanjem se osobne postavke
u odnosu na planiranu, kao i poveéanjem postavke nadmorske visine, moze
prouzrociti duze trajanje dekompresije na vecoj dubini i stoga veca potreba za
plinom. Ako se osobna postavka promijeni nakon planiranja zarona, mozete ostati
bez plina za disanje pod vodom.

3.3 Odabir postavke nadmorske visine
Ovom se postavkom automatski prilagodava izraéun dekompresije prema
navedenom rasponu nadmorske visine. Postavku mozete pronaci pod stavkom
Postavke zarona » Parametri » Nadmorska visina i odabrati izmedu tri raspona:

« 0-300 m (0 - 980 stopa) (zadano)

. 300 - 1500 m (980 — 4900 stopa)

. 1500 — 3000 m (4900 — 9800 stopa)
Zbog toga se znacajno smanjuju dopustena ogranic¢enja zastanaka bez dekompresije.
Atmosferski je tlak nizi na visim nadmorskim visinama nego na razini mora. Nakon
putovanja na vecu nadmorsku visinu dodatni se dusik stvara u tijelu u usporedbi s
ravnotezom na izvornoj nadmorskoj visini. Taj se ,dodatni“ dusik otpusta postupno
tijekom vremena i uspostavlja se ravnoteza. Preporucava se da pricekate najmanje
tri sata prije zarona kako biste se prilagodili novoj nadmorskoj visini.
Prije ronjenja na velikoj nadmorskoj visini morate prilagoditi postavke nadmorske
visine vlastitog ronilackog racunala kako bi se izra¢unima obuhvatila visoka nadmorska
visina. Maksimalni djelomicni tlakovi dusika, koji se dopustaju matematickim modelom
ronilackog racunala, smanjuju se prema nizem okolnom tlaku.
A UPOZORENJE: Putovanjem se do vece visine moze priviemeno prouzroditi
promjena ravnoteze otoplienog dusika u tijelu. Preporucava se prilagodba novoj
nadmorskoj visini prije ronjenja.
/A UPOZORENJE: POSTAVITE TOCNU POSTAVKU NADMORSKE VISINE! Prilikom
ronjenja na nadmorskim visinama vecim od 300 m (980 stopa) postavka se
nadmorske visine mora ispravno odabrati da bi se racunalom mogao izracunati
dekompresijski status. Ronilacko ra¢unalo nije namijenjeno uporabi na nadmorskim
visinama visim od 3000 m (9800 stopa). Neodabiranjem ispravne postavke
nadmorske visine ili ronjenjem iznad ograni¢enja maksimalne nadmorske visine
ocitavaju se pogresni podatci za ronjenje i planiranje.

4 PLINOVI

44 Stlaceni zrak
Uredaj je namijenjen upotrebi sa stla¢enim zrakom. Dovod stlac¢enog zraka mora
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biti u skladu s kvalitetom stlatenog zraka prema normi EU-a EN 12021:2014
(zahtjevi za stlacene plinove za aparate za disanje).

4.2 Uporaba obogacenog zraka Nitrox za ronjenje

Ovaj se uredaj moze upotrebljavati s plinovima nitrox za disanje (poznati i pod
nazivom oksi-nitrogen).

A& UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte plinske mjesavine nitrox ako niste zavrsili
propisnu obuku. Odgovarajudi tecajevi obuke za ronjenje s mjesavinom nitrox i
kisikom neophodni su prije upotrebe ove vrste opreme u kojoj ima vise od 22 %
kisika.

A UPOZORENJE: Kada upotrebljavate mjesavinu nitrox, maksimalna radna dubina i
vrijeme izlaganja ovise o tome koliko u plinu ima kisika.

A UPOZORENUJE: Prilikom upotrebe mjesavine nitrox postoji opasnost od
zapaljenja kisika zbog kontaminanata.

A UPOZORENJE: Upotreba zraka koji se moze udisati u skladu s normom EN 12021
moze kontaminirati opremu.

=1 NAPOMENA: Da bi se rizik od zapaljenja kisika sveo na najmanju mogucu
mjeru, ventili spremnika za tlak uvijek se trebaju polako otvarati.

4.3 Izracuni kisika
Izracuni kisika temelje se na trenutacno prihvacenim tablicama i nacelima
ograni¢enja izlozenosti.
Prema zadanim postavkama nacina ronjenja Air/Nitrox vrijednosti se CNS% i OTU
ne prikazuju dok se postigne 80 % njihovih preporuéenih granica. Ako nijedna
vrijednost ne dosegne 80 %, uredajem se Suunto EON Steel Black 3alje obavijest i
vrijednost se i dalje prikazuje.

« Zvugni alarm kada vrijednost pO, prijede prethodno postavijeno granicu

(alarm o povisenom pO,)
+ Zvu¢ni alarm kada vrijednost pO, dosegne < 0,18 (alarm da je pO, nizak)

A& UPOZORENJE: KADA SE FRAKCIJOM GRANICE KISIKA POKAZUJE DA JE
DOSEGNUTA MAKSIMALNA GRANICA, ODMAH MORATE DJELOVATI KAKO
BISTE SMANJILI IZLOZENOST KISIKU. Ako ne poduzmete korake za smanjenje
izlozenosti kisiku nakon upozorenja CNS%/OTU, rizik od toksi¢nosti kisika,
nastanka ozljede ili smrtnog slu¢aja moze se naglo povecati.

= NAPOMENA: Mozete prilagoditi prikaz da se uvijek prikazuje CNS% i OTU.

5 RADNI UVJETI

Uobiéajen raspon nadmorske visine: 0 do 3000 m (0 do 9800 stopa) iznad
razine mora
Radna temperatura: 0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
& NAPOMENA: Ronjenjem u uvjetima zamrzavanja moze se oétetiti ronilacko
racunalo. Pobrinite se da se uredaj ne zamrzne dok je mokar.
Temperatura pohrane: -20 °C do +50 °C (-4 °F do +122 °F)

NAPOMENA: Ne ostavljajte ronilacko racunalo na izravnoj suncevoj
svjetlosti!
Preporuéena temperatura punjenja: 0° C do +35 °C (+32 °F do +95 °F)
Ciklus odrzavanja: 500 sati ronjenja ili dvije godine, $to nastupi ranije
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A& UPOZORENJE: Uredaj ne izlaZite temperaturama iznad ili ispod navedenih granica.
U suprotnom bi se mogao ostetiti ili biste vi mogli biti izlozeni sigurnosnom riziku.

6 SMJERNICE ZA RUKOVANJE | ODRZAVANJE

Pazljivo rukujte uredajem Suunto EON Steel Black. Osjetljivi unutarnji elektroni¢ki
dijelovi mogu se ostetiti ako uredaj padne ili se njime neispravno koristite.

Ako putujete s ronilackim ra¢unalom, pazite da je sigurno zapakirano u prijavljenoj
ili ru¢noj prtljazi. Navedeno se racunalo treba staviti u vrecicu ili drugi spremnik u
kojem se ne moze pomicati ili lako sluc¢ajno udariti.

Ne pokusavajte samostalno otvoriti ili popraviti uredaj Suunto EON Steel Black.
Ako imate poteskoce s uredajem, obratite se najblizem ovladtenom Suuntovom
servisnom centru.

4 UPOZORENJE: PAZITE NA VODOOTPORNOST UREDAJA! Viagom u uredaju
moze se ozbiljno ostetiti jedinica. Servisiranje smije obavljati samo ovlasteni
Suuntov servisni centar.

= NAPOMENA: Nakon upotrebe, a posebno nakon ronjenja u slanoj vodi i bazenu,
isperite svjezom vodom, blagim sapunom i pazljivo ocistite kuciste vlaznom mekom
krpom ili krpicom od semis-koze.

Posebnu paznju obratite na podrucje senzora tlaka, vodene kontakte, potiskivace i
priklju¢ak za kabel USB. Ako prije pranja ronilackog racunala upotrebljavate kabel
USB, isperite i kabel (kraj uredaja).

A UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte stlaceni zrak ili vodu pod visokim tlakom za
ciséenje ronilac¢kog rac¢unala. Navedenom se radnjom moze trajno ostetiti senzor
tlaka u ronilackom racunalu.

A UPOZORENJE: Upotrebljavajte samo izvorne dodatke marke Suunto — ostecenja
nastala uslijed uporabe neizvornih dodataka ne pokriva jamstvo.

= NAPOMENA: Ne ostavljajte uredaj Suunto EON Steel Black uronjenim u vodu
(radi ispiranja). Zaslon ostaje uklju¢en pod vodom i trosi bateriju.

@ SAVJET: Ne zaboravite registrirati svoj uredaj Suunto EON Steel Black na 6.1
suunto.com/register kako bi vam se pruzila prilagodena podrska.

6.1 Odrzavanje
Odrzavanje se obavlja nakon 500 sati ronjenja ili dvije godine, $to nastupi ranije.
Odnesite svoj uredaj u sluzbeni Suuntov servis.

6.2 Odlaganje u otpad
Uredaj odlozite u skladu s lokalnim propisima o elektroni¢kom otpadu ﬂ
i baterijama. Ne bacajte ga u smece. Ako Zelite, uredaj mozete vratiti

najblizem distributeru uredaja Suunto.

7 TEHNICKE INFORMACIJE

74 Dubinomjer
« Senzor tlaka s kompenzacijom temperature
« Najveca dubina rada: 150 m (492 stope) u skladu s normom EN 13319
« Najvedi staticki tlak: 15 bara (u skladu s normama EN 13319 i ISO 6425)
« Toénost: + 1% mjernog raspona ili bolje od 0 do 150 m (492 stope) pri 20 °C
(68 °F) u skladu s normom EN 13319
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« Raspon prikaza dubine: 0 do 300 m (0 do 984 stope)
« Razluéivost: 0, m od 0 do 100 m (1 stopa od O do 328 stopa); 1 m od 100 do
150 m (1 stopa od 328 do 492 stope)

7.2 Radijski prijemnik
«+ Bluetooth®: kompatibilan sa znacajkom Bluetooth® Smart
- Frekvencijski pojas: 2402 — 2480 MHz
- Maksimalna izlazna snaga: <4 dBm
« Raspon: “3 m (9,8 stopa)

Podvodni radijski prijemnik

- Frekvencijski pojas: jedan kanal 123 kHz
« Raspon: 1,5 m (4,9 stopa)

7.3 Baterija
« Tip: 3,7 V punjiva litij-ionska
« Punjenje: USB: 5 V istosmj., 0,8 A
Sljedecim se uvjetima utjece na ocekivani vijek trajanja baterije:

« Uvjeti u kojima se rukuje jedinicom i u kojima se ona pohranjuje (npr.
temperatura / hladni uvjeti). Ispod 10 °C / 50 °F ocekivani je vijek trajanja
baterije oko 50 — 75 % vijeka trajanja na 20 °C/ 68 °F.

« Kvaliteta baterije. Pojedine se litij-ionske baterije mogu neocekivano
isprazniti, $to se ne moze ispitati unaprijed.

=1 NAPOMENA: Punjive baterije imaju ograni¢en broj punjenja i nakon nekog
vremena treba ih zamijeniti. Ne pokusavajte sami zamijeniti bateriju! Nju je uvijek
potrebno zamijeniti u ovlastenom Suunto servisnom centru.

= NAPOMENA: Niskom se temperaturom ili internom oksidacijom baterije moze
prouzrociti nastanak upozorenja za bateriju, ¢ak i ako baterija ima dovoljno
kapaciteta. U tom slu¢aju upozorenje obi¢no nestane nakon ponovnog uklju¢ivanja
nacina zarona.

7.4 Podaci o uredaju

Mozete provjeriti pojedinosti softvera i hardvera uredaja u postavkama pod
stavkom Opéenito » O EON-u » Podaci o EON-u.

Dugo pritisnite srednji gumb da biste usli u izbornik. Pritisnite donji gumb na
priblizno 10 sekunda za pristupanje podacima o EON-u.

7.5 Izraéuni vremena ronjenja

Uredajem se Suunto EON Steel Black obavljaju ronilaéki izracuni (npr. vrijeme

ronjenja) kad se uredaj uroni u vodu, aktiviraju vodeni kontakti i ronilacko ra¢unalo
nalazi u nacinu ronjenja na 1,2 m (4 stope) dubine.

Pri zaronu se ronilacki izrauni automatski zaustavljaju na 1,2 m (4 stope) dubine.
7.6 Zaslon

Pozadinsko je osvjetljenje zaslona zadano uklju¢eno Svjetlina zaslona moze se
prilagoditi pod stavkom Opéenito » Postavke uredaja » Jacina svjetlosti. Zadana
vrijednost je 50 %. Prilagodba te vrijednosti izravno utjece na vijek trajanja baterije.
@ SAVJET: Mozete znatno produziti vijek trajanja baterije ako iskljucite svjetlinu
zaslona.
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7.7 Datum proizvodnje

Datum proizvodnje moze se utvrditi prema serijskom broju uredaja. Serijski broj
uvijek ima 12 znakova: YYWWXXXXXXXX.

U serijskom broju prve dvije znamenke (YY) predstavljaju godinu, a sliedece dvije
znamenke (WW) predstavljaju tjedan u godini kada je uredaj proizveden.

8 SUKLADNOST

8.1 Direktiva EU-a o radijskoj opremi

Ovime poduzece Suunto Oy izjavljuje da je radijska oprema tipa DW141 u skladu
s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti je tekst izjave EU o sukladnosti dostupan je na
sliedecoj mreznoj adresi: suunto.com/EUconformity.

8.2 Direktiva EU-a o osobnoj zastitnoj opremi

Kombinacija proizvoda Suunto EON Steel Black i Suunto Tank POD osobna je
zastitna oprema pod Uredbom (EU) 2016/425.

Prijavljeno tijelo br. 3061 — COMEX — 36, Boulevard de I'Océan 13009 Marseille,
Francuska, obavilo je EU ispitivanje tipa za osobnu zastitnu opremu (modul B)

i provodi postupak ocjene sukladnosti (modul C2): sukladnost tipa na temelju
unutarnje kontrole proizvodnje i nadziranih provjera proizvoda u nasumi¢no
odabranim intervalima.

8.3 Standard EU za dubinomjer
EN13319 je europska norma za ronilacki dubinomjer. Ronilac¢ka ra¢unala Suunto u
skladu su s navedenom normom.
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FEEL,

6.2 FER

FNAADERBIC I, BR- BFHRERRYICET 0O ERMCH E:
DTLKEEV, ABMBEIIBABTIEVNTL W, THETHNE,
HIE< O Suunto HERBMENKBEEZRDTDENTERT,

7 BRI ER
7.1 KRE
- REBEEHEY—

151


http://suunto.com/register

.« BETEROCREE : 150 m (492 ft ) EN 13319 #i4%

« BARKE : 15 bar ( EN 13319 8 & 0¥ ISO 6425 #8145 )

« FBE AR 20°C (68°F ). ARO ~ 150m (0 ~ 4921t) T +1%
(EN 13319 ##% )

« REFRREE 0 ~ 300m (0 ~ 984 ft)

« BRRE:0~100mT01m(0~328ftT1ft) ;100 ~ 150m T 1
m (328 ~ 4921t T 11t)

72 BIGAZEH

Bluetooth® : Bluetooth® Smart H it
R, : 2402 ~ 2480 MHz
BAXEHD : <4 dBm
FEHEME : ~ 3m (9.81t)

KPS AZIEH

- BREEES SV INF v R 123kHz
- ZEHE:15m (491t )
73NV F—
c BAT 3TV REBRUFVLSFY
- %% :USB:5VDC, 0.8A
NYTFI—FHEUATORBCL>TRESERENET :
. KW@EJ#*‘F“*:R”%&EH&,EFH;MQ 10°C (50 °F ) AT ®
_(ﬁuz EE20°C (68°F) DRETTOFHUEHD 50 ~ 75% &
c NYTFU— V)uug?ﬁ?uik—EQ%%?%')?—?A/\JTU EHY),
BHICTARNTAIEN TERLA,
i RERXABHOXBI A VLRI A BB 10, BROCITRYKE
EBYET, NV FU—&D B TRBLESELBVTSEEVW, NyFU—
sam Suunto BEH—E ALY Z—ATHKELLEE L,
Bk RRELRNYFU—NBOBILICEY, NYTFU—C+IBRRNE
PTVWTENYTFU—BENRFRENDCENBYET. COBE. BERAA
TE—RERBEEDEBEH A UNFHAET.

7.4 HEBEER

BEVOFNAAOY T RIITHELON\—RIIT7OFMERBT 210
HRERE » EON (2D T » EON DFATI B 2E L,
FRRZVERFLLTAZI—CANET, TREVE10BEERLETT
EON OFMICAY ET .

7.5 BAKBEOFE

Suunto EON Steel Black (&, 7*/NA4 AAKHICHE & HKEHHE (£ - HAERH )
EBKBL, DA—Z—OVR I RERICEY, 1.2m (4ft) OREICETDE
AL TE—RICHYEDYET,

FEFBHE. HAKHER 1.2m (4ft) DRETABELELETS,
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76 1 ATLA

FARATLADNY V5L MEFTALRTAYEBITOES, FARTLA
DIEE IFGeneral ( —#% ) »Device settings ( 7°/V4/ AFXE ) »Brightness ( & )
THEIDZCENTEERT., F7AIIMERFSORE B2 TVET, COEEHE
TRE, NYTFU—FHICEEHELET,

QEVN: FAATLMBEEETERZENYTFU—FRHERBLERTS
ZENTERT,

7.7 ®iEH

HERARFNAADIUTLESHSRETEET, JUTLESR 124i0F
BTF 1 YYWWXXXXXXXXo

SUTLNESORIOK (YY) FREF, RO 2K (WW) BT/ AV RE
ENEBEERLETS,

8 DM
8.1 EU BIRMERIED

Suunto Oyld, AR 1 7 DW141 AI8H 2014/53/EU ICERL TWB &
ZESLEY, EUESEEESNEXE. ROV IENSAFARTY :

suunto.com/EUconformitys

8.2 EUAARREER

Suunto EON Steel Black & Suunto Tank POD O & &h ik, &S (EU)
2016/425 ICET<BAARERICHLLFT,

EA#BINo. 3061 ( COMEX - 36, Boulevard de 'Océan 13009 Marseille,

France ) " PPE (E21—J)LB) ® EU BXEHETL, BX (EY21-)LC2
)ANOEERERELTVET. ABEEERCESKBEXANOBEEYE., K&
EYEEBTTIUAACHREREN S TREZTO>RERE

8.3 EU KRFTE%E

EN13319&k. I—OY NOHAEVTKRAEETT, Suuntod S (712
1—-RF. COEECEMLTHRHEATVET,

ot A A HE «
1HMEHdE Y 8T
Suunto EON Steel Black Ct0|= ZHFE{= |3 2lof o CtolYe| 4 chold
THIZ A85HE 8 M EIA&LICH Suunto EON Steel Black 0404, LIO|ES A,
Egto|2A gl CCROtO|Y § ZE 0| A7 Cho|Hol| AF8 57| 2i8t
Z3@ILICt. Suunto EON Steel Black CHO|E HFE{E AFH Cho| Al oHxish
oINS UE £ ATS ol T, §, 2of ChoHol|H SR8 HEE
AR b SR8 HE = clold 4, chold Alzk 9l Zioh WEelu|ct
3 EON Steel Black2 48 £, £2 U LIAE &g § CHE Cho|d gl
ZtE ASRHoA EAIY £ Ql&LICh 1 st Chol7t RHAlo| ctoldlg
Agstnctold A&lg ez s TotELcH
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Suunto EON Steel Black2 SEE MES2 A8 £X U &= Y3 oA
=35tn 22 TS HE E Suunto EON Steel Black CHO|2 ZHFEIZ H&stE
Suunto Tank PODSt B 71 A& & 4T QA& LICH EON Steel BlackZt Tank POD
o| Z8H2 EU 77 2016/4258 2 il 23 FH|o|H, PPE /& 1

(a): ZZoll Ralist 2 U 20l LIYE YHORPE| ASKE B ELICH
Ol §04, 4 AHoIX|, 48 22 Ho|X|, EtOIH £ AlHI 22 2X J|7|8§
Ab&sfioF gLict. Cho|iis CHolE ZFE(R Cho| & mobch ZH ek Eofl HM|AE
2= Qlojof gt

71718 %|cHEt #85t24 Suunto US AHSSHAAIR. IRl 2 5 A gl 0|8
ofghg H2{M suunto.comS LESHMAI2.

2 ot

A A1 7|718 ALB R4 A4 164 0|4 olofof BLich

AZdD: DE HEEO 277 YMFELICH Fx|7} CholY Foil ZRby| HErE
HEE MSSHK| RE +E ASLICH B4 o] cloly RIS AH8stT E7 e
B ol AlAIR. O CHoY &Rl AFH Cho|Y HHIE SHI27 A8

% lE SBE Co|BBF AF&sHoF BrLICH CHoW5ty| Fof KZof SBE 2E
QIMED 2201 A8 UM E 2{0o{0F BrLICH JWX| o P BHME ALS,
AZEH 24 EE AT 0|8 £ UALICH A8 MYM HMES HIRE f83
HEE suunto.com/supportoli A ZRlstM| L.

B &1 H|o|E U 72 S5l Suunto CHO|E HFEI7H &4k |4l
2ZEQo{E ERMEX| 2t AAI2. Chold AR ol Suunto7t M2 2
AZEQ o] YO|0|EE AB|AFEK| &QIs2{™ suunto.com/supportE
LRI, ACI0|ET} 7HSSHCHE CholY Tof BHE A| Ad%|3HoF #LICH
UO|0|EE AR BHZE JHM5t7| fIsH MIB =IO, Ol X|%3
W5t JHAMBICHE Suuntol B F YR o R #5t7| QltLict.

2.1 ot FOJALE

A 7ZAD: 1K W CHo|HEro| Cho|E ZHFEIE ALSslioF BLICh Z2|cho|Us
Z8tet RE FRO| Choldof Chal RS2 SE5| WX o2 2 cholH7t x|
EEO HRE ASO|LE £AHE et Zo| FAOIL AYE Yo £ =
AL E Y 4 gL

474D 2E Clo|Y Z2EL Cto|Y E & chol HHAE o MYE oy
AEg mEc s ARE Zherd (DCS) of /&o| Wag & Ql&Lct DCS
e AL SN WM IHSHE WRIY £ e MR, CholY HWRE| £E Choly

I = O

1 Lich Helol MMMl T2 oY FEtE + lgLct cholY
HFEE o248 x0|E MYE + glaLict ZetHol oIS 2(A3157| 2I8H
HRELMAISHE =& 328 S23| Rx|stE Zo| E4Lct oEde oS
Z3tsto| olsh, ol ™ b 4lo| % 240i Chal ofAbot & EHaok BLct.

A B AHZET| ANES B B AT Clo|gg §tx| ofe Wo| F&LCH
A Clo|do2 Qlsh QlA|of AleZE7|of M K| b2 MMM AER AT}
gl lguch

A B HYEEY| AlEe 3 B2 B XIE AE5HT| Tof olAtet
YOtHAIR. 2 Fxlof ABEIE R FIE AUEET|0 ZHdg doZ
& l&Lch

i
i
3
I
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S E4otx(oh oot ME A La2Y| 8e
&LIC 0| B2, FAI A8 2 BEhatn oAtet

L BANES A E
|5 K30l YaE =
AEFAA.
A Z1: ME7HE0| obELICH Suunto CHO|Y ZFEfE= 23 2lofold TE
MEZQULICH 9™ £ MEX Clo|d SXo2 A H ClolHe ZgY
(DCS) L4 2Fo| HX|= 4T =Hofl =&F = AGLICH et Suunto =
AU £ MEX clold 8ol ol ¥XIE AR Y Wg Zs| ZnEch
A ZT: ¥ 7|78 AHZSHAAIR) CHo|E HEEIE AL stod oYt
Z2ol= gEAl =4 HO|X], B4 221 H|0|X|, Efo|H FEi= AlH| Sof #ed
7|17 & A8stn Zet Eoll HMAE = Qlofok gLt CE 0ta 7t R FHIg
A8FHUAIR.
4 Z3: otxiatol 0@ m2o M2 EXt cho|YsiME o Euict Cho|2 e
RIGE 7ot 2 StUAIR. Bt £+ 2#E0| DCS 8 KLt RIHAIZ £
2looz chold o= FAIZHCHE AFRFE T & Qlofof ELch
4 Zm:cto|d Mof BrE Al obM HAE stAlAIR! Chol Foi| BrE A Chol=
HFE7H MCH2 2 &5t n Mol SHEX| 3 QIS &AI2. 3tHo| ZHE5H=X],
HHE{Z| 20| HAQIX|, Y3 of2fo| 2HIEX| S HlstiAI2.
A Z1: oY Bolls HI|MoZ Cho|2 HFEIE &olstiAIR. HFEH
71sofl X7k At WZ (AL BEE|H A Clo|dg SX|st +HO2
S04 AI2. Suunto 174 x| HEfol| @425t m Z2l Suunto MH|A ME{Z
HREE EUM HHE wodAlR.
4 Z3:cto|" HREE HOHE 2Ests S A2l uh 2 AL
SqsliMe o ELICh HFEQ HEE Cho|2 HRE S Cho|W AlZ LHU E=
ol gt cho| Fof 283tx| of2 ArtolAle MEE|X| of&LIch Choly
Z2Z2 AExte| Z2 Tt YR|SHok BLICH CHolY Sof CholY HFEE +H
Slofl 745 ChS Chol Al Metet HEE XS £ glaLich CholU HFEE
ZiFE| glo| o|RoiTI Cto|yo| HEE YhdstX| b &LIC et HFEE *S
A83t7| 2ICH 4 TEE| XS ALSE WiZtx| 2 Afolol| Clo|Y 282 & He
o] AX|7F UE HEIF BHE{E £ U2B 2 A& 2 ok FLct
4 AT EH 7 WS E S IsHR| AL 24 2te &M chol= HFE ol
QU245 R| fUCHH MAES T 45X OHAUAIQ! T LIS E S 2Ql5tHX|
St7ALE e Al X3t I 22 cho| HFE{of U24stx| ko Chol Al
CEMERL TN
4 Z3:ctold Zafid AZEQ0IE ASStTietT BEA XS Clo|d n g g
grotok BrLICh 28 7|ME AL stod Cho|WstEH J|X & A8 5tod Cho|Wats
70| 255 K| 2 CHO[HE oA e & U&LIch Eato|SA, dElsa o
LIO|EBAE A3t 7Lt 0| 2E X2 AHS3stod Ctoldstedd CholHE halol
Chold Rl %= S+ 1SS Yolok ghuich
b A3 7HAY JIH 7t Qe ROIME Suunto USB FHOIE 8 AHE3HX| DHUAIR.
Zdro| Yoid £ A&LICH
4 Z1: Suunto USB 7|0|E& HCH B85t Lt WE x| DHAAIR. ZH £E
SHRYTE e AE £ QlaLIch
b Z1:Aolg £ £E0| £4E F2 Suunto USB #|0|2 S AS 35X
OhAA2.

z=
ol
A
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A ZI: HR|IE IEC 62368-1 EES &5t 1 zcH £240| 5Vl USB o{HE{Rt
A3 SISO B LICH, 20| x| B ofRElE ahHf 91T 2 24 9iHol
/oM Suunto & |7t &4 £ l&Lct

A 72l USB #H|o|g 2| 7{UE Elo| M A EH SX| f T 5 FHAAIR. O H|
%ra Aolgo| EH2tElof AL stX| R5kAH E + A&Lct

2282 48

Q—’F Boj clol2 HFETL QA EY HolE 32 Chold 2% 720l
MBste 83 HAE wat FA| s dEstiAlIL.

3ctolgg 5t7] Hof
Chol= Fxlol 8, EA| & 8HAHI& M3 SX|sHol rmlcr & ‘QWH EE=
crol= ZFE{0] i) T2 0| 2= A CHOIZ HXIE AFB 310 oW 37|
Holl Suunto ChEIEoll 2olatalAl2. RHalo] ohrie Eelo] Melojas wg B4t
7|45t AlR!

Chole ofE [EL}7| Toil CHo|2 ZHFEIE 2 45| ZAstod ZE Zi0| 8HI=
&Rl gelsts 2ol F4Lich
CholY AtOIEOfl A l4+3t7| Tofl 2h &

3.1 ctol2 HFE ctole M ot MA

CHS At S HQlghLich

. Suunto EON Steel Black o| Cto|%l 2E=7t 2621 C|AE2|0[7t o ¥TiZ

s SULI?

1z dyo| SHEUI?

JHQl S = ZAF AT HEE LI

EAE0| SHE2 A Mo A&LINt?

EH9l AlAR 0] 2HEE LI

LbElete nE#aL? 28 DM & % ctol2 HFEM L2817k L

ool M:‘-SF ol 2207} it

. HHE{2] 2t

. Azt ‘324 oy 20l ofst 2E CIx|E 2 71714 71= 2 sed Hlo|xi7t

=0, TEztol YRS EAELA?

9. Suunto Tank POD 7} Al& & 0|® Suunto Tank POD 7} 2HF2 AR|EIT
B3 WH 7L WRIERX| 2OIsHAAIR. RHMIEH HE o 8HHE AFEH2 Suunto
Tank POD AFS MYME HZSHAAIR.

10.Suunto Tank POD & A&3tT l= B2 70| HHo|n 7|HE SHt=|
MEiREX| ZHolst AL,

& & 3: Suunto Tank POD 2t HEE MED 7 MBI E XIES XA,

3.2 70 A M=

.I

= ololo| BIX MZASAAIS.

OO h N

o~

DCS #loradol &2 03l 4 2l 918 2ele ofad 7HxIk glaLich afet
/% 2ole cholintct, doict FatziLict,
DSC ¥4 7H5 48 £ 4 2l JHelsiel Szl 20l CraT BaLlc
+ M2 B 20 °C (68 °F) DIEFS| 2
- BI04 F 0l
- 3=
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e

AEP A

H|gk

HZIHE (PFO)

Cho|y ©% 28

A ZAD N M SHHE MHSHAAIRIDCS o YM THsMHE Y £ e
218 20lo| ctn WZH el FRoE HEA BW E+Ho 2 AHlMsE
Ar&sioF gLICH JHel dBg Sul2 MTstx| b8 E Cholwmt A& oo
QF I YA

7HQ! =2 Suunto Fused™ RGBM 2 CHo| 21 E|FM AL S &= l&LICH
SEFA| 7HQl M2 DCS #(of Aol X7 L mElF B4ghe THsHE Ol ASY &
U&LICH MHe choly A& » TEt0lE] » 7HQlolM &g £ U&Lch

T
=2

el £=& oy
e 345 (-2) Ol =Ql =7, 3 &2, 2|2 0fl oded &tz
Cho|Yg o &2 ZExt
B2 (-1) oA &Ql Z7, &3k #2, 2|12 co|wg 3 SRS
7438
|
712 (0) olM={el = (71& )
A (+1) orzto| Qi3 0l e U EXY
0 245 (+2) oft] I8 el e =H Ex|

AT NI ZHE0,-1 £ -2 2 MYIH DCS £ 716 QA Asi LAY
2ol gotEuLict

Bihimann 16 GF Cto| & n2|Fo| He Bzt Y2 BA Hls& ASstod
ZHEUCL 712Mo2 E4gh M2 30/70LCh

b Z1: ZAAIS Zhol DIkl &2 olshE WK Zh8 +H5HK| Dt AIR.
3.2.1 CHOlH ok

zot 2 25| O|E X9l L2 2, M Cholol A%IE BLIE-IsH Zo]
otL|7| HiE0l DCS 2I& WxIE EEE & U= A 222 Exfstx| &Lt
Az o2 = rtolYol x|4xio| 1 At 0|R0fX|E B MX7F o= HE
Zerol M8 gLich F 7kx| QN = A (P-1 X P-2) 2 Cto|Yg x|&Xo2
3ta, 7HQIx 2i#ol o ACiets +=8 FH(7t & CtolHE s MSELch
AFolTho|d A&g M M Cho|YS & me g4 SYstriel Y 1x
ZH Y A8 A= MHolM 7Rl 2 MHg oL 12 =™
MYE £0/H O Z2 RollM Zreh Alztol Zoix{M 2 J|xM~o| Blot& +
UgLich cho|e Al £ JHQl 2 MHEE HHESH 58 7IX7t =50lM
nZE $ UdsLch

33nE Ay M

ol d¥2 7| 1T Helol wet Zek Aldte RS2 ZYELICH M2

g4
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chol! M3 » metOlE] » T of Lk ChS 2| M| 7HR| 9] Sofl A Mg &

A&Lct

« 0~300m (0 ~ 980ft) (7|&)
+ 300 ~ 1500m (980 ~ 4900ft)
« 1500 ~ 3000m (4900 ~ 9800ft)

O 70 2zet M| #r ol 518 £F0| 4E35| ZoiSuUCh

IEJHE2 ROIM CH7|Y e si+MEC HALICH D27t 52 RO ofyEt
Folle ¥l nTolMol BWE Mef 2ot AL BATH S7HELICH olFAH
B7he FAE AzHol XILEEM MA5]| HM%E\:'_ Y HEf7 SHELC Coly
™ |4 3 AZH S Ci7Istod M2 2 DT ol A sRIE 2ol FaLich
DE7hEe RolM cloldg 57| o mE A 2sl clol HFEl 1
Mug z¥sHor LT cho|U HFE{o| £8x o] 3185t Eaol £ci

S ofaie T 20| ol x|HAM FoigLICH

AZICE2 ITR {#stE B2 inLMQ" ool WY MEfT}
Ao HZE £ aLch clo|d ® M2 TEof AssixlEs Zol
F4Lch

A B3R MYE 2HE YYsHAAIR! TE 7} 300m (980ft) 7+ HiE RoilAM

Ly

Clo|ste Ze HRE7L 2o SENE AlMe £ AJES & MEE 2H2
AfEisiof ghLiCh Cho|E ZFE{E 3000m (9800ft) & ZItsts Dol A
At&st7lof MEtetx| of&LICH SHHE 1T MEE ME“MI QAL i
Z| T x| Z2HEH RoilA CtolWg 5ted cholwt A% clo|Efol &7t
gt |ct
4 7|
41945 37|
ol X*iIL &= B9 g A 85tE 2ol FALICL &5 37| 22 BRIEEU
EFE EN12021:22014(2 5718 &% 37| 27 Atghol HAIE &% 37| 2ol
SgtsfioF ghct
4255 37| LHO|ESA o[ ME
o\ e LIOIEEA 3 & B7|(SALIOIEZMORt DT £)9t &7 ALE 4

QA&LICh
AAD: MU IR WX| of2 B LIOIESA 37| EBES AR
OHAAIR. Ab4 BH3F0| 22% 0|4 QI Ol2{Et & 0| B HIE A3ty Tof
LIo|EZA 2 b4 Cho|ilof CHEt XEs 1< BHg olfsfok BLiCh
A AT LO|ESA A Al A/ &5 ZI0|9} LB AIZH2 B7/9] at4 B
2t cHELch
AZILIIESAS ASH [ 2% ST 0| 44 TEHE o + e IFol
Qdguich

F

A BT EN 1202101 B 2 & 7Hs 37|18 ASStH Ex|7t 2¥E + A&Uct
B &m: oA Mt 2IEe AlastseiT o2 87| WHE o HHE| Wojok

gfich
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4.3 A4 AlAE

A Ao S RIE HA SI8E e Al BT E U #E|of mp2t MEELICH
ofloJ/Lto|EZ A Chold ZEofME 7|2X o2 CNS% X OTU Zto| HE
BHAIx|9] 80% Ol ZEE WK EAIEIX| & LIC F 2t & stLitE 80% Ofl

T 252 Suunto EON Steel Black7t 224 & gto| 7|0l M S xIELICH

+ pO, Zo| A HF a+5= Z0sH 1 28 (00, £8 B1)

. po 2ol <0.18 o mf 7HE ZE (pO, ; *E)

A AD: M4 BT HIO| AlCH B o TERCIT BAIZIH ZA ML LES
som 2U8t ZxIE F|sHok ErLICH CNS%/OTU H17t 'é“é!:* o Aha
CELE SRE TRIB Kl e B M4 S, B4 TE AY IFol S A3
Bt = laLch

B &3 270 M &4 CNS% X OTUZF EAIZI=S AFSAF Holgt £ laLich

o

R dord Hrox @otn

= 9L 3% 0 ~ 3000m (0 ~ 9800ft)

Z:0°C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

. 27 YEolAf CHo|giated Chol = 2R E7H &4 + Uk
g mw Gx| A sHAAIR.

120 °C ~ +50 °C (-4 °F ~ +122 °F)

Chol ZHFEIE ZAFEMof B 5K OtAAIR!
HEE0°C~ 435 °C (32 °F - 195 °F

+2| 7] Chol' 500 &| £ 2 B M Zaiste AIM

HAIE REECHE7L 2 250 B8 L ESHK| OHUAIR. o Al
g SE[LE o Qiof =B E £ &LCh
6 X3 X1 & 2al
Suunto EON Steel Black £ ZMAHA CHE HAIR. FRIE Hoic2|HLt CHE
Waloz R #ZE Fe LA U2 Mt M BEF0| 24F £ &Ltk
O| Cto|= HFEIE ROt of#sts AR I8t & 7L S5t 0f eI
EESUAIR. BHS|7LL B 22 & 2l RoIME 7HY EE= CHE 870
Hoqof ghich.
Z Suunto EON Steel Black & Q7{Lt $=2|5t24 A= 5t %] u}gAlg_ & x|of
ER7t L MHE 22 7t7H2 3 Suunto MHIA ME{o| 2oIFHMAI2.
A BT Tx|7F BLEl=X| Holst Al x| LHRO| £7|2 olsh x|zt
Azt 4" £ l&LICh 32 Suunto MH|A MIE{ZHO| MH|A ESE ot
Bfuich
B & D IS E 0 LT oM Cho| W 2ol 53] 77|18 MRE 8, &8
B2 X3 %‘?I’. ﬂ?é% :31 HOILL AFZOtR B SodA2.
g2l MM 22, 2 HE 22, FM, USB 7I|0I‘=' ZEO| 53| FoFHHAIR.
Chol s ZiF Ef W& Hol USB Aol 8 ArR3tE B9 Aol (BxIEHR) g2
wom#auq

0 OE ZT| E nefy 3AE A5t0{ Cho|2 HEEIE T K| 0HYAIR.
c}o\u HFEIC] e MM BT RO R S AT & s,

oy 2% 1 O
ou‘prm—‘-‘—}ﬂrlohl

>m

'y
x

o Aoy

2oy
]




A ZD:HIEE AMMEI SR sl W 242 25 Mg tiyol otz
Suunto HE HMME[SH AL SHAAIR.

& 2 1: Suunto EON Steel Black & £0 &2 #2Z FX| Ot AI(S0il &2 m).
ClaZeols +30ME 74X o HiE{2I7E AR ELCH

@ El: Suunto EON Steel Black & BF= Al suunto.com/register 0l S5 3t Aok
2E X|HS ¢E + gt

6.1 X 2|

{R| 22| F7IE chol 500 Azt EE 2 A B HA TElste AlEYLCH ExIE
32! Suunto Service 0f 7Hx{ 7HAIAI.

6.2 17| E:
S kol MAME w78 7ol wat X8 HIIstAAIL. sel|7|Sof
HEIX| DA, 4BHCHE 748 712 Suunto CHEIT O FRIE whetet &=
A&Lch

7718 BE

7.1 =4 AoIx|

2L 2 ok MA
E|CH ZE £ 4l 150m/492ft(EN 13319 E4)

b
fn
[Vl
©
o
&
3
™
z
@
«
°
P
@
o
(2
B
N
(]
b

Mg MR Q| £1% L& 20 °C/68 °F 271014 0~150m/492ft 04

(EN 13319 &)

4 T A| 2] 0~300m(0~984ft)

ili_le—l: 0~100moil A 0.1m(0~328ftoll A1 1ft), 100~150mOll A 1m(328~492ft
ofl A 1ft)

72 RM &417
Bluetooth®: Bluetooth® Smart &
F o4 CHY: 2402 - 2480 MHz
Z|CH METZ: <4 dBm
2l ~3m (9.8 ft)
=5 2l 417

- Fob o B ®'d 123 kHz

« QL 1.5m (4.9 ft)

7.3 HiElE

- R8:37vEHAEIE o2
« &7 USB: 5Vdc, 0.8A
CHTH 22 Z710| HHEZ o4 %o ¥&g & 4 Us:
- R HE W B =A (o: /K2 Z2). 10 °C/50 °F O|gke| 2 &
ZZo| M HIEIE| ol & £2H0] 20 °C/68 °F Z 7401 I3l oF 50- 75%7} E.
HHE{2|2| A, Y% 2IE EISlE 27| YriE £ Ao, Aol

EHAEE + Q8.
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B & n: ST HHEIElE S8 7| 247t MEtElof Qoo &% mA|shor g

+ A&Lch BiE{2IE 2 T AsH x| ot Al2! HHE{2lE BHE Al 32l Suunto
MulA MEfol M ZA|SHOF Bt

B &3 K2 £ HIE{E| LIS A2 2l HHE{2| 80| ZEEHEIT HHE2]
Aot gAstE £ 218 0l 42, Z1E E5 colY REE CHA| #4585t
AtehE.

7.4 B M

AlA 2z EQ) o] 2 FtEQo{o] MIE HE = General(ZEH) » About EON(EON
27H) » EON info(EON & &)o| MHofM &holgh &= QlaLct

Bt HES 2 2 HR 2 SoiLich StE HES o 10X §¢ =2 EON

HE2 SofzLch
7.5 CO|E AlZh A4t

Suunto EON Steel Black £ £0fl &7 2 H&F 7t #4851 ctol= HFE7}

1.2m (4ft) Zlolo| Ctol| Z=of /S i chol2 Akl Chol= AlzhE
Alztgruict.

4 Al CholE H 42 RHS 22 1.2m (4ft) ZOloI M HELICH
7.6 CIAEE(0]

ClAE2 0] H#Eto|EE 7B M2 74X U&LIC ClAEJ 0[] 8 7|E General(

2l » Device settings(& x| A4%) » Brightness(8f 71)0il A Z&E 4 U&LICH
%0l gk g ELict

718 &2 50%ULich o] ghe Z=HstH uiE2| sl XY
Q Bl ClaEa0l 7|8 FolH HEE| £ TS A A-EY & gLtk

7.7 MELRE

MZEYURHE Fxlol U2 HB oM HRIE £ QlaLich Y HesE FY 12Kt2,

YYWWXXXXXXXX @L|Ch,
U HE oM, & M FR2|(YY)E FToln ohg F A2l (WW) E F X7t
MZE Az ol Fluch

2, 717|0| HE : SYAEY PMI|7| (FUHO[ES MAIARE FM7|7)),

5, QIE# =S : MSIP-CMI-TE3-23821

Y FAMHIE 28 & MIEA THsHol AU
ERSINSESHIESE S

£ guch

&
(2) Bt FAMHIE Mo &4 7b5H0| Qles2 QIFEHM BAE AMH|AE
o2
=

30

1712 M FHR|oIME 22

161



DT A2 AR 24 E Yoz
(1308 Al’o F10BL FAS
(2) 24| OIBto] of2I0|= A8 E = glom 24| o|4 2l B2 i stHE EX| efn
st 1AIZH Ol AIYSHR| of &
8.1 EU fM717| xIH

£ 20l 2|5 Suunto Oy £ £ &HH| §
EEe MAFLICH EU MHE Y M ME2 2B %Si
suunto.com/EUconformity OlA & = U&Lict.
82EUJHRI % FH|
Suunto EON Steel BlackZ} Suunto Tank POD2| =& 2 774 (EU) 2016/42501
e JHQl 23 Fuduch
SX| 7|2 3061% 2! COMEX(F4: 36, Boulevard de I'Océan, 13009 Marseille,
France)E PPE(2 & B)2| EU R ZAIE BF2 oM 98 MEd Wit WiHZE
C2)E +HELICH LHF Mok gtalof 7|ekst f8 Mot

8.3 EU =& HOIX| EE

EN13319= 7 Chold += 4] 7|0|X| & @lL|ct. Suunto CHO|Y HFE{E O]
EEo HMEstA dAEIA&LC

RESERER

1 F= Rkt BB SRR

Suunto EON Steel Black &7KEE &I FBIEMRMEKAIETIEZ/KI&ES. Suunto
EON Steel Black EEFBT&SKRHEX, Bl Air (5) . Nitrox (FERE
5) . Trimix (FEAESS) fl CCR (BARERIFIRS) Bk, FEKIbEK
&, Suunto EON Steel Black JE/KEBERRIZERKEL. E/KHBANEKEEEKR
BRERER, USREeRE, KRESNEEOERKRE, BKEHES
&, Ik5h, EON Steel Black iXaI P S KEREME, BN EFHERE.
KRFIEREETTSE). BRI KARMEIEK, FHREREKIT RIS TEK,
Suunto EON Steel Black AJ{E/9¥tszr =R fEM, tha#&#ES Suunto Tank POD 3k
MEEE, FEENLHISEERE) Suunto Eon Steel Black #7KFEAE, Eon
Steel Black # Tank POD RYAAETFEREIEM 2016/425 I MABGIFIRE, AT
FA5E PPE RS 11l (a) RFIHMIRES: MEEEENMERINESY. APYR
EFREMAINER, FUMAREET, KpEDT. THRSRRapER. SXEREKBREK
B, EKARBY Eﬁ*ﬂ.%ﬁﬁﬁ:ﬁr =,

BEHEFNRERIER AR, A Suunto App. BXIEFABGRIIERER, &

i3 suunto.com,
2R
A EE BERFRE, BWRELFHTS (16) 5.
A B FTERBINERT AR, RS, WIRETERRATIAR
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HOERIYER. REREREREKLE, REGEFRHRA K. JEEERE
FIkRtiEkiRE AESSIIGAE KR I ERIZEKIRE! BKZA, B
R RENRNS RAELRF 18R, BWATRSEUERAAS. BIHRT
. suunto.com/support I TIFSELAER, SIEBNAFSE.

B EE HHRIGRY Suunto FE7KEEINIAAR A T BFTIOIRM LAR RS0, SR
TEKZIRFFEART, M suunto.com/support #2 Suunto EBABINIRERH T
MR EST, BEAAEEN, SWIEEKATH TR, RINEN SENER
RIFBFASR, X2 Suunto 4P RFTR SEOHESIN—EE5 .

2.1 REWRGIEE

& B NESTEIEKR A TR T ST

K, REIFE, TRESHBKRIBER, FUFERERSRBENDRER

ENL DT

B DEYTIRSKBITIEIEA, ETKREL b

SAETHERERS (DCS) MRS, (SEFHTIRFRS. K BNEL R

RERSADBONG! I AREEREANEAR, B EE

It FATERIEEN R RS NGB SORETORN, LUBATRRSE AL

275 OCS) . (ABUNSR SIS, CRMDEINERES, SO

o B MRERENE, RRESIKIRAED. KRkaS STy

WD, TR

B MARMENE, WESNELEN, BAERSEAARE. FAEE

PR TR THE S,

A B RERINCROFATLINE, B4 RORKEMITEAT EUHR

REDEIRIY, EREXHIER, BuEL R AR

i B REATWREE! Suunto HKRBINREARER. BLSEWLEK

BERA L2 kR REE LIS (DCS) NSIOREARA T, ©

i, Suunto BRI ABEFIAREATERILE S i

B EREMNE TCANERDRIOHTEK, BEUBREmNE

i OKBEAI. SR BRSEReE, DEBRNEENER M

CEfREHIgE.

AW HTREEE, FROEMK, SHENBE—RIK, WKEREN

—REEIER, B SHEARE—E, RARER (OCS) ARRIRA{F

EKEENTIER.

& B KEHTRSIGE KA, BB REKI T (FER

IQHIER, RERTRERENSST, BUBRREESY, BELAERS

A T KB, RN, RS R AT

B, BBk, SRS REKE, WEE Suunto SRR, FHEEM

ke Suunto IR LBTINE.,

o B EWKEIETIEY, FHERP 2R k! MREA

BN K —FSES AR RIS, HESERER, RkREE

PASBPNEESIHEE, HEke, MRHKEHRESEKEL, BAT

RS R RE TR, (S8 KRR E RS

R, Rk, IR, SKIRPE KSR
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S8, BATLIESR,

: REREEERIESASRAGOTIEERNE KRB, ™5E
PHW%W‘EWJU RAESOERARAEYFERKBRTRANERNSAE, BSHF
IEMRERITRIER.

A BE: AR RS LREKIE) . ERRESAEXE,
WKRAIRNBKEARTERZESEK. ERTAARGS. SARSSMNE
fé%ﬁﬁéﬁﬁﬁﬁlz“ﬁm&ﬁg% ’?57)<m2\9ﬁiﬂﬂ1ﬂ]££&fﬁkﬂ']’2“7)@%&1&13%
1IR9)I1Zx.

Aﬂg’:: EETIRSARIIRED, TE(ERA Suunto USB $iiE4, BTRESS
A B FRUYHEAIFEESMGE Suunto USB #iEL:, BNIRTHESSER
BBl K,

A 1R Suunto USB HUBRG&EREMEIR, AS6EM.

A B EYIRERFS IEC 62368-1 tREE R KMHEBER 5V f9 USB &k
?%giﬁﬁ%%. TEMRIERRREXRIREMARGERER, HATEERIE Suunto
8.

A PEESE USB SURLAVEMEM T SBERE. XIS ELIRLEIRE,
(EETCIAER.

22 E_2LE

FEKERES, B—EKE NI, RORRREASER /K SRR
B, YR EE,

3 iEkZaE

BRTETHREKEENEE. ErRRYE. MREIRFMEKUEEIE
{E%%iE), ISTEERRKERINEKRIBAREN Suunto £, TS, BEERE
oHIR2RE!

FEBHTEKIRITZRY, ISHREEREKEIN, BRI ITIFER.
TERKRUEREKE], BERENTFNTKAIRSIRE.

3.1 EKRIEEKAZLNE
R

. %;Jin,t‘o EON Steel Black &b FIEFRIEKIER, BRRENGITHATE.
A SERBEET TR,

. REGBIREER.

| EEGER,
- JEEHORE. THRME, ETHARKOIRIEER, AR,
savaes.
- BT
.ﬁgggﬁ@ ENHIRE (TR MEBHEBNESSRERD

. 9058 Suunto Tank POD IEZEfEFAS, iBHEE Suunto Tank POD 2EIEHR
%é#l«)l%g%%ﬁﬂﬁ, &M Suunto Tank POD FAF3SES, L‘Aﬁﬁﬂiﬂﬁ%

© N ouAwN-S
ﬁ‘
<P
N
Sﬁ
E
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10%% Suunto Tank POD IEFEREFH, BREEREERER, SNEEES
B 8 3% Suunto Tank POD BIfSE, £ REMETAA.
3.2 EEMAIRE
BETREERSMMRERERILE, XL EREEZKRATEFR AR
[Silitsd

"‘Af“"bﬂdn‘ul_ IR AR EREIE:

B
« RETEERE - KRBT 20 °C (68 °F)
. giﬁztﬁjﬁmﬁﬁﬂﬁ’—

IPEFLKIAE (PFO)
TBKZ A Z R TR

G REEMNMARE! SHRIREIFTERIN DCS ATREMAINRE AT,
Et)(‘”ﬁﬁﬁllhﬁﬁfﬁﬁ%ﬁhﬂﬁm WRAREHEERIINARE, BSRER
RO XA R,

Suunto Fused™ RGBM 2 BKEESTF AR, SALERESANARER
FREARTYE, LUSAEH DCS RB/LE,
HEXIGETLME Dlve settings (F&7KiRE) » Parameters (£%{) » Personal

(PA) -

MAESI R
ER (-2) FUER. SATHRR 2R THFE, ERHT
HEREKE
it (-1) FEE. SRR RRFE, R TERKED
BOA (0) FHER (BOME)
RF (+1) FE— LR ERRRA
BIRTF (+2) FEZTIRKERR R

AEE MAEBIRE 0. -1 8 -2 255 DCS Rga R ASHGTEEEINT,

iﬂﬂ Biihimann 16 GF i#kEi%, RFIREFEBHBERTFILIBE. TMRTFR
& 30/70,

o BE: EERSEETOFREE, FREHEERTFHRE,

3.2.1 BKkREL

AT EHIREEEERRAGANRIOEE, TREEKRASERSERR, FEitig
BHIREERAREASHIUNER. SEWNHRIE, LR ATEKA, AR
EREARREIRE. STREEKEESFREEA N ARKRIEKR, BRI
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MABEIRE (P-170P-2) SJHfERA.
A vty FESERREAFIHH TGRS, ROALERERN N ASREERE. N
MEIREEMNN ABEIGE R INSRARIRERRESEUREREER, M
MSHAMHBSARSHEK, NREEIUWZEER T IABRRE, AT
KT RRIFRSE,
3.3 EIFSREERE
IIRERIRIEAEREHCCE, BaFERAETE. EXRETLUIE Dive
settings (jE/Ki&E) » Parameters (2£1) » Altitude (i81R) T2, o
WEEEUT=A:

« 0-3003% (0-980ZR) (BKiA)

« 300 - 1500 2k (980 - 4900 ER)

« 1500 - 3000 > (4900 - 9800 %ER)
X, RFRRRESEREDSEERE.
BERSERTSFESE. EREESNERE, SRRSREENTFEEIE
Lt BRORMSERIMIE. X YN (RSB EAERZIEN, BEF
HiRE., BWSERKIIEDS=AN, LUSREATEK.
ERBREKZA], SREEREHKENNERIRE, IEHEESEBRER.
KB AR AR KRS ESMEE IS SRR PHRTIAR KT,
A BE: SEREISRE, TRIGRSERNARANTERESN. BINTER
sk, REBEEK.
4 S REERNBHIRE! WREBKRSKRISHSERET 300 K

(980 ER) , WRERGEEERIRE, IMERMTEAERS. BESReERY
3000 3K (9800 2ER) B, NESEAAREKEM, WNRATHEEFIERINERIZE
KRBT RASIRIRE, HSEERAE LR,
asts

4.1 ERESE

BEARE SERSSRAER, ERESAUANTEMNRERE

EN 12021:2014 (FREEEESAER) TMENFEFESHE.

4.2 BEEKRA

KRS NITROX (FERAS) MRS/ (BFR Oxy-Nitrogen) BEAfER.

A REESI, AHER NITROX (TERAS) . SREEESET

NITROX (BEEAS) MESEKNELTIER, REAtERXERSRE

i 22% iR,

Y %%: # NITROX (F4BAS) BT, BAT/FREMABNIANATS
§ B,

A B fER NITROX (AEEES) B, [SRESHMESSRIIEI.

b B 128 EN 12021 EREIPIRMNSSETRERS IR,

& ARARERERESSNG, EHSRRRISEEETE,
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43 mSiHHE
ESIHTEREETERAANSRERERERTEN.
WMEAT, EES/A8RaSEKENF, CNS% 1 OTU B METEAERERE
EIRER 80% RIASER. SHEPE—{HIAZ 80% B, Suunto EON Steel
Black {§MIER HIBH, FUESIRBEREF.

+ % pO2 [ERITNLIRE (pO2 BER) B, HIEZER

o % pO2 {E/NF 0.18 T, ERHFEEEIR (P02 iTEEIR)
A Bt BESRENDHFRNADBAREN, UM IIRBY TR ERE,
FERH CNS%/OTU &[S, MRFTREUTHHLSERE, SMEEME+S. A
BERFECHING,
B3R ALUSEIRE X IRE SR CNS% #1 OTU,

5 TIESM4
HEISIEE: BFmELAL 0 Z 3000 X (0 Z 9800 R)
. If‘Fm%E 0°CZE 40°C (32°FZE 104 °F)

HEE: EEEAHTOEK, _JSE‘%L\W“‘S?KEEEEI HRREF AR LR,
T?Iﬂ,mfé -20°CZE +50°C (-4 °F & +122 °F

R PRSI REE AP T

« BWFENRRE: 0°C & +35 °C (+32 °F Z +95 °F)

« YHPER: 500 REKREEF, LRBREEDE

A EE PBREREESTHERTHRERMEET, SNTERIBTRER
HIEREE.
6 iR{EIER SR
/JVUMRHE Suunto EON Steel Black, HREISERREIRIEE, TRIRIANER
BB F T,
IR EBINIRITRS, RIS TIRMANITETERMESTE, SENEE
NTIREMSRETR, URBEh, AERATE.
P TR R4S Suunto EON Steel Black, WNSEABRIRRIGME, 55
FREERIRAEEIA Suunto RSP,
A S FHRIREAIPIKYE! REMIESATERIARMS. REEEINN
Suunto fRES LA BERTIRSSESR.
R AEKIRNESARELLS, AERRRmRRERFEE S
7, FERUKFIKEEK SRR AR E.
ERBIEEEDEREEXE. KR, RN USB BIRGIRO. ANRIEEEEK
BRI AR USB $EL:, RRLTREIRS: (1R%HH) .

TS FREREBESHEREKEEEHEKEMN. SURTRERRAIRIREK
BRI JIE/RRER.

Y ;5;: RfEFRIREE Suunto Bt - EfEFMIFRERHTIEMIIRE, TERE
SEER.

7ER: 2§ Suunto EON Steel Black BAKS (#7idi%) . BRFRIF
KT, THFERREEARAT A,
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@ 7R iB87E suunto.com/register ;i Suunto EON Steel Black, 384
AT

6.1 4P

HEFEIEAZ9EIK 500 NEFRE, LISERIE T, EREA0RETEIET Suunto
BRS il

6.2 ERLLE )Z

ERRLIE T RYAELERRE. DPBRENEE. MR,
AILAIR B ELATS IR Suunto L8R,

7HEAER
7.1 Rt
« BETMEEERES
« BAT{ERE: 150K (492 R) (74 EN 13319)
« B AFRES: 15 bar (FF& EN 13319 F 1SO 6425)
- FEHAEE: 20 °C (68 °F) &4, 0 ZE 150 K (492 HR) SBEAN, HLAE

B9 £1% SUESF (754 EN 13319)

RERTOBE: 0% 300 K (0 = 984 HR)

SR 0 = 100 FKSEEPA 0.1 K (0 = 328 HRBEMA 1 HR)
; 100 Z 150 KSBEIRA 13K (328 Z 492 ERSBERS 1 HR)

7.2 TERIURRR
Bluetooth®: 3£Z Bluetooth® Smart
o JRER: 2402 - 2480 MHz
+ RAEIHINE: <4 dBm
- EE: 3K (98%R)
IKTRLrRRINEE
- SIER: BRI 123 kHz
- SBE: 15K (49%R)

7.3 Hith
. MW 37V ATREEETE
e F8E: USB: 5Vdc, 0.8 A
TR B TR FE D SO 8]
o SEITAERIERE, IR, BESHS. 7£10 °C/50 °F LI,
TRBAORBIERAART L0920 °C/68 °F FREE MY 50-75%,

. ESHNRE. FLEEHRASEINER, XEERIARAH T,
&R AR RER MR, BATABESR, SREEE
HeBit!  R—EERIENA Suunto IRSFROEIGER,

3 BMEERERE, RN ER RS, XS
T, BRSBTS SRR,
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7.48&IER

EEERBWEHIFRES, TRETHE General (F#l) » About EON
(%F EON) » EON info (EON {58 .

KIRRIERE, HNRER, ISR TEMRE 10 WAL, HAEONInfo (EONER) .

7.5 EXKEEITE

2 Suunto EON Steel Black N\7K. ZKfrusfiELAR Bk iRk TR FHAR)
12K (4®R) RER, EKBRFHAEXTE (FInEXenE) .

LR, BKITEBME 123K (4 ER) RERSL.

7.6 B

ERESNITHRAFGE. BRRRERLE General (H#]) » Device
settings (i2#%12H) » Brightness () T#{TEE. BAMERN 50%. IHE
MR R E RN TR SRR E.

Q 1B BRENFREI AR SR E,

7.7 &R

HISEEBTNSEFFISTIE, FRISHREIAEE 12 DFRE: YYWWXXXKXXXX,
EFFISH, M (YY) REREHEFS, WERIMF WW) 245
SEENIEN

8 Sk

8.1 EREBTLLHBIES

Suunto Oy ¥5tARE, DW141 BUTGLLRIGEME 2014/53/EU 189, BEARA
MRS TS : suunto.com/EUconformity,

8.2 RN ABGIFIREIES

Suunto EON Steel Black 55 Suunto Tank POD FYE&BTHEIEN (EV)
2016/425 BRI D ARG,

INIEHAESS 3061 5 - COMEX - 36 (Boulevard de I’ Océan 13009 Marseille,
France) 785 TERER PPE BUiele (1R B) FHiWT T RIGHHTERR (R C2
) - ERRAMETAEREr IR - RIS,

8.3 EREREIHTHE

EN13319 2EHEGREIHRE, Suunto E/KEBIERIT ERSHATE,
CMIIT ID: 2018DJ1317

S DW141

EIEALRR: Suunto
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EHERR BEUER

4 (Pb) |5R (Hg) |98 (Cd) /X048 (Cr(VI) | SiREK (PBB) | SR —_AEE
(PBDE)

B PCBA X o o o o o
X o o o o o

ARERIEAKIE SI/T 11364 HOHEGRH.

0: SR (TSR PRIS BISTE GB/T 26572 MAEMIRBERILT.

X RRxAENREDE g F B GB/T 26572 MIEAIREER,

=~ N 2

TEEERER

1EmR A TEE g

Suunto EON Steel Black /7K B s =t {ER KB EK R AT R E K. Suunto
EON Steel Black & 7 P &8k A&k, Hla0 Air (=5) . Nitrox (RRRA
%) . Trimix (REMEER) #CCR (SHEEEPNE) Bk, EKmEL
%, Suunto EON Steel Black 7Bk R4 £ Al IE*%F%H‘E?M&HE*EEQ
REEMEMR, UBRZERK. SEENENOEBKRE. BRABENLER
#l. 1£5h, EON Steel Black 7N FI {8/ & Bm SLAB K IEBIIE, DI EFHEE.
KBMIEREE A E, TRAEMEKABREELK, WiRIEEKEETEK,
Suunto EON Steel Black AT {E/& ML & mEB{ER, FRASE Suunto Tank POD #&
EfEMA, Suunto Tank POD il & B if #% B /7 - B AR 8 2] Suunto EON Steel
Black &7k &, EON Steel Black & Tank POD R4 & 2 1 & BX B 145 2016/425
MEREARGER A, HENREAEE PPE EBIERI Il (a) hFIHMER: HEZEER
MREMERREY, HAERBRERE, PINRER. BRKEA%K FHERIEK
. ERBKEMEKE, BRELAGTHEERREBE.
EERMEMGHRE, HEM Suunto BARK, AR (BRMEHR) MER
&3, &S suunto.com.

2RE

AEE BEERZRE BHAZEPERT(16) 5.

A EE: THBMERERRE. ZKEEEIﬁE@E.‘E;’é*ﬂ%%?ﬁ%iﬁ%ﬂ%i@%ﬁ%ﬂa
BERHRE KRB ERENS—EEK, RAZBKIEKREEREHERN
JII%E‘]“E*%?J‘“IEHZS:E*%E' EKET, BB BN F A EDRIRA

BR LEREREE. FUTREREATE. ABEGHRT. RMER
suuntocom/supporl?zf#&a?§!ﬁi§:’ﬂ. HhaaxEnEREER,

AR L AREERAT A A Suunto FE/K A BF B R H R R AR AT AR A ik
|RERZE], #HH® suunto.com/support % Suunto EEEEFﬁHEﬁﬁE&ﬁ*
BISMELN. SREEN, BSARBKZARE. RMREEHZRYE TR
AREGRERES, RRFBE Suunto ERBERREAIRNESZ—.

21 REFEEHE

AgE: ERFEIRNEKABERZKER! S8 BEKENKEMER
KRS R MAAEGBRBICH, fll, HREMRSRMBBETE TS
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BHEGHET.

A BMEERIEK G BRSEABRRE K E, BEMEKEEE
—EGHBER (DCS) Ak, BHEMERF. BERBHMBE K BRAERER DCS 5
fRPE! —EANEBERSRBEENL. HEKBHELL 2L, #HiME
PUR B IG A ISE (R BIRAN R BIR S | UBAIREIIEE DCS AR, {E
RMNR £, SRELEE KRR S SRR

AEE: BEHMEBHR EROTEETKIEK. KEKEESHEERR
WEES, THTEARACEAGHROA.

ALE: BERAOEANE, BECAARBELHBN, AREERNERYE
EARGTROEANRE

AEE: %%$\TWEmﬁAﬁﬁﬁ§ B2 2 RIEARR S R AT e R BB
FESE TSR, BEIEERE, HEEALEaRm.

AEE: TREEEASEA! Suunto B BREMRKMER. BENHFEBK
EREFERBKABENRKR SEIFESR (DCS) BB, Eit Suunto 3
RS ARBTEARE B RS EREKER

ALE: ERAGRESR RRCERHRRE, QIERES. KPEHE SR
BFER, WRERBKEMEKSFIRER. EERHT CERbmgA.

ABE: ERREER, CEBREEEK HRIERRF—EEK BAEED
FEZEAD AR R T4 — SR, B DCS AIAE & IEIE 5 b ok E A B AR 3.

ABE JITEKIIRERE! Bk mﬁzﬁﬁé*ﬁhmﬁmalﬁu&

zégﬁE%W*E BEBETRLEEE EHEERERT. fHBNRE

A%E: ERKYMEFRESENEKER. BERANBEEMEMNERMN
B, SRk R SR EME. BE Suunto B SIS EM B RG
1ZHER) Suunto MEEHLEITIRE.

A% FEEBKEMTERERREZMRSHLRBRER! BKEMIN
HAMTEARBKEGREROA, SUEEEKMA. Bk BB RS EELR
R ERERY, SEEMEKNMBEKEL, BREMEEEHEEKIRM
THHEMEN. BEEMEKEMEHRERTKBEOBEKEHANEE, B
e, EEREREMZATNEEMRENKOEKES, BTESERREER
B /A%,

AL SIEERBARFERENRAEINEGNEKEROERTERZR
i *%?géﬁ%ﬁﬁWEM@AEE%%%EE%W@*%%.%%ﬁﬁ*

HE
AE: Em@**gﬁ%Tﬁgkmﬁ%E*%ﬁcEﬁmnﬁ%@*ﬁﬁgm
EEA=GLEN. 5

ABRHEZTBNER. R RSRS R E
FIEHEATMETEX, BRkEBLAZTBHELE *@”Mﬁﬁmﬁ

A%E: EHESMRMOERT, H2/EM Suunto USBESAR. TRIRERSE.
ABE: BELUEMARIFES IS Suunto USB #i4R, BRIEERMERE A,
ATE: AEAHTHEE, H2EM Suunto USB H4R.

ATE: BREEEAHE IEC62368-1 MR A HBER 5V i USB BIZaE %

BRERLS. THEELENEERGELNNERMASBEER, LaHEH

Suunto HHEZE.

‘:ﬁ?%u%%ﬁmﬁﬁﬁ%&ﬁ&ﬁﬁ%iﬁgEwaﬁﬁgﬁﬁ%
A.

m



2282 L2

EEKRR AT KBRS MRS, SUESRENTEKI R BRGNS

SEFINRELE.

3 BB ZA

ARELERSBBEKERNAR. BRARMRG. NRECHAFHBKE

BEEERR, FHEBKATER B KB &E Suunto KRSHE, FHLER,

B AREACHREAE!

Ei&ﬁ'?@kﬁﬁﬁiﬁﬁ, HRRAGEENERER URR—YIEES.
kR, TKZAHRESARBLOTTERHBRIRENRE,

3.1 BRBEEKITRERE

RER:

. Suunto EON Steel Black R EREMERIRN, I BB RIBIXBY LI,

2

3.

4. mFﬁ%%&aﬁmEﬁE

5. B

6. IE5E &-% Faﬁﬁn%!}lf“-%, UEHRRBAEUBEREEM. KERY
%, BREZBEIBE

7. Bt BFHE

8. FrEMAIE. EAMRE MR 0SNG A RERTERE—

B8
. 315 Suunto Tank POD EZE £ 7, 548 Suunto Tank POD 2 & EfERE,
;tﬁggﬁﬁ?ﬁz%ﬂﬁﬁ #% R Suunto Tank POD { F & #57 LU BN 4R 5 L
1E:
10.80 Suunto Tank POD E#EAH, #HHEERIFELZIE, RBRER

HIE
EiEE: 4B Suunto Tank POD HEBIEM, 4R NN,

3.2 EEEARE
PECRBIBEFNAREERS. BPEAREREEKEZHEETR, X
HBL BT,

HmEEAEREENEARREREE:

-« RBRE —KiBRR20° C(68° F)
. ﬁ.ﬁg?—iﬂﬁgﬁukﬁ

©

- BB
- BREIFLAKEA (PFO)
A ERD

RFEFES NN DCS AR R AR R,
2l E}ﬂﬁt%ﬁ@#gﬁhﬂﬁ# ﬁT%HﬂEBEH’HEA"‘ﬁ HEEGEAR

Suunto FusedTM RGBM 2 &7k & i X 12 1
FEERSPIZEE, LUBREER) DCS Bk,
BB E.
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HAE, ASEARETARARE
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BAKE A
EiE (-2) ARG HEMlE. EFRRBEKNER
A (1) BEGG. RIFREE. RIEFYUEMNEKER
FERR1E (0) BRI (RE)
RF (+1) HE-LEBRERSISMSE
ERT (+2) FESHEEARERS A

AEE: BEAREREO 18 -2 FiEM DCS SAKRBEMASBEEZRT.
#% Buhlmann 16 GF BKERHEE, RTQEEAREELETAE, BRRRT
RER 30/70.

ALE: EERBERSNERN, BRAREREESYE. .

321 BKERE

HARMETRERE EBAER, EHRERISEKEMER, mEHBERa)
AREE S DCS, RIREBET, EHHBAEINEKE, SMEBEEEE—
Ek;a’]lﬁggﬁﬂ Bk EBAEAMEBARERE (P1/P-2) , MAEHEE

2Ro

Al BEGEOK R BRSO ERERNEARGRAESRE, BiE
R ELEINME AR R E LR IB I A RS E N EE K E R HERRE, Eity
%E%;kWﬁmE FCEBKBREEBANERE, BUREATKT

33 EREBEREE
*"Egﬂ?#ﬂﬁﬁY &
BlagE, W= EEEiE

+ 0 -300m (0 - 980ft) (E E)

=300 - 1500 m (980 - 4900 ft)

+ 1500 - 3000 m (4900 - 9800 ft)
BiE, SRR SRR BRI & AIE TR,
bi ﬁﬁ‘]ﬁﬁgﬁtkﬁ:Fﬁﬁu E'Jﬁﬁﬁnﬂ‘]wlﬁzfﬁ iHLLRAE RS R
EiER, SENETRREM. MK ARBRMEREENER, BRERET
%ﬁi'l‘~’J‘ﬁﬁ}%¥ﬁ:§?ﬁml‘“1§ﬁﬁﬁﬁélﬁ7k
BRBKZA, EREREHRBMENERBERE, U{E"‘fﬁﬂ%vﬁmﬁ?fi
MAER, BABRBBHERHNRA DRSS ERMEREE DR,
AT AIEERSRIRTRYREEMENARETEHRE L, EREEEK
ZE!J%IE@%‘?H‘]'E?E?EEQ
ATE: REERNGREERE! EBR300m (980 ft) KGR BB, BA
EREEEREERE, WABHHIRBRE, Bk BHETEARER 3000 m
(9800 ft) KGR E ., ANMIAIER IE FEAY IR S BEAR R BLFE K 8 BE R AP IX |
Bk, BEBHRERNBRRAEER,

Elﬁi%?ﬁ@‘f%e AR KRE » S8 » BRI
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41 BRER

EM#ARBRBRET=RRAEA. BRAZ R L/EURERIRE
EN12021:2014 (FFME2s REGRMER) PRENBRERARE.
42 BEEKER

AHEBARSHR (NEHE-R) FRAMBRER.

A g REBENIR, T‘IEﬁﬁFﬁEﬁum‘ﬁﬁﬂ #i
HFIRISREAN, BUZREENBSEREANE

hEE: EARERNRERERBERY LR, ?ﬁﬁﬂﬁﬁ‘)@ﬁiﬁﬁin
AEE: FHAREREN, FETATREHARSIHOER.
b TS RIEEN 12021 8%, EATRPRERAKTLEER.
HiEE: ARERRSIMNER, HLESHHMESREMN.
43 |mAtH
ARNHEEIERNBAMNEZERRAN I RS RRFBRREERRA.
FERERT, EER/ARLREEKEKXT, CNS% 1 OTU 7EEF LB R
80% & A GBIR, HA—IHHIER)E 80% %, Suunto EON Steel Black &3 &11%
BEBERGFRERERGERD.
pO,fEiB HFERR PRI P & 3% B H R E (pO, B IRE)

SHP0, 5 <018 (pO, RERH) BRUBEEH
AEE: BEAFRRHAOBIERCER S AR, SUETIRIUEERD SRR
= Eé&"cﬂ CNS%/OTU &5 A RBUTER D EMER, FREEMERS
5. ZESETHER.
ks SAATRREE, FHKEETR CNS% 1 0TU,

5 TiEM&H4

- EEEREEGE: ?ﬁ:FﬁUJ: 0 Z 3,000 m (0 Z 9,800 ft)

‘If’Eumlg 0°CZE40° C(32° FE104° F)

Hits: EBQ%‘?#T}S?R AR, RRREFRET LR,
- RERE: CE+450° C(-4° FE+122° F)
BEE: mﬁf“*%ﬂéﬁﬁ*ﬁgﬂhfc'ﬂ

. Eﬁﬁ%iﬂ&: 0° CE+35° C/+32° FE+95° F

. ﬁéﬁﬁﬁﬁ: 500 MEEKEME, UEEERE
AEE: BFOHRFERBESNRBERGEERMBET, TRITRSRNERAR
fEEE uﬁz%)ﬂl?“
6 RIEIEHMME

###E1HERIE Suunto EON Steel Black. MRAKBHFHWHRER, NEHBBRHH
EF AR RELEE,
WEIB KBRS, BRBEBMENITERD, Bk EMENBEHL T LR
BUEEFSZEENHECSHMBRER.
%%Eé‘nﬁﬁﬁ?ﬁﬁﬁiﬂ%ﬁ Suunto EON Steel Black. #1RZB2 5 hR9E, 5 85

IS RIL R Suunto FRT L.

Agi RREBABKIERE! REEKGRERNEE. ERIZHA Suunto 4
174
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FERLRATHESEE.
R UEKEBMRES SHSMR, IHERBRARRES MR
RE, HBRREKEKDEREERETER
4 $J§7J@75'J§§Eii kiR, HEENRRAN USB ME4RIR. HIESEHEM USB M
BKER, HF R OEREXR) .

Rl

AL 5 @Him@ﬁﬁﬁiﬁjEE*%%%:@W@*EE& B LR Bk ATERIE
5’5*%’1&4’3‘7@7}@5‘2‘]%&

AL HEFERRRKL Suunto B - HEEAFRREMHMEMMEAE, AT
EREEEN.

EER: #7204 Suunto EON Steel Black AR (E1T#ik) . K FERBEME
HHMIHEE TR

@iR7R: 7 T35 M#EAT Suunto EON Steel Black: suunto.com/register
CUEHLE AL IR,

6.1 IRE

REBYABEK 500 MEHTE, UEEHRE, HHENRESEER Suunto
R ROEITIRE.

62 RE )g:
SEREETRMNEREARE. BORSREERRERNS, NN
RS, SAWRESEEE SRR Suunto T, —
7 W&

7.0 RER

- BEEHEEE SRR 3R

- BATERE: 150 AR (492 %R) (%5 EN 13319 )

- BAEA: 15bar (54 EN 13319 7110 6425 )

- FERERE: 7E20° C(68° F), 0 E 150 AR (492 %R) #EN, Aim=EiE
1% HESHRE (& EN1331945%)

- REETEE: 0Z 300 AR (0% 984 %R)

- fRITE: 0E 100 AREEMNA 0.1 AR (0 X328 RREBNA 1 KR)
; 100 E 150 AREMAE 1 AR (328 E 492 HREMMMA 1 %R)

7.2 EIRER
* Bluetooth®: Bluetooth® Smart 8%
« $E%: 2402 - 2480 MHz
- RAMMHINE: <4dBm
- BEE: ~3m (9.8ft)

KT ARAR TR e B it
- SR BRURIE 123 kHz

-8

738Eit
R 37 VARBEETE
- FE: USB: 5Vdc, 0.8A

THGGSEHRNEbERSEELYE

©1.5m (49ft)
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- RETEREEEE (BI0, BE/ATREE). E{E(:)f‘lo C/50° F HyIRERE
T, BTt ERRELA 20" C/68° FRAY50-7

- BRE, RLRTHARGRERS Eﬁﬁﬂ'ﬂ%& B
FixE: AETWEOATAWER, BRETHBEEATH. VIEHECERE
its! WHEIRIERA MR Sunnto BRI LT,
FiEE: MESHAEENTER, RESEENBELDTRBMTREES. Eli§
AT, BEEEEEEEMEXENNBREE.

REE
EEFERERMBOFMERN, HERETHE General (£%) » About EON (
BB EON) » EONinfo (EON ¥&:R) .
Ei‘i*ﬁaﬁ?&ﬁﬂ. BATNEER. ERTHRM10MES, EAEONinfo (EON ¥
.

5 BRI Rt E
HEBNKE, KEBMALEZEKEME 1.2m (4ft) REERNEKEXE, Suunto
EON Steel Black Bk &t (B, E/KERS) .
EFEE, BkEtHEEBEILE 1.2m (4ft) RE.
7.6 nE
BN EATERANN. BRRETE—R» BERT » SETHAE. ERES
50%. AEIEREEYEEHEARE
QIRR  EAEBMEABERRE, k%LﬁE?ﬁ’.ﬁ}ﬁﬁEﬁu
7.7 SiERE
s ANARBRBENFREE. FRREKRLS 12@8F
TT: YYWWXXXXXXXX,

Ezgql AIRALEE (YY) RRER, BRTRBAKF (WW) RRBERMEZ

8 &
8.1NCC

DSEREPZENEGERM, HERE, 28, BRIEAENTHEALE
SRR, MAEHEE R RINEE.

ENEGERMZEATBLERMZ LR TEALERS, SRRFHERSE,
FEIEME A, UXEZRTERTSEEER.

AR EEEE, EREEETEEREEEZEREERS.
BENEMEARMARZESEBERTE. HERBRRAEREHEERREZ
Fi&.

8.2EU ERERS

Suunto Oy ZEULERRE, MMARTERME DW141 FFE154 2014/53/EU E. BEEH
AMRANEXFIERATBIL: suunto.com/EUconformitys,

8.3 EU 1B A F7ERR:

Suunto EON Steel Black £2 Suunto Tank POD HI4H & B & %R (EV) 2016/425
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HREHEABERAE.

25 HEHE4R SR 3061 - COMEX - 36 (Boulevard de I’ Oc é an 13009 Marseille,
France) 2525 PPE i EU BUiBR (R4 B) WHITTHAMFMHESF (RECQ
) ERNBEERINRTEHERSEERBOFSER.

8.4 BREIREERHRE
EN13319 RERHEARRESHRE, Suunto K BASHIRR AT &5 —iR2E,
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SINGAPORE

Complies with
IMDA Standards
DA107248

EGYPT

Importer:

TVR El Amir

404 el fayrouz, el ahya,
Hurghada, Red-Sea

P.o box 33, Post code 84511

PHILIPPINES

Type Accepted
No.: ESD-RCE-2023643
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